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Ankerkennungsnummer                 Klassierung         Anerkennungsinhaber 

QR-Code       Produktionsjahr                Auftragsnummer – Position / Türnummer 

Klassierung    

Handel 

          Widerstandsklasse 

Kennzeichnung 
 
Kennzeichnung von Brandschutztüren 
Jedes Brandschutzelement muss vom Anerkennungsinhaber dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung 
erfolgt auf der Bandseite im oberen Drittel mit einem geprägten Metallschild. 
 

Die Angaben auf der Kennzeichnung dienen der Rückverfolgbarkeit folgender Daten: 
 

• Name des Anerkennungsinhabers (Inhaber der VKF Brandschutzanwendung) 

• Anerkennungsnummer (VKF – Nummer) 

• Klassierung  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
Die RWD Schlatter hat zur eindeutigen Türidentifikation zusätzliche Informationen auf der Plakette aufgeführt: 

• -OR-Code 

• -Produktionsjahr 

• -Auftragsnummer / Position 

• -Türnummer 

 

Brandschutztüren mit zusätzlichen Eigenschaften: 
S200 = Rauchschutztüren, zurzeit in der Schweiz noch eine freiwillige Zusatzeigenschaft, werden nach EN 1634-3 
geprüft. Die RWD Schlatter AG hat einen eigenen akkreditierten Rauchschutz-Prüfstand, der durch das ift Rosenheim 
fremdüberwacht wird. 

 

 

 

 

RC… = Einbruchschutzelemente werden nach EN 1627-1630 geprüft. 
 
 

 

 

Handel = Rohlinge oder ganze Elemente, die dem Handel ausgeliefert werden, erhalten für die Rückverfolgbarkeit und 
zur besseren Identifikation eine Zusatzbezeichnung. 
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Dokumentation 
 

Konformitätserklärung 
 
Mit einer Konformitätserklärung bezeugt der Anerkennungsinhaber, dass alle Elemente, die in der Erklärung 
aufgeführt sind, gemäss VKF-Brandschutzanwendung hergestellt und eingebaut sind. 
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Dokumentation 
 

Anhang zur Konformitätserklärung 
 
Im Anhang sind alle technischen Daten zu den jeweiligen Brandschutzelementen ersichtlich. 
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Schlösser / Garnituren  
 
Zugelassene Schlosstypen 

Je nach Typenblatt sind die Schlosstypen 1-FS / MFV (alle unten aufgeführten Schlösser möglich) oder 3-FS (alle 3-FS und alle SVP-MFV 
möglich) mit/ohne Motor zugelassen. In den jeweiligen Gruppen sind folgende Schlosstypen einsetzbar: 
 

1-/2 Fallenschloss (1-FS) 3-Fallenschloss (3-FS)           Mehrfachverriegelung (MFV) 
SVP-MFV            MFV = 1 Falle + 3-5 Riegel 

Schliessblech (SB) 

 

   

 

Glutz 1102-1240/24xxx Glutz 1836 Glutz 189xx/ 
HZ-Lock 

Glutz 183x/189xx RU=1-FS Glutz 1150 o. ä 

MSL 
CASA 11XX/12xx/ 
17xx/401xx/sFliplock MSL 1856 MSL 

403xx / 1850 
mFliplock MSL 185x 

RU=MFV 1150+1153 o.ä 
RS=1-FS RWD 1201 o.ä 

G.U/BKS 21xx / 23xx G.U/BKS GUS A / 2110-2171     RS=MFV 1201+1211 o.ä 
Dorma 2xxx/4xxx/5xxx/6xxx                                  RU/RS=Rahmen, Türblatt Ueberschlag/Stumpf 
effefff 309 – 809   effeff 319-819(N)    
Haefele Startec        

 

Achtung: Es sind nur RZ-/PZ-Schlösser mit Zylinder oder nur mit Drückerbohrung erlaubt (keine BB-Schlösser mit Schlüssel) 
Alle nicht aufgeführten Schlosstypen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung durch die RWD Schlatter AG 
Sonderschlösser in Kombination mit einem elektronischen Zutrittssystem in der Garnitur (z.B. Hotelschlösser), die für die Bedienelemente 
eine oberhalb/unterhalb des Schlosses durchgehende Öffnung benötigen, müssen als Einheit geprüft und zugelassen sein. 

Zugelassene Garnituren 
Es sind alle Garnituren zugelassen, die einen Verbindungsstift aus Stahl aufweisen. Notwendig ist entweder ein 
Stahlzylinder (Rund- oder Profilzylinder), Blindschilder ohne Zylinderbohrung in der Türe oder ein beidseitig eingeklebter 
Brandschutzstreifen im Zylinderloch (die ist auch für durchgehend gefräste Muschelgriffe notwendig). 
 
Eine kleine Auswahl der möglichen Garnituren: 
 

Rosetten Langschild Sicherheits- 
Garnitur 

Turnhallen-Drücker 
Muschel-/ 
Spring-Griffe Panik-Griff/Druckstange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei 67 mm Türdicke 
bis 42 mm Schalen-
tiefe möglich. Je nach 
THD-Typ und Einbau-
Variante ist zusätzlich 
eine 1 mm Interdens-
Einlage notwendig. 

 

 

 

 

Türterminals als elektronisches Schliesssystem Kabelübergang Türspione Elektro-Türöffner 

VingCard 
Classic 

VingCard 
Signature 

E-Access, C-Lever  
Dialock – System 

 

 Doorscope          Standardspion 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

In durchgehende Öffnung beim System 
mit RIFD (Funk) Brandschutzstreifen 
aufkleben, beim System mit Badge ist 
dies nicht notwendig. 

In der Ausfräsung 
kein Brandschutz-
streifen notwendig 

Im Türblatt oder 
Rahmen eingefräst 
inkl. Kabelführung im 
Türblatt 

  Auf Hauptfalle oder 
auf Zusatzfalle 
möglich 

 

Panik-Druckstange 

Panik-Griffstange 
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Oberflächen 

Kanten
Giessharzkante
bis 3mm

Roh / Anstriche Furnier / HPL
bis 1.5mm

Eichenanleimer 
bis 15mm

Aluminium 
bis 1.5mm

Furnier / HPL 
bis 1.5mm

Roh / Anstriche

Oberflächen

Ausführungsvarianten
Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen
Datenblätter zu den jeweiligen VKF-Brandschutzanwendungen.

Edelstahl-U-Kante 
bis 15x9x1.25mm

15

15

Edelstahl-L-Kante 
bis 15x15x1.25mm

15

9

Türschoner

Edelstahl-Kante 
bis 6x6mm

Türdoppel
Diverse Ausführungs-
Varianten gemäss DB 06-430 / DB 06-435

Diverse Ausführungs-
Varianten gemäss DB 06-420

6

ABS
bis 2mm

Sonderausführungen  (nicht industriell herstellbar) 

5,
5

6

6

6

Alu-Kantenprofil
Radius 1mm

Alu-Kantenprofil
Radius 6mm

Aluminium 
bis 0.5mm

Edelstahl-L-Kante 
bis 10x10x2mm

10

10

Alle Kanten-Ausführungen
sind auch am Rahmen möglich

PU Kante
bis 5mm



Glasausschnitte

Glasausschnitte

* Mindestfriesbreite (ohne Falz und Glasstab):
  Aussenfries => 125 mm
  Mittelfries    => 100 mm 
  Mittelfries    50 - 99 mm bei max. 0.3m2 Glasgrösse
  

min. 125 mm*

m
in

. 5
8

Ausführungsvarianten
Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter
zu den jeweiligen VKF-Brandschutzanwendungen.

min. 50*

m
in

 5
0 

m
m

*

Glastypen:

Hersteller                                 
Promat            
Pilkington     
        
Schott:  
        
Trösch:  
           
                          

  

Glashaltewinkel  

bis 700 mm 1 Haltewinkel

bis 1000 mm 2 Haltewinkel

min. 10017

22

17 5

5=>
18

17

2

2=>
12

,5

60

100

max 1000

m
a

x 
20

00

x x bis 1000 mm 1 Auflagewinkel

bis 300 mm ohne Haltewinkel

150 150

x x

x
x

b
is

 5
00

 1
 G

H
W 15

0
15

0 b
is

 1
20

0 
m

m
 2

 G
H

W

30
0

30
0

b
is

 2
00

0 
m

m
 2

 G
H

W

2,
5

2,
5

Spaneinlage

GL-EI30-GF (gefälzt)

m
in

. 4
7

Glasleisten-Typen:

GL-EI30-FB (frontbündig)

R=10

Brandschutz-Acryl
oder 
Intumex LXSK 15x2mm 

Kronenleiste 9x3mm

Variante beidseitig Glasleiste

GL-EI41 mit 36 mm Glas

Anzahl und Anordnung der Glashaltewinkel 

GL-EI30-GFB2 (Glas beidseitig bündig) max. Ausschnittgrösse 1.6 m2

min. 35

80,5

23

40

16
,719

m
in

. 5
6

Glassystem ohne Glasleisten, Glasrand 35 mm schwarz satiniert, Glasbefestigung mit Glastechnik-
Verriegelungen und entsprechender Verklotzung, Spalt zwischen Glas und Ausschnitt mit Gyso 
Flamm-Sil 754 schwarz sichtbar gefüllt.

19

16 23

x
x

Gyso-Flamm-Sil 
754 schwarz

Verriegelung Glastechnik
Aufschäumer 15x2mm

Glas Planline EI30

35 5

Glasrand schwarz satiniert

5

Verriegelung Glastechnik

80 80x1

80
80

x1
x1

Anzahl und Anordnung der Verriegelungen

GL-EI30-GFB1 (Glas einseitig bündig) max. Ausschnittgrösse 2.0 m2

5,5

3,
8

15
-1

7

2,
5 min. 35

Hartholzeinlage

mm Luft ringsum 

m
in

. 4
8

Alu-T-Profil 
2

va
r.

3

11
2

30 / 40

20
1,

3

Glashaltewinkel***

Glasleiste Alu-T-Profil 

Glasleiste gestiftet, Stiftlänge 40mm , Glas mittels U-Halterung (je 4 Schrauben 3.5 x 40 mm) befestigt. 
Spalt zwischen Glasausschnitt mit Brandschutz-Acryl* gefüllt, Alu-T-Profil 4-seitig umlaufend als  Abdeckung  

200

30
0

30
0

bis 800 mm ohne Haltewinkel

Promaglas
Pyrostop
Pyranova
Amax=
2.0 m2

Promaglas
Pyrostop
Amax=
1.6 m2

Pyranova
Amax=
1.26m2

Planline
Amax=
1.6 m2

Glasgrösse: Ausschnittgrösse -11 mm (ringsum 5.5 mm Luft)
Glaslicht: Ausschnittgrösse -32 mm

Anzahl und Anordnung der Glashaltewinkel 

Glashaltewinkel*** = bei Variante Aufschäumer = immer,
bei Typ GL-EI30-GF/FB mit Variante Brandschutz-Acryl  
ab Glasauschnittgrösse über 0.3m2 notwendig 
Glasgrösse: Ausschnittgrösse -8 mm (ringsum 4-5 mm Luft)
Glaslicht: Ausschnittgrösse -34 mm

Glasdicke (mm)             
17, 21, 25, 36                     
15, 32, 36                   
41      
15          
56 - 70      
15 - 36

  

Maximale Ausschnittgrösse 
Amax=1.8m2      Lmax=2000mm
Amax=1.8m2      Lmax=2000mm
Amax=1.8m2      Lmax=2000mm
Amax=1.26m2    Lmax=1800mm
Amax=1.6m2      Lmax=2000mm
Amax=1.8m2      Lmax=2000mm

  ** mögliche Brandschutz-Acryl-Produkte  
    - Gyso Flamm-Cryl 365
    - Allchemet Coltogum

Glasleisten-Holzarten:
Alle Holzarten möglich mit einem Spez. Gewicht => 430 Kg/m3 

x1

<=530

x1

x1 = max 450 mm

x1 = max 530 mm

x1

Glastyp                                 
Promaglas EI30, Typ 1-0, 2-0,10-0, 3-0       
Pyrostop Typ 30-10, 30-17, 30-18                   
Pyrostop  Typ 30-16 mit Lamellen      
Pyranova Typ 30 S2.0     
Planline EI30
Fireswiss Foam Typ 30-15, 30-15 Iso
                          

  

GHW wird mit  je 4 Schrauben 
3.5 x 40 mm befestigt 

Variante einseitig Glasleiste

m
in

. 4
72,

5

17

va
ri

a
b

e
l

min. 35

Hartholz-
einlage

=>
12

,5

GL-EI41

Glasstab geleimt, geschraubt oder gestiftet

Gyso Kronenleiste 9x3 mm

GL-EI41 mit 41mm Glas

33

8

10

m
in

. 5
7

32
3,

5

Glasstab gestiftet min. 38x1mm
GL-EI40 mit 32 mm Glas

=>
13

5

5

28

3

4 Glashaltewinkel

5

3
4

2

1
2

3

2
1 Promat Systemglas-Silikon

Brandschutz-Acryl oder Intumex LXSK 30x2mm 

4-5mm

>=16 >=16 
>=16 

Glasleiste geschraubt oder gestiftet, Stiftlänge 35mm , Glas mittels Glashaltewinkel befestigt.
(Anzahl+Anordnung siehe Detail), Spalt zwischen Glasausschnitt mit Brandschutz-Acryl** gefüllt 
oder Aufschäumer Intumex LXSK 15x2mm am Glas umlaufend geklebt (mit Aufschäumer
Glashaltewinkel auch unter 0.3m2 notwendig).

2,
5

=>
12

,5
min. 125 mm*

aria

2,
5

200

=>
12

36

m
in

. 6
7

1

23

3,
5

3,
5

Glasstab geleimt, geschraubt oder gestiftet

=>
11

41

m
in

. 7
0

1

23

3,
5

3,
5

Gyso Kronenleiste 9x4mm5

3,
5
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Einbauten 

min. 700 mm
GehflügelStandflügel

512116527

79288 x 3279

Einbau Gleitschiene Normal

35

SD-57/67 RU-34/40/46RS-57/67UD-34/40

Integrierte Türschliesser  ITS-96/Boxer

Einbau Gleitschiene für EMF

10

E-Öffner

Elektro-Öffner oben in der Zarge 
bei 2flg Türen mit Sicherheitsfalz

Ausführungsvarianten
Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen
Datenblätter zu den jeweiligen VKF-Brandschutzanwendungen.

48
2

20
0

60
0

UD-... / RU-...

23
0

18
6

52 320

20
0

17
0

130

Bei Schloss mit
Mehrfachverriegelung 
und Glasausschnitt wird 
das Elektromodul oben 
eingelassen

Bei Schloss mit
normalem Stulp wird
das Elektromodul 
unter dem Schloss 
eingelassen

Bei Schloss mit
Mehrfachverriegelung
wird das Elektromodul 
auf der Bandseite 
eingelassen

Kabelbohrung 
von Schloss 
auf Elektromodul 
Ø 15mm

58

38

Mechatronische Schliesssysteme
Ausfräsungen im Türblatt

SD-... / RS-...

Kabelübergang
Ausfräsungen im Türblatt Detail Übergang Türblatt an Zarge / Rahmen

25
3

96
7

A
u

sf
rä

su
n

g

30

14
14

20

20

24

Bezugslinie unteres Band
Standard 253 mm 

K
Ü

48
0 

= 
51

0 20
0

3

20
0

25 1.5-30Kabelübergang 
KÜ 480 

UD-... / RU-...

25

20

24
3-

10

25

8-
16

24

10
-3

0
1,

5

6
25

R
U

-.
..

U
D

-.
..

S
D

-.
..

R
U

-.
..

25
6-

30

Je nach Zargen-/Rahmentyp sind 
die Einbaumasse unterschiedlich

Je nach KÜ-Typ und Positionierung 
sind die Einbaumasse unterschiedlich

K
Ü

26
0 

= 
29

0

SD-... / RS-...

Das Kunsstoffgehäuse kann ohne zusätzliche Materialen 
wie Brandschutzstreifen oder Metallgehäuse in die
Ausfräsung gesteckt werden. 

Mögliche Modelle:
Elostar
Elolegic
Sea Vision
KEK Genie
KESO Integra

Flatscan, Exit-Controller oder ähnliches:
Aufgesetzte Module mit Bohrung im Türblatt für die
Zuleitungem

Kabelbohrung 
von Schloss 
auf KÜ, Ø 20mm

 >=47 >= 57

EN 2-4
EN 3-6

EN 2-4
EN 3-6

>= 57>= 47

 >=47 >= 57

EN 2-4
EN 3-6

FL 3-6

>= 57

FL 3-6

>= 57

SD/RS-57/67

17

30

EN 2-4= 288 x 32
EN 3-6=  300 x 40
FL  3-6=  490 x 40

Schliessfolgeregelung

Einbau KÜ 480 / 260 / 
10314-34 / 10314-40
Beispiel Standardhöhe

Drehlager=  75 x 30
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Mittelpartien 2flg Türen 

Bearbeitungs-Richtlinien für die Mittelpartien gemäss Dattenblätter 
Die Einhaltung dieser Bearbeitungsangaben sind zwingend, damit das eingebaute
EI30-Element die brandschutztechnisch relevanten Auflagen und Vorschriften der
VKF-Brandschutzanwendungen erfüllen.

Mittelpartie bei 2flg 
Türelementen 

ATR / EHK PTR KR 
Oben+Unten65 65

Automatischer Treibriegel
Einhebelkantenriegel
Paniktreibriegel
Kantenriegel 

ATR =
EHK =
PTR =
KR =

Abkürzungen

26
8

47
 -

 5
0

10

3923 GehflügelStandflügel

48mm Türen = 47-50mm

UD-/RU-34 / SD-/RS-49 / SD-/RS-57 

Mittelpartie-Bearbeitung 

Zargen-/Rahmentyp

58mm Türen = 57-60mm

SF GF26 45

13

57
 -

 6
0

Zargen-/Rahmentyp UD-34/RU-34 /  UD-40/RU-40
SD-57/RS-57 /  SD-67/RS-67 

SD-49/RS-49 
RS-D/D-SD

57
 -

 6
0

13

4930 GFSF

27 48
,5

15
,5

67
 -

 7
0

RU-DSD-57/RS-57 
SD-67/RS-67
SD-77/RS-77

Zargen-/Rahmentyp

67
 -

 7
0

55

68mm Türen = 67-70mm

UD-40/RU-40
UD-46/RU-46

34
11

67
 -

 7
0

16
,5

50
,5

28

Standardbearbeitung 48-68mm Türen 

SF GF

5

12 12

11

1
5

12

Falzbreiten und Nuten für Dichtung und
Brandschutzstreifen sind bei allen Mittelpartien
identisch

Je nach Zargen-/Rahmentyp und Türdicke sind
die Falztiefen unterschiedlich

4 (bei PTR 6)

4

FlamEx 48 / 58
UniStar 48 / 58
SoundStar 48 / 58 / 68
Allrounder 68
ClearStar 68

02-410 / 02-510 / 04-410 / 04-510 
02-410 / 02-510 / 04-410 / 04-510 
02-410 / 02-510 / 02-610 / 04-410 / 04-510 / 04-610 
02-610 / 02-620 / 02-630 / 04-610 / 04-620 / 04-630 
02-650 / 03-550 / 04-650 

Rohlingtypen: VKF-BSA Datenblätter 

22590
19731
18158
18498
22603

22589
19730
17634 
18497

o.Glas m.Glas

Brandschutz-
streifen 5x3mm

Dichtung

Falzbreiten + Nuten

Falztiefen

 durchgehende Öffnung im
Standflügel

Schloss mit Verriegelung
nur nach oben + unten

Türen auch gegenläufig öffnend möglich

Dichtung

Brandschutzstreifen
15x1.5mm

SF GF GFSF GFSF

34

7

7

29

57
-6

0

Zargen-/Rahmentyp SD-49/RS-49 / SD-57/RS-57  
SD-67/RS-67 / SD-77/RS-77 / RS-00

67
-7

0

Mittelpartie stumpf (MPS) 58-/68-mm Türen

29
 /

 3
4

5

3 3

11
29

11
33

21
29

23
26

10
33

6 (+/-3)

2

2

22
,5

4
15

,3

26
,5

15
,34

7 2

72

21
,5

15
,34

17
,5

4
15

,3

33
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Schwellen-Varianten 

Ohne Schwelle 

Ausführungsvarianten
Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen
Datenblätter zu den jeweiligen VKF-Brandschutzanwendungen.

Nur bei 
Türen 
ohne Alu-
einlagen
möglich 

mit 1 absenkbaren
Bodendichtung*

mit Lippendichtung

 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

 

Winkelschwelle
mit Schwellen-
dichtung

Renovations-
Schwelle mit
Schwellendichtung

mit BS-Streifen
an der TUK

max. 13mm
Bodenluft

 

Standardschwellen

Brandschutzstreifen
in Dichtung eingeklebt

GU Bodendichtung

Brandschutzstreifen

Schwellensystem
G-U HTS **
(Minergie)

Schwellensystem
Flexo mit
Doppeldichtung**

30

 

max. 20mm
Bodenluft

mit BS-Streifen
an der TUK

 

max. 13mm
Bodenluft

ohne BS-Streifen
an der TUK

mit Schwelle
mit BS-Streifen

 

15

Türen ohne Schwelle sind unten
max. 20mm kürzbar, 
mit absenkbarer Bodendichtung
max.12mm kürzbar.

Sonderschwellen

Winkelschwelle
ohne Schwellen-
dichtung

 

mit Schwelle
mit 1 absenkbaren
Bodendichtung *

15
max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

Schwellensystem
Roto Eifel
(Minergie)

Brandschutzstreifen
oder Absenkdichtung

Planet 

Typ HS FH+RD 
Typ MinE-F/S+V-RWDS (ab 48mm Türdicke)

* = mögliche absenkbare Bodendichtungen:

Athmer 

Typ Schallex L15/30 WS

aufschäumender, selbstklebender
Brandschutzstreifen 1.5mm dick
LX (Intumex)
Fireblock B2a (Mobil Werke)
Roku Strip (Gyso)

BS-Streifen: 

mögliche Typen:

<=
10

0

Anleimer unten bis
100 mm aus
Hartholz* stumpf
verleimt (Weissleim)

*mögliche Holzarten gemäss 
Auflistung der möglichen 
Rahmenhölzer auf DB 02-110

Türen kürzen/verlängern 

max. 20mm
kürzbar

max. 12mm
kürzbar 

 

Türen mit Schwelle sind 
unten max. 3mm kürzbar 

max. 3mm
kürzbar

Türen sind unten bis 
100mm verlängerbar

 

=> 57

max. 13mm
Bodenluft

 

mit 2 absenkbaren
Bodendichtungen*

=>55=>11

max. 13mm
Bodenluft

mit Schwelle
mit 2 absenkbaren
Bodendichtungen *

 

**= bei RWD Schlatter nicht   
      mehr erhältlich

Schwellensystem
Hebgo**
(Minergie)

Brandschutzstreifen
oder Absenkdichtung

15
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Türblatt-Namen 
 

Unsere Türblätter wurden am 01.06.2020 umbenannt 
 
Damit keine Verwirrung entsteht, werden in dieser Aufstellung die neuen Namen den bisherigen Namen 
gegenübergestellt.  

Neuer Name Alter Name Dicke  Glaseinbau Brand Einbruch Blei 

Rohlingtyp Rohlingtyp Nenndicke ohne mit EI RC 1/2mm 

FlamEx .. F-.. 48/58/68 x x 30 2  

FlamEx Top . FK-.. 48/58/68 x x 30 2  

FlamEx Blei .. FB-.. 48/58/68 x x 30 2 x 

FlamEx Alu .. FAP-.. 48/58/68 x x 30 2  

UniStar 40 PF-40. 40 x   30   

UniStar .. PF-.. 48/58/63/68 x x 30 2  

UniStar Top . PFK-.. 48/58/68 x x 30 2  

UniStar Blei . PFB-.. 48/58/68 x x 30 2 x 

UniStar Alu .. PFAP-.. 48/58/68 x x 30 2  

UniStar Alu Top .. PFAP-58e 58 x x 30 2  

UniStar Alu RC 58 PFAP3-.. 58/68 x x 30 3  

SoundStar .. S-.. 48/58/68 x x 30 2  

SoundStar Blei .. SB-.. 48/58/68 x x 30 2 x 

SoundStar Alu .. SAP-.. 48/58/68 x x 30 2  

SoundStar Alu Top  SAP-58e 58 x x 30 2  

SoundStar Alu RC . SAP3-.. 58/68 x x 30 3  

Allrounder 68 KS-68 68 x x 30 2  

Allrounder Alu 68 KSAP-68 68 x x 30 2  
Allrounder Alu RC 
68 

KSAP3-68 68 x x 30 3  

ForasS 68 FORAS S-68 68 x x 30 2  

Protect 48 PROTECT L-48 48 x   30 4  

Protect 68 PROTECT L-68 68 x   30 4  

ClearStar 68 M-68G 68   x 30   

FlamEx 58 EI60 TPO-MG60-58 58 x   30   

FlamEx 58 EI90 TPO-MG90-58 58 x   90   

Circum 30 TPO-MS-58 58 x   30   

ClearStar 86 EI30 TPO-ML-86G 86   x 30   

ClearStar 96 EI60 TPO-ML-60-96G 96   x 60   

ClearStar 116 EI90 TPO-ML-90-116G 116   x 90   

FlamEx 68 EI60 TPO-CS60-68 68 x x 60    
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1150 mm

 ITS 

1150 mm

2
1

0
0

 m
m

 ITS

2
3

0
0

 m
m

1400 mm

 ITS

EI30-Türelement in Stahlzargen und Holzrahmen

Brandschutz-Türen

 ITS 

1200 mm

2200 mm

2
1

0
0

 m
m

 ITS

 ITS

2200 mm

1660 mm

2
3

0
0

 /
 3

1
0

0
 /

 3
5

0
0

 m
m

 ITS

3
-F

S
-V

1
 (

+
5

0
0

m
m

)

2
1

0
0

 m
m

2100 mm

 ITS  ITS 

 ITS  ITS 

2300 mm

2
6

4
0

 m
m

 ITS 

2300 mm

2
3

0
0

 m
m

2640 mm

2
6

4
0

 /
 3

1
0

0
 m

m

3
-F

S
-V

1
 (

+
5

0
0

m
m

)

3
-F

S
 N

o
rm

3
-F

S
 N

o
rm

1150 mm

2
3

0
0

 m
m

 ITS

Bei wechselseitiger Verglasung 3-FS
notwendig

1000 mm

 ITS 

U - F - S

U - F  - SU - F - S

UD-34
1-FS 
2 Bänder
2.3 m2

 ITS

2
3

0
0

 m
m

1000 mm
2

1
0

0
 m

m

2
6

4
0

 m
m

 

U - F - S U - F - S

U - F - S

U - F - S

U - F - S 

U - F - S

U - F - S

UD-34
1-FS 
2 Bänder
2.42 m2

SD-57
1-FS 
2 Bänder
2.76 m2

SD-57
1-FS 
2 Bänder
2.94 m2

UD-34
3-FS 
3 Bänder
3.04 m2

SD57
1-FS 
3 Bänder
2.64 m2

UD-34
1-FS 
2 Bänder
4.41 m2

UD-34
3-FS 
3 Bänder         (<=2300: 2 Bänder)
6.07 m2

UD-28
1-FS 
2 Bänder
2.65 m2

U - F - S  

SD-57
1-FS 
3 Bänder
4.62
 m2

UD-34
1-FS 
2 Bänder
5.29 m2

 ITS  ITS 

U - F - S

3
-F

S
-V

1
 (

+
5

0
0

m
m

)

 ITS 

1320 mm

2
6

4
0

 /
 3

1
0

0
 m

m

U - F - S 

2
3

0
0

 m
m

1320 mm

 ITS

UD-34
1-FS 
2 Bänder
3.04 m2

U - F - S 

 ITS 

1320 mm

2
6

4
0

 m
m

SD-57
1-FS 
3 Bänder
3.48 m2

 ITS 

1-/2-flügelig auf Standard-Stahl-Umfassungszargen und Holzrahmen in/auf  MBW/LBW

Alle Varianten mit den jeweils aufgeführten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas,  mit/ohne ITS möglich.
Die Anzahl Bänder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,
zB. UD-34 = alle UD (gefälzt ) oder SD (stumpf) mit Falztiefe 34 oder grösser sind möglich.

Türblätter 48mm: 
 U = UniStar (Alu/Blei) 48  /   F = FlamEx (Alu/Blei) 48  /  S = SoundStar (Alu/Blei) 48  

DB-Nr.
02-410
04-410

DB-Nr.
02-410
04-410

DB-Nr.
02-420
04-420

DB-Nr.
02-420
04-420

DB-Nr.
02-410
04-410 DB-Nr.

02-420
04-420

DB-Nr.
02-410
04-410

DB-Nr.
02-410
04-410

DB-Nr.
04-550

DB-Nr.
02-510
04-510

DB-Nr.
02-520
04-520

DB-Nr.
02-510
04-510

DB-Nr.
02-520
04-520

DB-Nr.
02-520
04-520

DB-Nr.
02-520
04-520

DB-Nr.
02-510
04-510

DB-Nr.
02-510
04-510

UD-34
<= 2300 = 1FS
2310-2640 = 3-FS 
2650-3100 = 3-FS-V1 
3/4 Bänder
4.09 m2

SD-57
<= 2300 = 1FS
2310-3100 = 3FS
3110-3500 = 3FS-V1
4 Bänder
5.81 m2

UD-34
<= 2640 = 3FS
2650-3100 = 3FS-V1
3/4 Bänder
8.18 m2

Wechselseitige Verglasung  (GF oder SF mit Glas )
Typ F - S = 3-FS notwendig, Typ U = 1-FS

1050 mm 1150 mm

1150 mm 1320 mm

DB-Nr.
04-320
nur ohne
ITS, Glas, 
Alu -ZL

900 mm

2
1

0
0

 m
m

SD-49
1-FS 
2 Bänder
1.89 m2

U

Türblatt 40mm: 
 U = UniStar 40  

U - F - S

U - F - S U - F - S

3
-F

S
 N

o
rm

 ITS 

1400 mm

2
6

4
0

 m
m

 

DB-Nr.
02-420
04-420

SD57
3-FS 
3 Bänder
3.70 m2

900 mm = F+S

U - F  - SU

2
1

0
0

 m
m

 ITS

1300 mm

DB-Nr.
02-410
04-410

UD-34
1-FS 
2 Bänder
2.73 m2

3
-F

S
-V

1
 (

+
5

0
0

m
m

)

SD-57
<= 2640 = 3FS
2650-3100 = 3FS-V1
3 Bänder
6.82 m2

2
6

4
0

 /
 3

1
0

0
 m

m

1150 mm 1320 mm

1050 mm 1150 mm

Türblätter 58mm: 
U = UniStar 58 (Alu/Blei) 58  /   F = FlamEx (Alu/Blei) 58  /  S = SoundStar (Alu/Blei) 58 
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EI30-Türelement in Stahlzargen und Holzrahmen
1-/2-flügelig auf Standard-Stahl-Umfassungszarge und Holzrahmen in/auf  MBW/LBW

Alle Varianten mit den jeweils aufgeführten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas,  mit/ohne ITS möglich.
Die Anzahl Bänder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,
zB. UD-40 = alle UD (gefälzt ) oder SD (stumpf) mit Falztiefe 40 oder grösser sind möglich.

Brandschutz-Türen

UD-40

2650-3100 = 3FS

3110-3500 = 3FS-V1

4 Bänder

5.95 m2

UD-40

2650-3100 = 3FS

3110-3500 = 3FS-V1

4 Bänder

8.05 m2

UD-40

2650-3100 = 3FS-V1

3110-3500 = 3FS-V2

4 Bänder

9.24 m2

UD-40

2300-3100 = 3FS

3110-3500 = 3FS-V1

4 Bänder

7.35 m2

2100 mm

2
3

0
0

 m
m

 ITS

UD-40

1-FS 

4 Bänder

4.83 m2

UD-40

1-FS 

4 Bänder

3.72 m2

 ITS 

1200 mm

3
1

0
0

 m
m

 ITS 

3
-F

S
-V

1
 (

+
5

0
0

m
m

)

 ITS 

 3
5

0
0

 m
m

2300 mm

 ITS 

 ITS 

UD-40

1-FS 

3 Bänder

6.07 m2

2
6

4
0

 m
m

2300 mm

 ITS 

 ITS 

2640 mm

2
3

0
0

 m
m

UD-40

1-FS 

2 Bänder

6.07 m2

 ITS 

2640 mm

2
6

4
0

 m
m

3
-F

S
 N

o
rm

UD-40

3-FS 

3 Bänder

6.97 m2

 ITS 

 ITS 

UD-40

1-FS 

3 Bänder

4.49 m2

2
6

4
0

 m
m

1700 mm

U*- F*- S - A

2640 mm

 3
1

0
0

 /
 3

5
0

0
 m

m

3
-F

S
-V

2
 (

+
1

0
0

0
m

m
)

 ITS 

3
-F

S
-V

1
 (

+
5

0
0

m
m

)

3
-F

S
-1

 (
+

5
0

0
m

m
)

 ITS

3
1

0
0

 /
 3

5
0

0
 m

m

1700 mm

2100 mm

3
1

0
0

 /
 3

5
0

0
 m

m

 ITS

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

DB-Nr.

02-610

04-610

1320 mm 1150 mm

1320 mm 1150 mm 1320 mm

1320 mm 1150 mm

1150 mm 1320 mm

Türblätter 68mm: 
U* = UniStar (Alu/Blei) 68  /   F* = FlamEx (Alu/Blei) 68  /  S = SoundStar (Alu/Blei) 68  /  A = Allrounder (Alu) 68

U*- F*- S - A

U*- F*- S - A

U*- F*- S - A

U*- F*- S - A

U*- F*- S - A

U*- F*- S - A

1320 mm

U*- F*- S - A

U*- F*- S - A U*- F*- S - A

 ITS 
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EI30-Türelement in Stahlzargen und Holzrahmen
1-/2-flügelig auf Standard-Stahl-Umfassungszarge und Holzrahmen in/auf  MBW/LBW

Alle Varianten mit den jeweils aufgeführten Rohlingtypen mit 1mm Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas,  mit/ohne ITS möglich.
Die Anzahl Bänder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,
zB. SD (stumpf) mit Falztiefe 57 oder grösser sind möglich.

Brandschutz-Türen

Türblätter 68mm: 
A = Allrounder (Alu) 68

DB-Nr.

02-520

04-520

SD57

1-FS 

3 Bänder

2.92 m2

2
3

0
0

 m
m

 

1270 mm

 ITS 

 ITS 

1270 mm

3
-F

S

2
5

3
0

 m
m

 

SD57

3-FS 

3 Bänder

3.21 m2

DB-Nr.

02-520

04-520

SR

1270 mm

DB-Nr.

02-510

04-510

 ITS 

SD-57

3-FS 

3 Bänder

6.40 m2

3
-F

S
 N

o
rm

2
5

3
0

 m
m

2530 mm

 ITS 

UR / SR

DB-Nr.

02-520

04-520

SD57

1-FS 

3 Bänder

3.21 m2

2
5

3
0

 m
m

 

1270 mm

 ITS 

UR UR

1270 mm

Türblätter 68mm mit je 0.4mm Aluzwischenlage: 
UR = UniStar Alu RC 68 / SR = SoundStar Alu RC 68

Türblätter 58mm mit je 1mm Aluzwischenlage: 
UR = UniStar Alu RC 58 / SR = SoundStar Alu RC 58

2500 mm 

3
5

0
0

 m
m

5000 mm

3
5

0
0

 m
m

3100 mm

 ITS 

 ITS  ITS 

 ITS  ITS 

SD-67

3-FS 

3/4 Bänder

9.6 m2

DB-Nr.

02-630

04-630

DB-Nr.

02-630

04-630

SD-67

3-FS 

3/4 Bänder

17.5 m2

2500 mm 

A A

mit/ohne

Tür in Tür 

mit/ohne

Tür in Tür 

Diese Rohlingtypen können in den identischen Abmessungen ausgeführt werden 
wie die mögliche Ausführungen auf dem Datenblatt 01-220.   
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S200 Türelemente auf Aluminium- / Stahlzargen und Holzrahmen

Rauchschutz-Elemente

Alle Varianten mit den jeweils aufgeführten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas,  mit/ohne ITS, mit/ohne
Kabelübergang möglich.
Die Anzahl Bänder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,
zB. UD-34 = alle UD (gefälzt ) oder SD (stumpf) mit Falztiefe 34 oder grösser sind möglich. Bei Aluminiumzargen ist die Mindestfalztiefe der
Zarge 56mm. Glasauschnitt mit mindestens 125mm Friesbreite gemäss DB 01-161 möglich

Was ist eine Rauchschutztüre und wann wird sie eingesetzt ?

Ein EI30-Türelement muss je nach Zusatzanforderung auch das Kriterium S200 (Sm) erfüllen. 

Dies muss mit einer Prüfung nach EN 1634-3 nachgewiesen werden. Geprüft wird die Rauchdichtigkeit 
bei 20°C und 200°C Ofentemperatur. Dabei darf die Leckrate bei einem Ofendruck von 50 Pa bei 
1-flügeligen 20 m

3
/h und bei 2-fügeligen 30 m

3
/h nicht übersteigen. 

Diese Zusatzanforderung wird auf der Brandschutzplakette mit ausgewiesen =  -S200

Was ist der Unterschied von einem EI30-S200 zu einem EI30-Türelement?

- Im Schwellenbereich dürfen nur die auf DB 01-310 oder DB 01-320 aufgeführten Varianten verwendet werden (Bodendichtung zwingend).
- Seitenteile und Oberteile verglast, bei Holzrahmen möglich.
- Rauschutzelemente bis zu den auf DB 01-310 oder DB 01-320 aufgeführten max. Abmessungen möglich

Was ist bei der Montage zu beachten?

An den Holzrahmen müssen min. einseitig alle Fugen mit Brandschutzacryl abgedichtet werden.
Bei den Stahlzargen muss entweder angeputzt oder abgedichtet werden.
Bei den Aluminiumzargen muss gegenbandseitig die Wandanschlussfuge mit Dichtstoff abgedichtet werden. Diese Abdichtung
kann auch innerhalb der Zarge zwischen Laibung und Falzteil erfolgen. Zusätzlich muss bei Grundzargen an den Putzwinkel
entweder angeputzt oder abgedichtet werden. 

Alle EI30-Elemente mit den auf DB 01-310 oder DB 01-320 aufgeführten Abmessungen / Rohlingtypen. 
Alle Zargen-/Rahmen-Typen sowie Schlosstypen, Bänder, Einbauten, Gläser, Dichtungen, usw,
die auf den aufgeführten Datenblättern aufgeführt sind, können eingesetzt  werden.

Welche EI30-Elemente können als Rauchschutztüren eingesetzt werden?

Die massgebenden ausführlichen Anwendungsvarianten sind auf den jeweiligen Datenblätter ersichtlich. 
Diese Datenblätter werden in den Übersichten Rauchschutz auf DB 01-310 oder DB 01-320 erwähnt.

1-/2-flügelig auf Standard Alu- / Stahl-Umfassungszarge und Holzrahmen in/auf  MBW/LBW

Übersicht Rauchschutzsortiment 



Rauchschutz-Türen 

Türblätter 48/58/68mm:                        
 U UniStar (Alu) 48-68 
 F FlamEx (Alu) 48-68  
 S SoundStar (Alu) 48-68  
 A Allrounder (Alu) 68

ForasS 68

 VKF-RSA:          1flg              2flg 
                              30169             30170
                              30239             30240
                              30405             30406
                              30167      
                              31442

      

Gesamtübersicht S200 - Türelemente 

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

 

max. 11mm
Bodenluft

Winkelschwelle
mit Schwellen-
dichtung

Renovations- Schwelle
mit Schwellendichtung

Schwellen-Varianten

Winkelschwelle
mit Sedurdichtung

Zusätzliche Montageanforderung:

Grundlage sind die Montage-Datenblätter 02-120 und 04-120. 
An den Holzrahmen müssen min. einseitig alle Fugen mit Brandschutzacryl abgedichtet werden.
Bei den Stahlzargen muss zusätzlich entweder angeputzt oder abgedichtet werden.

Alle Varianten mit den jeweils aufgeführten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas, mit/ohne ITS möglich.
Die Anzahl Bänder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,
zB. UD-34 = alle UD (gefälzt ) oder SD (stumpf) mit Falztiefe 34 oder grösser sind möglich.

Die massgebenden ausführlichen Anwendungsvarianten sind auf den jeweiligen Datenblätter, die in den unten aufgeführten
Übersichtszeichnungen aufgeführt sind, ersichtlich.

Glasauschnitt mit mindestens 125mm Friesbreite gemäss DB 01-161

Ergänzende Informationen gemäss DB 01-300 sind ein Mitbestandsteil von diesem Datenblatt.

Standard-Stahlzargen / Standard-Holzrahmen

Roto Eifel Hebgo 173

optionaloptional

1150 mm

23
00

 m
m

RU-D
1-FS 
2 Bänder
2.65 m2

DB-Nr.
08-110 CE

Türblätter 68mm: 
ForasS 68
     

Türblätter 48 / 58 / 68 mm mit / ohne Aluzwischenlagen: 
UniStar = UniStar-48/58/68, FlamEx = FlamEx-48/58/68, SoundStar = SoundStar-48/58/68, RF = RF-48/58/68, Allrounder= Allrounder 68/ (Allrounder Alu nur 1-flüglig)

 ITS  ITS 

2940 mm

29
70

 m
m

3-
F

S
-V

1 
(+

50
0m

m
)

1200 mm

23
00

 m
m

 ITS

1470 mm

1500 mm

 ITS 

29
70

 m
m

3-
F

S
-V

1 
(+

50
0m

m
)

1470 mm

Türblätter 58 / 68mm mit / ohne Aluzwischenlagen: 
UniStar = UniStar-58/68, FlamEx = FlamEx-58/68, SoundStar = SoundStar-58/68, RF = RF-58/68, Allrounder= Allrounder 68/ (Allrounder Alu nur 1-flüglig)

1050 mm

Bei wechselseitiger Verglasung 3-FS notwendig

 ITS  ITS 

2100 mm

23
00

 m
m

1320 mm

3-
F

S

26
40

 m
m

2640 mm

 ITS  ITS 

1320 mm

 ITS 

26
40

 m
m

3-
F

S

* = mit Aluzwischenlagen: 
2 Bänder <= 2100 / 3 Bänder >= 2101
3-FS= 1900 bis 2400 / 3-FS-V1 >= 2401

Standard-Stahlzargen / Standard-Holzrahmen

24
00

 m
m

 (A
lu

)

DB-Nr.
02-510/ 610
04-510/ 610

UD-34
1-FS *
2 Bänder *
2.76 m2

DB-Nr.
02-410/ 510/ 610
04-410/ 510/ 610

DB-Nr.
02-410/ 510/ 610
04-410/ 510/ 610

DB-Nr.
02-410/ 510/ 610
04-410/ 510/ 610

DB-Nr.
02-410/ 510/ 610
04-410/ 510/ 610

UD-34
3-FS, 1-FS <= 2300 *
3 Bänder, 2 <= 2300 *
3.48 m2

UD-34
3-FS-V1, 3-FS <= 2640 *
3 Bänder
4,45 m2

UD-34
1-FS *
2 Bänder *
4.83 m2

UD-34
3-FS, 1-FS <= 2300 *
3 Bänder, 2 <= 2300 *
6.96 m2

UD-34
3-FS-V1, 3-FS <= 2640 *
3 Bänder
8.73 m2

DB-Nr.
02-510/ 610
04-510/ 610

27.11.2023 | 01.310 j



Gesamtübersicht S200 - Türelemente 

Rauchschutz-Türen mit Aluzargen

Zusätzliche Montageanforderung:

Grundlage ist das Montage-Datenblatt 05-120 
Um die Aluminiumzarge muss gegenbandseitig die Wandanschlussfuge mit Dichtstoff abgedichtet werden. Diese Abdichtung kann
auch innerhalb der Zarge zwischen Laibung und Falzteil erfolgen. Zusätzlich muss bei Grundzargen an den Putzwinkel entweder
angeputzt oder abgedichtet werden. 

Alle Varianten mit den jeweils aufgeführten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas, mit/ohne ITS möglich.
Die Anzahl Bänder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Aluminum-Zargen ist eine Mindestfalztiefe von SD-56
(stumpf) mit Falztiefe 56 oder grösser möglich.

Die massgebenden ausführlichen Anwendungsvarianten sind auf den jeweiligen Datenblätter, die in den unten aufgeführten
Übersichtszeichnungen aufgeführt sind, ersichtlich.

Glasauschnitt mit mindestens 125mm Friesbreite gemäss DB 01-161

Ergänzende Informationen gemäss DB 01-300 sind ein Mitbestandsteil von diesem Datenblatt.

Aluminiumzargen mit / ohne Grundzarge
Türblätter 48 / 58 / 68 mm mit / ohne Aluzwischenlagen: 
UniStar = UniStar-48/58/68, FlamEx = FlamEx-48/58/68, SoundStar = SoundStar-48/58/68, RF = RF-48/58/68, Allrounder= Allrounder 68/ (Allrounder Alu nur 1-flüglig)

 ITS  ITS 

2940 mm

29
70

 m
m

3-
F

S
-V

1 
(+

50
0m

m
)

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

 

max. 13mm
Bodenluft

Schwellen-Varianten

1200 mm

23
00

 m
m

 ITS

SD-56
1-FS *
2 Bänder *
2.76 m2

DB-Nr.
05-150
05-180

1470 mm

SD-56
3-FS-V1, 3-FS <=2640 *
3 Bänder *
4.45 m2

1500 mm

 ITS 

29
70

 m
m

3-
F

S
-V

1 
(+

50
0m

m
)

1470 mm

DB-Nr.
05-150
05-180

SD-56
3-FS-V1, 3-FS <=2640 *
3 Bänder
8.73 m2

Aluminiumzargen mit / ohne Grundzarge
Türblätter 58 / 68mm mit / ohne Aluzwischenlagen: 
UniStar = UniStar-58/68, FlamEx = FlamEx-58/68, SoundStar = SoundStar-58/68, RF = RF-58/68, Allrounder= Allrounder 68/ (Allrounder Alu nur 1-flüglig)

1050 mm

SD-56
1-FS *
2 Bänder *
4.83 m2

Bei wechselseitiger Verglasung 3-FS notwendig

 ITS  ITS 

2100 mm

DB-Nr.
05-150
05-180

1320 mm

SD-56
3-FS, 1-FS <= 2300 *
3 Bänder, 2 <=2300 *        
6.96 m2

3-
F

S

26
40

 m
m

2640 mm

 ITS  ITS 

Türblätter 48/58/68mm:                        
 U UniStar (Alu) 48-68 
 F FlamEx (Alu) 48-68  
 S SoundStar (Alu) 48-68  
 A Allrounder (Alu) 68

 VKF-RSA:          1flg              2flg 
                              30169             30170
                              30239             30240
                              30405             30406
                              30167      

      

DB-Nr.
05-150
05-180

DB-Nr.
05-150
05-180

 

mit Schwelle
mit 1 absenkbaren
Bodendichtung 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

mit Schwelle
mit 2 absenkbaren
Bodendichtungen

 

SD-56
3-FS, 1-FS <=2300 *
3 Bänder,  2 <=2300 *
3.48 m2

1320 mm

 ITS 

26
40

 m
m

3-
F

S

DB-Nr.
05-150
05-180

* = mit Aluzwischenlagen: 
2 Bänder <= 2100 / 3 Bänder >= 2101
3-FS= 1900 bis 2400 / 3-FS-V1 >= 2401

23
00

 m
m

24
00

 m
m

 (A
lu

)
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Klassierung und Kennzeichnung 

1-/2-flügelig auf Standard Stahl-Umfassungszarge und Holzrahmen in MBW/LBW
Alle Varianten mit den jeweils aufgeführten Rohlingtypen  mit/ohne Glas möglich.
Die Anzahl Bänder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die aufgeführt Mindestfalztiefe, zB. SD-57
(stumpf) mit Falztiefe 57 mm.
Weitergehende Einschränkungen für EI30-Elemente wie 3-FS statt 1-FS oder MFV sind auf den EI30-Datenblätter ersichtlich.

Einbruchschutz-Türen

SD-57
<=2530 = MFV
> 2540 = MFV-V1
3-4 Bänder
7.8 m2

2530 mm

31
00

 m
m

RS-57
<=2530 = MFV
> 2540 = MFV-V1
3-4 Bänder
7.8 m2

SD-57
<=2530 = MFV
> 2540 = MFV-V1
3-4 Bänder
3.9 m2

1270 mm

DB-Nr.
07-330

DB-Nr.
07-330

DB-Nr.
07-370
07-380

1270 mm

U / S / F

U - F - S 

1270 mm1270 mm

RU-34
<=2530=MFV
>2540=MFV-V1
2-4 Bänder
7.8 m2

31
00

 m
m

2530 mm

Stahlzarge HolzrahmenStahlzarge

Ein Einbruchschutz-Türelement muss seine Widerstandsklasse nach EN 1627-1630 nachweisen können. Geprüft wird in den
Widerstandsklassen RC 1-6 (resistance class). 
RWD Schlatter hat geprüfte Elemente in den Klassen RC 2-4. Die Klassierung WK nach der alten ENV 1627-1630 ist weiterhin
gültig, darf jedoch nicht ohne Nachweis auf RC umbenannt werden und ist bei uns weiterhin als WK 2-4 gekennzeichnet. 
Die Klassierung wird auf der Brandschutzplakette je nach Anforderung ausgewiesen, zb RC3 
oder wenn beide Klassierungen möglich sind, werden auch beide aufgeführt, zb. RC2/WK2.

DB-Nr.
07-260/-270/-280

HolzrahmenStahlzargeStahlzarge

RC 4 / WK 4    Türblätter 49/68 mm:

Stahlzarge

Holzrahmen

RU-34
<=2530=1-FS
>2540=MFV
2-4 Bänder
3.9 m2

31
00

 m
m

1270 mm

DB-Nr.
07-260/-270/-280

Holzrahmen
U / S / A / F 

DB-Nr.
07-370
07-380

1270 mm

31
00

 m
m

RS-57
<=2530 = MFV
> 2540 = MFV-V1
3-4 Bänder
3.9 m2

SD-57 / UD-34
<=2530=1-FS
>2540=MFV
2-4 Bänder
3.9 m2

1270 mm

DB-Nr.
07-220/-230/-240

DB-Nr.
07-220/-230/-240

SD-57
<=2530=MFV
>2540=MFV-V1
2-4 Bänder
7.8 m2

SD-57-RC4
MFV g. Tabelle
4 Bänder
2.88 m2

23
10

 m
m

1250 mm

DB-Nr.
07-443

PROTECT-L

31
00

 m
m

1270 mm
2530 mm

31
00

 m
m

1270 mm

31
00

 m
m

1270 mm

31
00

 m
m

2530 mm

1270 mm1270 mm

1270 mm1270 mm

Türblätter 48 / 58 / 68 mm: 
 U = UniStar (Alu/Blei) 48-58  /   F = FlamEx (Alu/Blei) 48-58  /  S = SoundStar (Alu/Blei) 48-68  

U - F - S U - F - S U - F - S 

Türblätter 58 / 68 mm: 
 U = UniStar Alu RC 58  /   S = SoundStar Alu RC 58-68  /  A = Allrounder Alu RC 68 / F = ForasS 68   

U / S / F U / S / A / F
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Inhaltsverzeichnis 2 
 

Brandschutztüren auf Norm-Holzrahmen 
 

Übersichtsliste 
Standardelemente auf Datenblättern 01-210 – 01-530 (Abschnitt 1) 
Sonderelemente gemäss unten aufgeführten Datenblätter 

Rahmen-Ausführung Übersicht aller möglichen Varianten 02-110 

Rahmen-Montage Übersicht aller möglichen Varianten 02-120 

Türbänder für Holzrahmen Übersicht aller möglichen Varianten 02-150 

 

Typenblätter mit den genauen Ausführungsdetails und der Leistungsübersicht 
 

Typ Teilung Einbau Zulassung Rohlingtypen Max. LM in mm Datenblatt 

48-G  R34 1-/2-flg M / L EI30 Alle 48 mm B=1150/2300 H=2640 02-410 

48-G  R57 1-flg  M / L EI30 Alle 48 mm B=1320 H=2640 02-420 

58-G  R34 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=1320/2640 H=3100 02-510 

58-G  R00 2-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=2300 H=2420 02-515 

58-G  R57 1-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=2070 H=3500 02-520 

68-G  R40 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 68 mm B=2070/2640 H=3500 02-610 

Allrounder 68 R67 2-flg  M / L EI30 Allrounder 68 B=2300 H=2420 02-620 

Allrounder 68 R67-2 1-/2-flg  M  EI30 Allrounder 68 B=3100/5000 H=3500 02-630 

ForasS 68 RU-D 1-flg  M / L EI30 ForasS 68 B=1150 H=2300 02-640 

ClearStar 68  R46 1-/2-flg  M / L EI30 ClearStar 68 B=1220/2500 H=2500 02-650 

Zusätzliche Ausführungsdetails für alle Türtypen    

OT-EI30  R 1-/2flg  M / L EI30 
Oberteil mit/ohne 
Glas 

B=1400/2300 H=1200 02-810 

OT-KG-EI30/60 R 1-/2flg  M / L EI30/EI60 
Glas-Oberteil mit 
Kämpfer 

B=2300/2300 H=2250 02-820 
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41

Rahmen-Ausführung

m
in

. 5
0

47
-5

0

RU-34*

m
in

. 4
5

35

m
in

. 5
0

41

47
-5

0

57
-6

0

47
-5

0

m
in

. 6
0

47 55m
in

. 6
5

47
-5

0

RS-40

m
in

. 6
5

5547m
in

. 6
0

57
-6

0

57
-6

0

57
-6

035m
in

. 4
5

Rahmen-Typen

30
10

1712

12

30

17

14

17
8

17

1018

17

36

12

Mögliche Rahmenquerschnitte

(nur
1-flügelig)

m
in

. 6
0

47

67
-7

0 m
in

. 7
0

55 67
-7

0

*mit/ohne Überschlagdichtung möglich

17

20

12

Rahmen für 68mm Flügel

Rahmen für 58mm Flügel

Rahmen für 48mm Flügel

Rahmen-Dichtung
Silikon oder TPE 

F
al

z 
15

Falz 1.5

aufschäumender, selbstklebender
Brandschutzstreifen  15x1.5 mm**

Türluft 2-5mm

5

11

1

5

Überschlag-Dichtung Silikon
            oder TPE 

10

17

67
-7

0

65m
in

. 7
5

57
-6

0

65m
in

. 7
5

 

RS-49 RS-57

RU-34* RU-40* RS-49 RS-57 RS-67

RU-46* RS-DF RS-57 RS-67

RS-67-2RS-57SRS-49S
65 67

-7
017

10

17

8

47
-5

0

m
in

. 6
0

47

30

14

12 12

16

55m
in

. 6
5

RS-67S

57
-6

0

m
in

. 7
5

65

16

12

Sonderausführung mit
Sicherheitsfalz

47

17m
in

. 8
0 18

57
-6

0

65

13

67
-7

0

58

RS-D

m
in

. 7
0

21

18
37

17

46

31

47

67
 -

 7
0

3112

14

47m
in

. 6
0

57
-6

0

18

17

41

1712

RS-49S

RU-D*

m
in

. 6
5

10
36

67
-7

051

Rahmenmaterial:  
Ausführung:        

17

ge
m

äs
s 

R
ah

m
en

ty
p

m
in

. 8
5

75

67
-7

0

Zusätzliche Ausführungsvarianten 
in Abschnitt 6: 
 
DB 06-120 Blockfutter mehrteilig 
DB 06-130 Rahmen auf bestehende Zargen
DB 06-150 Rahmenverbreiterungen EI30
DB 06-155 Rahmenverbreiterungen EI60
DB 06-160 Rohr-/Kabel-Abschottungen PROMAT
DB 06-161 Rohr-/Kabel-Abschottungen INTUMEX
DB 06-163 Elektro-Installationen

RS-77

Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter
Der Einbau erfolgt gemäss Anleitung Rahmen-Montage 02-120 
 

Ausführungsvarianten

 MBW 
 LBW

 MBW 
 LBW

 MBW 
 LBW

 MBW 
 LBW

 MBW 
 LBWmin. 60

min 60

auch zwischen die
Wand montiert 
möglich

m
ax

. 5
00

m
in

. 4
1

 max. 450

m
in

. 5
0

der Wand bis 500mm vorspringend
 Blockfutter

ohne Wandvorsprung

auf die Wand montiert

zwischen die Wand montiertauf die Wand montiert

m
in

. 7
0

 Blockfutter

m
in

. 5
5

min. 50

BlockrahmenBlendrahmen

F

F = Falztiefe je nach Rahmentyp

 min. 60

m
ax

. 5
00

m
ax

. 5
00

min. 60

m
in

. 4
1

Fx

=>
 5

0

0 - 135 wenn x = 45-49mm         
0 - 450 wenn x => 50mm 

           

57 - 450.

 min. 70

m
in

. 5
5

Ahorn, Akazie*, Birke, Buche*, Eiche, Palapi*, Sapelli*, Sipo,  
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt , *= nur lamelliert-keilgezinkt 
Alternativ können auch alle aufgeführten Holzarten mit 
beidseitigen MDF-/HDF-Platten (2.5-3.5mm Dicke) als 
Deckbelag verwendet werden. Die notwendige Gesamt-
Rahmendicke bleibt dabei unverändert.

8

30

m
in

. 7
0

** = Mögliche Brandschutzstreifen:
LX / LXSK / LXPSK (Intumex)
Fireblock B2a (Mobil Werke)
Roku Strip (Gyso)
Kerafix Flexplan 200 NG-A (Kuhn)

Der Brandschutzstreifen darf auch 
überstrichen werden

*** = EI30 ab15mm Falzbreite bis
max. LM 2640 x 2640 mm (nicht RWDS
Standard)

***

57
-6

0

37
47

-5
017 17

13
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Holz-Unterkonstruktion 
durch Wandbauer
 (optional)

Montageanleitung Bau

Rahmen - Montage   

Montagevarianten

m
in

. 2
5

0-10

Rahmenbefestigung
Seitlich: bis 2200mm Rahmenlicht mind. je 3, über 2200 mind. je 4 Befestigungspunkte  
Oben: bis 1000mm Rahmenlicht  mind.1x, bis 1400mm 2x, bis 2000mm 3x, darüber 4x befestigen

Der Rahmen kann direkt mit Schrauben oder mit Montagewinkel (Krallen) montiert werden.  
Schrauben mit Nylondübel mind. 6x100 (min 50mm in Wand) oder dübellosen Montageschrauben 
(min 50mm in Wand).  Mit und ohne Flickzapfen im Rahmen möglich.

Massivbauwand

zwischen Wand montiert 

0-
10

0-10

m
in

. 3
5

Leichtbauwandauf Wand montiert zwischen Wand montiert 

1*

1*

 

0-10

m
in

. 2
5

m
in

. 2
5min. 35min.25

1

Verputz/Gips nach 
Rahmenmontage

 = Bereich der Befestigungpunkte

1*

An der Wand 
vorspringend 

m
in

. 2
5

m
in

. 3
0

2-Schalen-Mauerwerk
 mit Isolation

1*min. 35

1*

0-
10

=>
 1

0

Ab 250 mm Rahmenbreite zusätzliche Verschraubung
am Boden (Stirnseitig oder mit Montagewinkel)

Bei Rahmen über 120mm Breite Befestigung  alternativ mit
Montagewinkel, Hessenkrallen, Z-Winkel , versenkten Schrauben
(Sackloch) oder kreuzweiser Verschraubung  (doppelte Anzahl)
möglich

5

57-450

Ab 250 mm Rahmentiefe zusätzliche Verschraubung
am Boden (Stirnseitig oder mit Montagewinkel)

Montagewinkel (Hessenkralle) 140x25x2 mm  mit mindestens 
1 Schraube in der MBW/LBW und 1 Schraube im Rahmen befestigt5

zusätzliche Montagevarianten in Abschnitt 6

Deckleisten optional 

Stahlwinkel 40x30x4 mm, punktuell 100 mm
lang oder über ganze Länge 

BA

0-
10

0-
10

C D

5-
15

1*

Dichtungsband 
C 0-10mm Spalt = Permafix 478 15/4-9 oder Gyso Flammfix 20/6-11
D 5-15mm Spalt = Permafix 478 15/6-15 oder Hannoband BSB-BG1, Typ 15/7-12
oder alternativ 
Feuerhemmende Dichtungsmasse
A 0-10mm Spalt = Gyso Flammcryl 365 / Coltogum Brandschutzacryl
B zusätzliches Dichtungsband optional als Montagehilfe, Schallschutz, usw. möglich 

Abdichtungsmöglichkeiten

Stahl-U-Profil 25x18x1.5 mm, 
100 mm lang punktuell alle 
1000mm oder über ganze Länge 

0-10

Dichtungsband kann für
eine bessere Montage
stirnseitig bis 3mm im
Rahmen eingenutet
werden. 

3 Montagekleber
0-10mm Spalt =  Permafix 1156  ca. 10 mm breit 

min. 25

1*

0-
10

min. 35

auf Wand montiert 

Direkt geschraubt 
2x Dichtungsband
oder 2x abkitten  

Im Falz verschraubt 
1 x Montagekleber

3

0-
10

Im Falz verschraubt 
2x Dichtungsband
oder 2x abkitten  

0-
10

20

Hartholz-Nutleiste 20x20mm, 
Anzahl Schrauben wie im 
Rahmen, Rahmen mit Nutleiste 
verleimt und verschraubt 

min. 25

0-
10

min. 35

Mit Nutleiste
2x Dichtungsband
oder 2x abkitten  

Sichtbare Montagevarianten

Verdeckte  Montagevarianten

20 23

20

=>
 1

5

Mit Z-Winkel gross 
2x Dichtungsband
oder 2x abkitten  

0-
10

0-
10

Mit Hessenkralle  
2x Dichtungsband
oder 2x abkitten  

Direkt geschraubt 
2x Dichtungsband
oder 2x abkitten  

Direkt geschraubt 
2x Dichtungsband 
eingenutet

Mit Hessenkralle  
2x Dichtungsband
oder 2x abkitten  

1*
1*

1* 1
1*

1*1*
1*

1*

1*

Dichtungsband 
C 0-10mm Spalt = Permafix 478 15/4-9 oder Gyso Flammfix 20/6-111

m
in

. 1
00

 m
m

 

=>
 1

0

5

6

6 Optional: Zur Abdeckung der Montagebefestigungsmittel empfehlen wir nach der 
Rahmenmontage eine zusätzliche Gipsplatte in die Laibung zu montieren
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Türbänder für Holzrahmen

23

13

53
3

13

30

27

45

34 3

1

60

35

Gewindehülse 
     T43/T53

18
0

30

Gewindemuffe
         

24

94

 VX-Tasche 

43
 /

 5
3

3

23

45

12
0 

- 
16

0

Paumellenband 
120-160

45

Lappenband 
22/F (Falz)

96

M
12

x1

22

Band-Unterkonstruktion

Band-Typen für stumpfe Türen

27

30

GK
(gekröpft) 

GE 
(gerade) 

GM

RM  VX

 VX

T43/T53

T53

Sassbaband 11R
HT20/3D

8011
2

45 20

Band-Typen für gefälzte Türen

21

43

12

12
0

55

42

22,5

 JUST 3D-Tasche 

18
0

94

36
42

VXS = bis Rahmenfalz 46mm
VXB = ab Rahmenfalz 47mm

24

M
10

/1
2x

1

60

3-teiliges Einbohrband 
18/3 und 22/3

T43/T53

GM 21

40
3

43
 /

 5
3

21

Mögliche Unterkonstruktionen im Rahmen

Lappenband 
18/S und  22/S

72

46 /48

JUST 3D  
18/82

41

43

82

Verdeckte Band 
Tectus / Pivota

-32 -32

18
0 

- 
24

0

Objektband 
GE/GK 100 - 160

28

80

10
0 

- 
16

0

48

m
in

. 5
5

34

12

8

3D- UK 
im Türblatt 

38

ø16
Inbuss 8

M12x1

         GM12GM10

Mögliche Unterkonstruktionen im Rahmen

         VXS          VXB

M10x1

Inbuss 6
ø13

38

Objektband 
GF 120-160 m/o DI 

28

80

12
0 

/ 
16

0

24

         VX

VX

27

30

27

30

Dorma Drehlager

Zapfenband 
mit/ohne Dorma BTS 80  F

Dorma BTS 80 F

Easy 3D-Band

13
0

4420

90

nur zusammen mit 2 BSS* 
möglich (Band nicht feuerfest) 
 

* BSS= 2 Bandseitensicherungen  
  Typ RWDS (Gewindestift M12x80 
  mit Distanzplatte und Winkel-SB)
  bei Easy 3D zwingend,
  Abstand von oberem/unterem Band 
  = 225 mm ab  Bandmitte
  (BSS auch für RC2+RC3 geeignet)

Gewindestift 
M12x80 

3
27

Ausführungsvarianten
Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter 

V 8087 WF

96

44

15

V 8037 WF
10

3

24 22

M
12

x1

M
12

x1

22

37

41

m
in

. 4
7

43,5

35-37

m
in

. 4
7

35-37

4,
510

X
32

28
-3

2
32

5

8

 TE 540 / 640 3D A8 Variante für Türen und Rahmen
mit zusätzlicher Aufdopplung von
8mm. Doppelbefestigung 
gemäss Datenblatt 06-420 
mit Doplex-Verbinder

11R Easy

V 8037 WF

15

40

40

BSS

PB JUST

JUST
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

48-G  R34

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120)

Holzrahmentypen

2-flügeliges Element

m
ax

. L
M

 2
64

0 
m

m

max. LM 1150 mm

1-flügeliges Element

max. 3.0 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

m
ax

. L
M

 2
64

0 
m

m

max. LM 2300 mm

min. 125 mm

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2,  Mindestfriesbreite
125 mm, mit 3-FS Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, Kämpfer
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes
max. 6.0 m2Standflügel-

verriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

**mit Überschlagsdichtung 3-teil. Band nicht möglch 

Standard-Rahmen     

Sonder-Rahmen 

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

Anzahl Band und Schlosstyp 

RahmenlichtRahmenlicht

1-flg / 2-flg  mit Kämpfer und  EI30-Glasfüllung 
max. LM 1150 mm

m
ax

. L
M

 2
25

0

Glasfläche
max. 3.2 m2

Glasfläche
max. 2.6 m2

max. LM 1150 mm
2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.810
OT-EI30 R

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.820
OT-KG-EI30/60 R

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

ab
 2

31
0 

m
m

 =
 3

-F
S

 

ab
 2

31
0 

m
m

 =
 3

 B
an

d

2-flügelig

bi
s 

21
00

 x
 2

10
0 

(G
F

 1
05

0)
 =

 1
-F

S
 

ab
 2

11
0 

m
m

 =
 3

-F
S

 

max. 1150 mm DL

U= max 1300
bi

s 
21

00
 m

m
 =

 1
-F

S
 

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max. 2.65 m2

+ UniStar 48 mit 1-FS = 1300x2100

UniStar 48 zusätzlich max. 2100x1300 mit 1-FS

22590

19731

18158

22589

19730

17634 

20894

19732

18157

18319

19733

18156

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

FlamEx 48 
UniStar 48 
SoundStar 48

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

ITS 

max. 2,75 m2

41

m
in

. 5
0

47
-5

0

RU-34*/ **

m
in

. 4
5

35

47
-5

0

47
-5

0

m
in

. 6
0

47 55m
in

. 6
5

47
-5

0

RS-40

12

30

17

14

17

8

(nur 1-flügelig)

RS-49 RS-57

RS-57SRS-49S

17

8

47
-5

0

m
in

. 6
0

47

14

12 12

16

55m
in

. 6
5

31

Alle Bandtypen möglich

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für gefälzte Türen Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich, ohne BTS

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Beispiele

Beispiele

Beispiele

57
-6

0

37
47

-5
017

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
25

0

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

max 1000 

F+S=max.1150

F+S=max.900
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

48-G  R57

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN -

MONTAGE (02-120) 

Holzrahmentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2,  Mindestfriesbreite 125
mm, Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161 "Glasausschnitte"

gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, Kämpfer 
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Sonder-Rahmen

Standard-Rahmen     

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

1-flg mit Kämpfer und  EI30-Glasfüllung 

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.810
OT-EI30 R

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.820
OT-KG-EI30/60 R

b
is

 2
64

0 
x 

14
00

 m
m

 =
 3

-F
S

 

max 1400 mm

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

max 1200 mm

max 1400/1000 mm
b

is
 2

64
0 

x 
10

00
 m

m
 =

 1
-F

S
 

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 3.70 m2

max. LM 1400 mm

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

Rahmenlicht

1-flügeliges Element

Rahmenlicht

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 2.65 m2

max. LM 1000 mm

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

a
b

 2
31

0 
m

m
 =

 3
 B

a
n

d

Rahmenlicht

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

max. LM 1200 mm

max. 2.76 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

FlamEx 48 
UniStar 48 
SoundStar 48

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
20894

19732

18157

max. LM 1320 mm

Glasfläche
max. 3.0 m2

max. LM 1320 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

min. 100 mm

max. 2.75 m2

55

m
in

. 6
5

47
-5

0

RS-57

RS-57S

12

16

55

m
in

. 6
5

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich, ohne BTS

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Beispiele

Beispiele

ITS 
57

-6
0

37
47

-5
017

m
a

x.
 L

M
 2

25
0



EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G R34

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

Holzrahmentypen

2-flügeliges Element

m
ax

. L
M

 3
10

0 
m

m

max. LM 1320 mm

1-flügeliges Element

max. 4.1 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

ITS 

m
ax

. L
M

 3
10

0 
m

m

max. LM 2640 mm

min. 125 mm

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2,  Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich, 
FlamEx und SoundStar bei wechselseitiger Verglasung
nur mit 3-FS möglich. Glastypen und Einbauvarianten
gemäss Datenblatt  01-161 "Glasausschnitte"

gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, Kämpfer
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Besonderes

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

Sonder-Rahmen 

Standard-Rahmen      

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

max. 8.2 m2
Standflügelverriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

**mit Überschlagsdichtung 3-teil. Band nicht möglch 

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

RahmenlichtRahmenlicht

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

1-flg / 2-flg  mit Kämpfer und  EI30-Glasfüllung 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.810
OT-EI30 R

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.820
OT-KG-EI30/60 R

ab
 2

65
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

2-flügelig

bi
s 

23
00

 x
 2

30
0 

(G
F

 1
15

0)
 m

m
 =

 1
-F

S
 

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
-F

S
 

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

ab
 2

65
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

ab
 2

65
0 

m
m

 =
 4

 B
an

d

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
 B

an
d

Anzahl Band und Schlosstyp 

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
-F

S
 

max. 1320 mm DL

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

FlamEx 58 
UniStar 58 
SoundStar 58

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
22590

19731

18158

22589

19730

17634 

20894

19732

18157

18319

19733

18156

m
in

. 5
0

41

57
-6

0

m
in

. 6
5

5547m
in

. 6
0

57
-6

0

57
-6

0

57
-6

035m
in

. 4
5

30
10

1712

17

1018

17

36

12

57
-6

0

65m
in

. 7
5

RU-34*/** RU-40* RS-49 RS-57 RS-67

RS-57S

12

16

55m
in

. 6
5

RS-67S

57
-6

0

57
-6

0

m
in

. 7
5

65

16

12

47

17m
in

. 8
0 18

57
-6

0

65

RS-D

37

47

47
-5

03112

14

47m
in

. 6
0

57
-6

0

18

17

RS-49S

Alle Bandtypen möglich

Band-Typen

Schwellen-Varianten
Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle SonderschwellenStandardschwellen 
Alle Varianten möglichAlle Varianten möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Nur Reno-Schwelle möglich

Bandtypen für stumpfe TürenBandtypen für gefälzte Türen 
Alle Bandtypen möglich, ohne BTS

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Beispiele

Beispiele

Beispiele

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
25

0

max. LM 1320 mm

m
ax

. L
M

 2
25

0

Glasfläche
max. 3.2 m2

Glasfläche
max. 3.0 m2

max. LM 1320 mm max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

max. 2.75 m2 max. 2,75 m2

17

09.12.2022 | 02.510 n
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Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

Holzrahmentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2,  Mindestfriesbreite
125 mm, Glas nur in GF und SF möglich. 
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, Kämpfer
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt    

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

OberflächenKanten
Beschläge

Besonderes

Standard-Rahmen  
   

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

b
is

 2
42

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Sonder-Rahmen

2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

 2-flg  mit Kämpfer und  EI30-Glasfüllung 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.810
OT-EI30 R

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.820
OT-KG-EI30/60 R

b
is

 2
42

0 
m

m
 =

 G
F

+S
F

 n
u

r 
o

b
e

n
+u

n
te

n
 

2-flügeliges Element,   GF + SF Verriegelung 
nur nach oben und unten,  Mittelpartie stumpf

 ITS 

m
a

x.
 L

M
 2

42
0 

m
m

max. LM 2300 mm

min. 125 mm

max. 5.0 m2

Rahmenlicht

GF und SF 
nur Verriegelung 
nach oben + unten 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

max. 1150 DL

m
in

 6
0

6 (1/-3)

6 
(1

/-
3)

40
-1

50

Rahmen ohne Falz (RS-00)
Rahmen+Flügel stumpf,
im Türblatt 2 BS-Streifen
und 1 Silikondichtung

Detail Verschluss nach oben
mit Anschlagwinkel 

6 
(1

/-
3)

57-60

40
-1

50

RS-00

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G R00

mit Glas nur 
möglich in
GF + SF

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

6 (+/-3)

15x1.5mm
Brandschutzstreifen

Silikondichtung

57
-6

0

Mittelpartie stumpf
Türen auch gegenläufig öffnend möglich

Schloss mit Verriegelung
nur nach oben und unten 

 

max. 13mm
Bodenluft

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 20mm
Bodenluft 

Mittelpartie

Direkt an Decke

Türe ohne  Anschlag
an der  Decke

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

FlamEx 58 
UniStar 58 
SoundStar 58

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
22590
19731
18158

22589
19730
17634 

55

m
in

. 6
5

47m
in

. 6
0

57
-6

0

17

57
-6

0

1018

57
-6

0

17

m
in

. 7
5

65

RS-49 RS-67RS-57

47

17m
in

. 8
0 18

57
-6

0

65

RS-D

Band-Typen

Schwellen-Varianten
Ohne Schwelle Alle möglichen Schwellenausführungen 

sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe Türen

Beispiele

Alle Bandtypen möglich, ohne BTS Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

m
a

x.
 L

M
 2

25
0

Glasfläche
max. 3.2 m2

max. LM 2300 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

max. 2,75 m2

57
-6

0

6 
(1

/-
3)

min 60

57-60

40 -150

57- 450

23

max. LM 2300 mm
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G  R57

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

m
ax

. L
M

 3
10

0 
m

m

max. LM 2200 mm

1-flügeliges Element

max. 6.82 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2,  Mindestfriesbreite 
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, Kämpfer
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

ab
 2

31
0 

- 
31

00
x1

66
0 

m
m

 =
 3

-F
S

ab
 3

11
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 5.8 m2

1-flügeliges Element

max. LM 1660 mm

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

8

Verbindung von 2 Rohlingen

25 25

Übergrosse Türblätter 

Übergrosse
Türen aus 
2 und mehr 
Rohlingen
verleimen

min. 125 mm

ab
 2

65
0 

= 
4 

B
an

d

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

bi
s 

26
40

x1
32

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

max 2200/1320 mm

RahmenlichtRahmenlicht

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 3

 B
an

d

max 1660 mm

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

bi
s 

21
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max 2200 mm

bi
s 

26
40

x2
20

0 
m

m
 =

 3
-F

S
 

ab
 2

65
0 

- 
31

00
x2

20
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

o.Glas
FlamEx 58 
UniStar 58 
SoundStar 58

m.Glas o.Glas m.Glas
20894

19732

18157

18319

19733

18156

Holzrahmentypen

Sonder-Rahmen

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

Standard-Rahmen     

1-flg mit Kämpfer und  EI30-Glasfüllung 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.810
OT-EI30 R

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.820
OT-KG-EI30/60 R

max. LM 2070 mm

m
ax

. L
M

 2
25

0

max. LM 1400 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

max. 2.75 m2

55m
in

. 6
5

RS-57

RS-57S

12

16

55m
in

. 6
5

57
-6

0

37

17

Glasfläche
max. 3.2 m2

65

57
-6

0

m
in

. 7
5

RS-67

RS-67S

57
-6

0

m
in

. 7
5

65

16

47

12

Band-Typen

Schwellen-Varianten
Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Sonderschwellen
Alle Varianten möglich
Standardschwellen 

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich, ohne BTS Alle Band-UK möglich

Beispiele

Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Beispiele

Beispiele

57
-6

0

10

17

 ITS 
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

68-G R40

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2000 mm (Allrounder=2340) / Amax=2.4 m2, 
Mindestfriesbreite 125 mm, Glas auch nur in GF oder
SF möglich, Glastypen und Einbauvarianten gemäss
Datenblatt 01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, Kämpfer
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

19733

18156

16278

19732

18157

16279

19730

17634 

18497

19731

18158

18498

UniStar 68 

SoundStar 68

Allrounder 68

Sonder-Rahmen      

Standard-Rahmen      

Holzrahmentypen

2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.810
OT-EI30 R

Zusatzinfo auf Datenblatt
02.820 OT-KG-EI30/60 R

2-flügeliges Element1-flügeliges Element

 ITS 

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

max. LM 2640 mm

min. 125 mm

max. 9.2 m2
Rahmenlicht

Standflügelverriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

Rahmenlicht

min. 125 mm

Übergrosse
Türen aus 
2 und mehr 
Rohlingen
verleimen

Amax=2.4 m2
Glasausschnitt

max. 7.35m2

max. LM 2100 mm

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

max 2100 mm

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max 1700 mm

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
 B

an
d

max 1200 mm

bi
s 

31
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

ab
 2

65
0 

= 
4 

B
an

d

ab
 3

11
0 

= 
3-

F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

ab
 2

31
0*

 o
de

r 
26

50
 -

 3
10

0*
* 

m
m

 =
 3

-F
S

ab
 3

11
0 

x 
26

40
 (G

F
 1

32
0)

 m
m

 =
 3

-F
S

-V
2 

(+
10

00
m

m
)  

2-flügelig

bi
s 

23
00

 x
 2

64
0 

(G
F

 1
32

0)
 m

m
 =

 1
-F

S
 

ab
 2

65
0 

- 
31

00
 x

 2
64

0 
(G

F
 1

32
0)

 m
m

 =
 3

-F
S

-V
1

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

max. 1320 mm DL

max 1700** / 2100* mm

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
-F

S

2-flügelig

bi
s 

26
40

 x
 2

30
0 

(G
F

 1
15

0)
 m

m
 o

de
r 

ab
 3

11
0 

x 
23

00
 (G

F
 1

15
0)

 m
m

 =
 3

 F
S

 V
1 

(+
50

0m
m

) 

ab
 2

65
0 

- 
31

00
 x

 2
30

0 
(G

F
 1

15
0)

 m
m

 =
 3

 F
S

  

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

Alle Bandtypen möglich

Band-Typen
Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe TürenBandtypen für gefälzte Türen 

Beispiele

Alle Bandtypen möglich, ohne BTS
Band-Unterkonstruktionen
Alle Band-UK möglich

BeispieleBeispiele

m
in

. 6
0

47

67
-7

0 m
in

. 7
0

55 67
-7

0

*mit/ohne Überschlagdichtung möglich

17

20

12

10

17

67
-7

0

65m
in

. 7
5

RU-46* RS-DF RS-57 RS-67

RS-57S

12

16

55m
in

. 7
0

RS-67S

m
in

. 7
5

65

16

12

13

67
-7

0

58m
in

. 7
0

21

18
37

17

46

67
 -

 7
0

47

41

1712

RU-D*

m
in

. 6
5

10
36

51

67
-7

0 m
in

. 8
5

75

67
-7

0

RS-77

67
-7

0

37

17
17

13

Schwellen-Varianten
Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Sonderschwellen
Alle Varianten möglich
Standardschwellen 

Alle Varianten möglich

Beispiele Beispiele Beispiele

Alle Varianten möglich

1-flg / 2-flg  mit Kämpfer und  EI30-Glasfüllung 
max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
25

0

max. LM 2070 mm

m
ax

. L
M

 2
25

0

Glasfläche
max. 3.2 m2

max. LM 1400 mm max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

max. 2.75 m2 max. 2,75 m2

Glasfläche
max. 3.2 m2
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Allrounder 68-G  R40

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

Holzrahmentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2120 mm / Amax=1.8 m2,  Mindestfriesbreite 125
mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich (ausser bei
stumpfer MP). Glastypen und Einbauvarianten gemäss
Datenblatt  01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, 
Kämpfer Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen
aufgeleimt, Strahlenschutz
 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Standard-Rahmen     

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

2-flügeliges Element ohne 
Standflügelverriegelung nach unten
Standard - Mittelpartie

 ITS 

m
ax

. L
M

 2
42

0 
m

m

max. LM 2300 mm

min. 125 mm

max. 5.0 m2
RahmenlichtStandflügelverriegelung

oben: KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.8 m2

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Sonder-Rahmen

2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

max. 1150 DL

bi
s 

24
20

 m
m

 =
 S

F
 n

u
r 

ob
en

 

2-flügeliges Element,   GF + SF Verriegelung 
nur nach oben und unten,  Mittelpartie stumpf

 ITS 

m
ax

. L
M

 3
00

0 
m

m

max. LM 2640 mm

min. 125 mm

max. 7.92 m2
Rahmenlicht

GF und SF 
nur Verriegelung 
nach oben + unten 

Glasausschnitt
Amax=1.8 m2

max. 1320 DL

1-FS

Mittelpartie stumpf nur auf RS-57 /  
RS- 67 /  RS-00 möglich 

Rahmen ohne Falz (RS-00)

Rahmen+Flügel stumpf,
im Türblatt 2 BS-Streifen
und 1 Silikondichrung

Detail Verschluss
nach oben mit
Anschlagwinkel 

Standard-Mittelpartie Mittelpartie stumpf

Türen auch gegenläufig Öffnend möglich

mit Glas nur 
möglich 
in GF + SF

Mittelpartie

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

ab
 2

65
0 

= 
4 

B
an

d

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
 B

an
d

bi
s 

30
00

 m
m

 =
 G

F
+S

F
 n

u
r 

ob
en

+u
n

te
n

 

Direkt an Decke

12

56

min. 70

20

49

17

Sicherheitsfalz nur oben
im Rahmen für Elektro-Öffner 
im Standflügel (z.B. für Türen 
mit Drehflügelautomten) 

RS-57-2SO

24 27

14

m
in

. 8
0 

RS-57-2SO

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

Allrounder 68
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

18497 18498

Alle Bandtypen möglich

Band-Typen
Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe TürenBandtypen für gefälzte Türen 

Beispiele

Alle Bandtypen möglich, ohne BTS
Band-Unterkonstruktionen
Alle Band-UK möglich

BeispieleBeispiele

m
in

. 6
0

47

67
-7

0 m
in

. 7
0

55 67
-7

0

*mit/ohne Überschlagdichtung möglich

17

20

12

10

17

67
-7

0

65

m
in

. 7
5

RU-46* RS-DF RS-57 RS-67

13

67
-7

0

58m
in

. 7
0

21

18
37

17

46 41

1712

RU-D*

m
in

. 6
5

10
36

51

67
-7

0 m
in

. 8
5

75

67
-7

0

RS-77

13

 2-flg  mit Kämpfer und  EI30-Glasfüllung 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.810
OT-EI30 R

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  02.820
OT-KG-EI30/60 R

m
in

 7
0

6 
(1

/-
3)

6 (1/-3)

40
-1

50

6 
(1

/-
3)

67-70

40
-1

50

RS-00

Türe ohne Anschlag
an der  Decke

m
ax

. L
M

 2
25

0

Glasfläche
max. 3.2 m2

max. LM 2640 mm

m
ax

. L
M

 2
64

0 

max. 3.15 m2

67
-7

0

6 
(1

/-
3)

min 70

67-70

40 -150

27

max. LM 2300 mm

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

 max. 13mm
Bodenluft

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 20mm
Bodenluft 

Schwellen-Varianten

Ohne Schwelle 

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

67
 -

 7
0

Schloss mit Verriegelung
nur nach oben + unten

Dichtung

Brandschutzstreifen

6 (+/-3)

Brandschutzstreifen 
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Allrounder 68-G  R67-2

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

Holzrahmentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Türe mit zusätzlicher integrierter Drehflügeltüre 
Lmax=2340 mm / Amax=2.4 m2,  Mindestfriesbreite 125 mm,
Glas (ausser bei stumpfer MP) auch nur in GF oder SF möglich,
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt  01-161
"Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz
Mittelpartie stumpf max. B=3000/H=3000, mit Glas B=2640
Wichtig: Boden darf im Öffnungsbereich nicht ansteigend sein  

Rohlingtypen
Varianten

Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Standard-Rahmen      

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Bandtypen

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 3

 B
an

d

26
50

 -
 3

10
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)

31
10

 -
 3

50
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
2 

(+
10

00
m

m
)  

26
50

 -
 3

50
0 

m
m

 =
 4

 B
an

d

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Objektband 
160/20 mit Tragzapfen

80

2848

16
0

Übergrosse Türen
sowie Türen mit
integrierter
Drehflügeltüre aus 
2 und mehr 
Rohlingen  
verleimen

max. 9.6 m2

1-flügeliges Element

max. LM 3100 mm

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

Standflügelverriegelung:
EHK/ATR/PTR 

max. 17.5 m2

max. LM 5000 mm

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

2-flügeliges Element

min. 125 mm

Glasausschnitt
Amax=2.0 m2

max. 2.9 m2
Türlicht

 ITS 

Holzrahmen in/auf MBW

m
ax

. L
M

 2
41

0 
m

m

max. LM 1320 mm

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

variabel min. 200

max. LM 1320 mm

m
ax

. L
M

 2
41

0 
m

m

 ITS 

Türlicht
max. 2.9 m2

Amax=2.0 m2
Glasausschnitt

min. 125 mm

Übergrosse Türen
sowie Türen mit
integrierter
Drehflügeltüre aus 
2 und mehr 
Rohlingen  
verleimen

Amax=2.4 m2
Glasausschnitt

Bandtypen für integrierte Drehflügeltüre

Lappenband 
18/S und  22/S

72

46 /48

JUST 3D  
18/82

41

43

82

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

-32 -30

18
0 

- 
24

0

Objektband 
GE/GK 100 - 160

28

80

10
0 

- 
16

0

48

bi
s 

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

-F
S

30 mm breiter 
Brandschutzstreifen

57-150

Bei 57-80mm Rahmenbreite
wird zusätzlich eine
Halteplatte  300x47x4mm aus
Stahl auf der Gegenseite
befestigt.   
Ab 81mm Rahmenbreite reicht
die normale Verschraubung

VXB-Unterkonstruktion

18
0

94

36
42

 VXB

m
in

 8
0

RS-67-2

65

67
-7

0

Rahmenlicht

Rahmenlicht

110 - 115

55 67
-7

0

Detail Seitenteil/Oberteil zu Türblatt

50

17

67
-7

0

55

RS-57-R68

67
-7

0

1620

12

32 12

Detail ITS

10
-2

0

Verbindungseisen 30x5mm 
Länge= DL+300mm

An  der Türuntekante der DFT
alle Schwellen-Varianten möglich

55

67-70
Drehflügeltüre 

Details zu integrierter Drehflügeltüre

14
14

67
 -

 7
0

14

30

8
14

Verbindungdetail von 2 Rohlingen

aufschäumender
Brandschutzstreifen

max. 2500 mm DL

m
ax

. 3
00

0 
x 

30
00

 m
m

 =
 V

er
ri

eg
el

u
n

g 
n

u
r 

u
n

te
n

/o
be

n
 

MP stumpf

Schloss mit Verriegelung
nur nach oben + unten

Türen auch gegenläufig Öffnend möglich

Mittelpartie stumpf

67
-7

0

Silikondichtung

Brandschutzstreifen
15x1.5mm

6 (+/-3)

Brandschutzstreifen 

124

1212
Standard-Mittelpartie

 5x2.5mm

Schwellen-Varianten

 

max. 20mm
Bodenluft

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 13mm
Bodenluft

 

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung 14

14

67
 -

 7
0

14

30

8
14

Verbindungdetail von 2 Rohlingen

Mittelpartie

30

Tür in Tür

bi
s 

24
10

 m
m

 =
 2

 B
an

d

max 1320 mm

bi
s 

24
10

 m
m

 =
 1

-F
S

1flg

MP 

MP 

1flg

MP 1flg

18501 18502Allrounder 68 18499 18500

m
in

 3
00

 m
m

min. 200

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

ForasS 68 R-UD

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120)

Holzrahmentypen

Technisches Daten gemäss Datenblatt "Türblatt-Typ" 
-----------
----------- 

gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Band-Typen

Anzahl Band und Schlosstyp 

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

max. 2.64 m2
Rahmenlichtm

ax
. L

M
 2

30
0 

m
m

max. LM 1150 mm

1-flügeliges Element

Standard-Rahmen      

Schwellen-Varianten

Band-Unterkonstruktionen gemäss Übersichtsblatt Türbänder für Holzrahmen

24

12
0 

/ 
16

0

80

28

Objektband 
GF 120-160 m.DI 

Schwellesystem
Roto Eifel
(Minergie)

15
Brandschutzstreifen

51

67
-7

0

40
10

m
in

. 6
5

12 17

RU-D*

41

nur zusammen mit 2 BSS* 
möglich (Band nicht feuerfest) 
 

90

20 44

13
0

Easy 3D-Band

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 3

 B
an

d+
 2

 B
S

S
(b

ei
 E

as
y 

3D
-B

an
d 

zu
sä

tz
lic

h
 2

 B
S

S
)

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

ForasS 68
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
30937
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

ClearStar 68  R46

Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

Holzrahmentypen

Eiche massiv 68mm 
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt 
Lmax=2340 mm / Amax=2.5 m2,  
Glastypen Promaglas EI30 Typ 1.0
Pyrostop Typ 30-16, 30-17, 30-18, Planline EI30,
Promaxonfüllung anstelle des Glases möglich,
Friesbreite  85-300 mm, 
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser) 

Für schmale Friesbreiten sind diverse Beschläge
nicht erhältlich und somit nicht alle Funktionen
möglich (zb Schlosskastentiefe, Elektroeinbauten,
usw) . 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Tech. Machbarkeit

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben
Anzahl Band und Schlosstyp 

bi
s 

25
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

bi
s 

25
00

 m
m

 =
 1

-F
S

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

85-300 mm

Türfries
85 - 300

68

max. 3.05 m2
Rahmenlicht

Glasauschnitt
Amax=2.5m2 Amax=2.5m2

Glasauschnitt

2-flügeliges Element

m
ax

. D
L

 2
50

0 
m

m

max. DL 1220 mm

1-flügeliges Element

m
ax

. L
M

 2
50

0 
m

m

max. LM 2500 mm

85-300 mm

Rahmenlicht
max. 6.25 m2

Sonder-Rahmen      

10

m
in

. 6
0

47

68

m
in

. 7
0

55

68

17

20

12

10

17

6865

m
in

. 7
5

RU-46*
 

RS-57 RS-67

RS-67S

68

m
in

. 7
5

65

16

12

46

4737
20

17

68

55m
in

. 7
0

RS-57S

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

Standard-Rahmen      

 ITS 

Standflügel-
verriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Standard-Mittelpartie

18

85 - 300

85 - 300

Fälze gemäss 
Rahmendetail 

Diverse Glaseinbauvarianten möglich

Bei 85mm Friesbreite
wird ein Schloss mit 
40mm DM benötigt 

85-300
85-300

85-300 85-300

85-300

2385 - 300 17

85 - 300

Bei 85mm Friesbreite
wird ein EHK/ATR/PTR
mit 30-35mm DM benötigt 

Standard RWDS mit GHW gefälzt+geschraubt

max. 1250 mm DL

Glas beidseitig Türbündig (Planline EI30)

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

ClearStar 68
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

22591 22603

68

Alle Bandtypen möglich

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für gefälzte Türen Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele Beispiele

Beispiele

Glaseinbau gemäss DB 01-161 
=>

17

85 – 300
3,

5

m
ax

. 4
1

2.
5

=>
13
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Holzrahmen auf/in MBW/LBW

OT-EI30 R  

Rohlingtyp
Max. Einbaugrösse

Glasausschnitt

Besonderes

Leistungsübersicht

Einbau-Varianten gemäss Übersichtsblatt Rahmen-Ausführung 
Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120) 

EI30 VKF-Brandschutzanwendung
Oberteil EI30, Anwendbar auf alle EI30-Türlemente 
auf Holzrahmen mit VKF-Anerkennung

 Flügel stumpf Flügel gefälzt 

Schliessbleche im Oberteil

13

12 20

3526

Stumpf

47
 -

 5
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

47
 -

 5
0

RS-49 /  RS-57 / RS-67RU-40RU-34

 Flügel 58-60  Flügel 48-50  Flügel 58-60 Flügel 58-60

Detail Übergang Türflügel - Oberteil bei 2-flügeligen Türen

11111
 Flügel 48-50

40

39

49

29

30 3936

35

Brandschutzkitt 0-
10

Detail H-Rahmen

1

Gefälzt

Tü
rl

ic
h

t
40

30

58
 O

T 

22

12

Tü
rl

ic
h

t
40

48
 O

T 

24

40
Tü

rl
ic

h
t

67-70

47 - 50

57-60 57-60

68
 O

T 

58
 O

T 

Selbstklebender Brandschutzstreifen 15x1.5mm1

111

Detail Rahmenanschluss oben und Übergang zum Türflügel

35 41

RU-34

55 / 65

RS-57/-67RU-40

Rahmen-Typen für Oberteil

EI30-Oberteil 1-flg mit/ohne Glas 

min. 100 mm
Friesbreite

m
ax

. 2
30

0 
m

m
ge

m
äs

s 
be

n
öt

ig
te

m
 E

I3
0-

E
le

m
en

t alle EI30-
Türelemente in
den aufgeführten
Varianten sind
mit EI30-Oberteil
zugelassen

max. 1400 mm

Beschläge
gemäss
Vorgabe
EI30-Element

Metallwinkel 80x20x16x3 3-seitig am Rahmen
angeschraubt, Abstand max. 500mm 

EI30-Oberteil 2-flg nur ohne Glas

Beschläge
gemäss
Vorgabe
EI30-Element

m
ax

. 2
30

0 
m

m

alle EI30-
Türelemente in
den aufgeführten
Varianten sind
mit EI30-Oberteil
zugelassen

max. 2300 mm

ge
m

äs
s 

be
n

öt
ig

te
m

 E
I3

0-
E

le
m

en
t

41

RS-40

1

47 - 50

48
 O

T 

29

12

Tü
rl

ic
h

t
40

Oberteilgrösse Amax=2.75 m2

2424

RS-49/-57/-67

47 / 55 / 65

1

58
 O

T 

57-60

40
Tü

rl
ic

h
t

12

25

48
 O

T 

47 - 50

30

1212

30

RU-46 / RU-D

1

68
 O

T 

67-70

40
Tü

rl
ic

h
t

12

22

3,5 4 204

47

30

1

22

 Flügel 68-70 Flügel 68-70

16

1

30

RU-46 / RU-D

Promat: Promaglas EI30,Typ 1-0, Glasdicke 17mm 

Glastypen:

m
in

. 4
7

1-seitig Glasstab, 1-seitig
gefälzt, Glas mit 
Stahlwinkel befestigt

Glasstab genagelt, Glas mit Stahlwinkel
befestigt, Glasstab gefälzt oder 
Türblattbündig (Radius 10mm)   

17

17

m
in

. 4
7

m
in

. 4
7

Varianten Ausschnitte:

5

17
21

Oberteil analog dem verwendeten Türblatt, Dicke 47-70 mm 
1flg :B=1400 mm / H=2300 mm / A=2.75 m2  Oberteil-Lichtmass 
2flg :B=2300 mm / H=2300 mm / A=2.75 m2  Oberteil-Lichtmass 
1-flg: Lmax=1200 / Amax=1.2 m2, Friesbreite mind. 100 mm 

Allrounder Alu 68: B=2640 / H=2640 mm / A=3.15 m2 
Oberteil-Lichtmass

 

Permafix 478 15/4-9 oder
Gyso Flammfix 20/6-11
Dichtungsband kann für eine
bessere Montage stirnseitig bis
3mm im Rahmen eingenutet
werden. 

Detail H-Rahmen

0-
10

*mit/ohne Überschlagdichtung möglich

41

m
in

. 5
0

47
-5

0

RU-34*

m
in

. 4
5

35

m
in

. 5
0

41

47
-5

0

57
-6

0

47
-5

0

m
in

. 6
0

47 55m
in

. 6
5

47
-5

0

RS-40

m
in

. 6
5

5547m
in

. 6
0

57
-6

0

57
-6

0

57
-6

035m
in

. 4
5

30
10

1712

12

30

17

14

17

8

17

1018

17

36

12

(nur 1-flügelig)

m
in

. 6
0

47

67
-7

0 m
in

. 7
0

55 67
-7

0

17

20

12

10

17

67
-7

0

65m
in

. 7
5

RS-49 RS-57

RU-34* RU-40* RS-49 RS-57

RU-46* RS-57 RS-67

46 41

RU-D*

1712

m
in

. 6
5

10
36

67
-7

051
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Holzrahmen auf/in MBW/LBW

Glasfläche
Promat  = max. 3.2 m2
Planline = max. 1.9 m2

Glasfläche
Promat  = max. 3.2 / 2.6m2
Planline = max. 1.9 m2

1-flügeliges Element mit Kämpfer 

m
ax

. 2
25

0 
m

m
ge

m
äs

s 
be

n
öt

ig
te

m
 E

I3
0-

E
le

m
en

t alle EI30-
Türelemente in
den aufgeführten
Varianten sind
mit Kämpfer und
EI30/EI60 Glas
zugelassen

max. 2300 mm

Beschläge
gemäss
Vorgabe
EI30-Element

2-flügeliges  Element mit Kämpfer

Beschläge
gemäss
Vorgabe
EI30-Element

m
ax

. 2
25

0 
m

m

alle EI30-
Türelemente in
den aufgeführten
Varianten sind
mit Kämpfer und
EI30/EI60 Glas
zugelassen

max. 2300 mm

ge
m

äs
s 

be
n

öt
ig

te
m

 E
I3

0-
E

le
m

en
t

Einbau-Varianten gemäss Rahmen-Ausführung (02-110) 
Montage gemäss Anleitung Rahmen-Montage (02-120) 

Leistungsübersicht
Promaglas EI30/60 Typen 1-0, 2-0, 3-0 (nur EI30),10-0,
Glasdicken: je nach Typ von 17mm bis 36mm möglich
Planline EI30 min 67mm dick (beidseitig bündig mit Rahmen)
Promaglas: Lmax=2300mm / Hmax=2250mm / Amax=3.2m2 
Planline:      Lmax=2300mm / Hmax=2250mm / Amax=1.9m2 
Rahmen: alle zugelassen Rahmentypen/-hölzer
Kämpfer: Eiche Vollholz, Eiche lamelliert/keilgezinkt mit
Mindestquerschitt 40x67mm auch als EI30 möglich
-------

 

Holzrahmen mit Eichen-Kämpfer und Ganzglasfüllung 
auf/zwischen MBW/LBW als EI30 und EI60-Ausführung 

OT-KG-EI30/60  R

Rahmentüren mit Kämpfer und Glasoblicht

min. 70

RS-49

47

48
-5

0

Rahmen-Typen

17

m
in

. 6
7

min. 67

96

23

RU-34*

m
in

. 6
7

35

48
-5

0

12

30

Rahmen mit Kämpfer und EI30 / EI60 - Glaseinsatz

min. 70

58
-6

0

67
-7

0

67
-7

0

58
-6

0

m
in

. 6
7

17

48
-5

0

41

RS-40

min. 70

58
-6

0

*mit/ohne Überschlagdichtung möglich

67
-7

0

min. 70

36

12 58
-6

041m
in

. 6
7 

RU-40*

58
-6

0

68
-7

0

48
-5

0

min. 70

65 68
-7

0

m
in

. 7
5 

RS-67

m
in

. 7
0

58
-6

0

55

RS-57
min. 70

90

min. 75

bis  2.6 m2   
über 2.6 m2    
bis   0.74 m2 
über 0.74 m2  

min. 67

Glastyp             Glaslicht               Kämpfer
Promaglas  

Planline        

min. 67x96mm
min. 75x100mm
min. 67x96mm
min. 75x100mm

min. 67

96

min. 67

min. 75

90

43
 -

 1
03

Mögliche Gläser

Max. Glasgrösse

Möglich Holzarten

Besonderes

Einbaudetail Promatglas

23
20

* 
- 

80

43
 -

 1
03

23

46

RU-46*
 

12

67
-7

047m
in

. 6
7

70

min. 95

10
0

53
47

90

min. 95

>=17 >=17

min. 67

96

min. 67

23
20

*-
 8

0

>= 17>= 17

43
 -

 1
03

min. 67

Variante 2-teilig

EI30 = Kämpfer mit EI30-Gläser

67 - 95

>= 17>= 17

20
* 

- 
80

23

EI60 = Kämpfer mit EI60-Gläser

23
20

* 
- 

80

>= 17 >= 17

43
 -

 1
03

67 - 95

Montagevarianten Deckenanschluss Variante beidseitig Glasleisten

* = 40mm Mindestbreite bei Eiche lamelliert/ keilgezinkt  

4 4

Promat-Systemglas-Silikon

Schrauben min. 3x35mm alle 400mm

Elastozellband 12x4mm

23
20

* 
- 

80

>=17 >=17

43
 -

 1
03

17-36

67 - 95
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Brandschutztüren in Sonderrahmen + Endloswänden 
 

Übersichtsliste 
Standardelemente auf Datenblättern 01-210 – 01-530 (Abschnitt 1) 
 

Sonderelemente gemäss unten aufgeführten Datenblätter 
 

Typenblätter mit den genauen Ausführungsdetails und der Leistungsübersicht 
 

Typ Teilung Einbau Zulassung Rohlingtypen Max. LM in mm Datenblatt 

Türen in Wände mit/ohne Glas EI30 + EI60    

S58-G  VW30-S58 1-/2-flg M/L EI30 SoundStar 58 B=1320/2640 H=2640 03-500  

                                   mögliche Einbausituation der S-58-G-Türen in der VW30-S58 03-501 

U58-G VW30-U58 1-flg  M/L EI30 UniStar 58 B=1320 H=2410 03-505 

58-G  GW-GG30/60 1-/2-flg  M EI30 Uni-/SoundStar 58 B=1320/2640 H=2300 03-510 

A68-G GW-GG30/60 1-/2-flg  M EI30 Allrounder 68 B=1320/2640 H=2300 03-520 

A68-G VW+GW 1-/2-flg  M/L EI30 Allrounder 68 B=1320/2640 H=2640 03-530 

C68  GW-GG30/60 1-/2-flg  M EI30 ClearStar 68 B=1220/2500 H=2500 03-550 

Wände mit/ohne Glas EI30 + EI60     

VW30-S58  M/L EI30 Vollwand  B=endlos H=3800 03-600 

VW30-U58  M/L EI30 Vollwand  B=3750 H=3750 03-605 

GW30  M EI30 Ständer-Glaswand  B=endlos H=6000 03-610 

GW60  M EI60 Ständer-Glaswand  B=endlos H=6000 03-615 

GG30/GG60  M EI30/EI60 Ganz-Glaswand  B=endlos H=3000 03-620 

VW60  M EI60 Vollwand B=endlos H=6000 03-650 

EI30-EI90 Sonderelemente, Rundbogen, Futter   

FlamEx 58 EI60 R54 1-flg  M/L EI60 FlamEx 58 EI60 B=1580 H=2900 03-820 

FlamEx 58 EI90 R54 1-flg  M/L EI90 FlamEx 58 EI90 B=1380 H=2540 03-820 

Circum 30 58 R54 1-flg  M EI30 Circum 30 B=1100 H=2700 03-825 

FlamEx 68 EI60 F50 2-flg  M EI60 FlamEx 68 EI60 B=2900 H=3160 03-840 
 



rwdschlatter.ch

B
r
a
n
d
s
c
h
u
tz

26.06.2023 | 03.500 g

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

SoundStar 58-G  VW30-S58

Leistungsübersicht
Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Aluzwischenlage 2x0.4mm,
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2,  Mindestfriesbreite 125 mm*,
Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 01-161
"Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
gemäss Datenblatt  01-162 "Einbauten "
Eiche Massiv, Dicke min.57 mm / Breite 60-150 mm

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt 

Wandaufbau/Wandanschlüsse gemäss Datenblatt 03-600 

 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Einbauten
Rahmen

Besonderes

Montage

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

Standflügelverriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Rahmenlicht
max. 5.3 m2

min. 125 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 
m

m
 ITS 

2-flügeliges Element
m

ax
. 3

80
0 

m
m

Vollwand VW30-S58 in/auf MBW/LBW

Rahmenlicht

m
ax

. L
M

 2
64

0 
m

m

max. LM 1320 mm

1-flügeliges Element

max. 3.15 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

2-flügelig

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

23
10

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

 B
an

d

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

max. DL 1150 mm

max. LM 2300 mm

Holzrahmentypen
Konstruktion der Vollwand S58 gemäss Datenblatt 03-600

unbegrenzt

unbegrenzt

Variante A

Variante B

Ohne Holzrahmen: Seitenteile
und Oberteil als S-58-Rohling
gefertigt
Verbindung Seitenteil-Oberteil 
mit Nut und Feder.

Montage: 
Seitenteil 1 mit Oberteil 2 
im Werk oder vor Ort verleimt.

1 3 1

Mit Holzrahmen verleimt, 
Seiten- und Oberteil lose 
(genutet für Verbindung).

Montage: 
Seitenteil 1 und Oberteil 2 
mit Rahmen verschraubt 
(im Werk oder vor Ort).

2

Varianten Zusammenbau

1

2

3 1

RS-49-R58

57
-6

0

17

42
15

-1
8

57
-6

036

12

41

RU-40-R58*

57
-6

0

Anschlussdetail

21
3

Detail Seitenteil/Oberteil zu Türblatt

57
-6

0

Variante A

Variante B

100

RS-49

60

Detail Seitenteil/Oberteil zu Rahmen

3 1
2

100

Türe ohne / mit Rahmen

Türe ohne / mit Rahmen

m
ax

. 3
80

0 
m

m

RU-40*

*mit/ohne Überschlagdichtung möglich

Einbauvarianten
Mögliche Einbausituationen der Türen
in der Wand gemäss Datenblatt 03-501

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

60 -150

30

40 -125

Glastypen und Einbau gemäss DB 03-600

58
-6

0

Detail Glaswand zu Rahmen

23
10

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

-F
S

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für gefälzte Türen Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Einbau in EI30-Vollwand 

Trennwandtyp: VW30-S58

SoundStar-Wand ohne Glas 32356

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

SoundStar 58
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

32382 3238332355 32376

SoundStar-Wand mit Glas 32379

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

Ohne Schwelle Sonderschwellen
Alle Varianten möglich
Standardschwellen 

Nur Reno-Schwelle möglich

Beispiele

125 >=
 1

3

57
-6

0

Detail Glasausschnitt im Rohling

2,
5

57
- 

60
41

57
-6

040

12

4757
-6

0
47 57

-6
0

18

17

>=
 1

7
3,

5

23

57
-6

0

>= 17

60 -150

30

14
8

 ITS 

17

Kronenleiste 9x4mm

Promat-Systemglas-Silikon min 4x6mm

5

5
6

6

Brandschutz-Acryl7

7
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Leistungsübersicht
Türeinbauten in die Wand gemäss Datenblatt 03-500
Wandaufbau/Wandanschlüsse gemäss Datenblatt 03-600

Auf dem DB 03-500 ist nur je1 Beispiel (1-/2-flg ) einer Türe
innerhalb eine Vollwand dargestellt. In dieser Endloswand  sind
jedoch die unterschiedlichsten Ausführungsvarianten möglich.
Die unten aufgeführten Beispiele sind nicht abschliessend und
es sind alle Varianten 1-flg und 2-flg möglich, auch wenn nicht
alle so dargestellt. 

 

Türeinbau 1-/2-flg
Wandvarianten

Türen in der Wand

Vollwand VW30-S58 in/auf MBW/LBW

Beispiele von Ausführungensvarianten

m
a

x.
 3

80
0 

m
m

unbegrenzt

 EI30-Kabel-/Rohr-
Durchführungen 
gem. DB 06-160/161

m
a

x.
 3

80
0 

m
m

unbegrenzt

max. LM 2300 mm

max. DL 1150 mm

diverse Türeinbauvarianten in der VW30-S58

 ITS 

 ITS 

max. DL 1320 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

 EI30-Kabel-/Rohr-
Durchführungen 
gem. DB 06-160/161

unbegrenzt

m
a

x.
 3

80
0 

m
m

SoundStar 58-G  VW30-S58

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Einbau in EI30-Vollwand 

Trennwandtyp:

SoundStar-Wand ohne Glas

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

SoundStar 58
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

32382 3238332355 32376

m
in

. 1
25

 m
m

m
in

. 1
25

 m
m

min. 125 mmmin. 125 mm

min. 125 mm

Glasausschnitt
Amax=2.7 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

Glasgrösse
max. 2290 x 1165

G
la

sg
rö

ss
e

m
a

x.
 2

20
5 

x 
11

50

G
la

sg
rö

ss
e

m
a

x.
 2

20
5 

x 
11

50

>= 260 mm

Elementabstand

Glasausschnitt
Amax=2.7 m2

Glasausschnitte in SoundStar-Wand

Glastypen:

Hersteller                                 
Promat            
Pilkington     
      

  
Schott:            
           
                          

  

Glasdicke (mm)             
17, 21, 25, 36                     
32, 36, 41                 
15      
15          
56 - 70      

  

Maximale Ausschnittgrösse 
Amax=2.7m2      Lmax=2300mm
Amax=2.7m2      Lmax=2300mm
Amax=1.6m2      Lmax=2000mm
Amax=1.26m2    Lmax=1800mm
Amax=1.6m2      Lmax=2000mm

  

Glastyp                                 
Promaglas EI30, Typ 1-0, 2-0,10-0, 3-0       
Pyrostop Typ 30-16, 30-17, 30-18                   
Pyrostop  Typ 30-10     
Pyranova Typ 30 S2.0     
Planline EI30
                          

  

SoundStar-Wand mit Glas

VW30-S58

32356
32379
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Seitenteil/Oberteil  in/auf  MBW/LBW

m
ax

. 3
75

0 
m

m
 

60-150

max. 3750 mm 

m
ax

. 2
41

0 
m

m

max. 1320 mm

1-flügeliges Element mit Seiten-/Oberteil 

 ITS

Variante B

Variante A

Varianten Zusammenbau
Rahmen-Typen  und Anschlussdetail

60
-1

50

Glasgrösse

Lmax=2250

m
ax

. 2
56

0 
m

m

max. 1620

m
ax

. 2
56

0 
m

m

max. 3750 mm

m
ax

. 2
56

0 
m

m

max. 3750 mm

m
ax

. 3
75

0 
m

m

max. 1620

m
ax

. 3
75

0 
m

m

max. 3750 mm

ST SS o BS+OT-V

Legende: SS = Schlossseite / BS = Bandseite / ST = Seitenteil / OT = Oberteil /  OT-G = OT mit Glas / OT-V = Volles OT / o = oder / u = und

ST SS u BS+OT-VTüre mit OT

Vollteil
mit/oh
ne Glas

mit /
ohne
Glas

Seitenteil SS und BSST SS oder BSTüre

max. 3750 mm

m
ax

. 3
75

0 
m

m
Vollteil
mit/ohne
Glas

Amax=2.3m2 

Vollteil
mit/ohne
Glas

m
ax

. 3
75

0 
m

m

max. 3750 mm

ST SS u BS+OT-V

Vollteil mit/ohne Glas

min. 150 mm

Glasauschnitt
Amax=2.0 m2

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

max. 2.9 m2
Rahmenlicht

Variante A + B

Mit Holzrahmen verleimt, 
Seiten- und Oberteil lose 
(genutet für Verbindung).

Montage: 
Seitenteil 1 und Oberteil 2 
mit Rahmen verschraubt 
(im Werk oder vor Ort).

Ohne Holzrahmen: Seitenteile
und Oberteil als PF-58-Rohling
gefertigt
Verbindung Seitenteil-Oberteil 
mit Nut und Feder.

Montage: 
Seitenteil 1 mit Oberteil 2 
im Werk oder vor Ort verleimt.

Variante B

Variante A

Verbindung Oberteil - Seitenteil

Detail ITS96

 5 x 90 mm, 4 seitlich/2 oben

mit /
ohne
Glas

Türe mit OT

max. 1620

m
ax

. 3
75

0 
m

m

mit/ohne Rahmen

Vollteil
mit/ohne
Glas

Vollteil
mit/ohne
Glas

Vollteil
mit/ohne
Glas

Vollteil
mit/ohn
e Glas

Vollteil
mit/oh
ne Glas

min. 150

732

12

20 12

min. 150 mm

Objektband 
GE/GK 100 - 160

Verdeckte Band 
BaSys DX 100

JUST 3D  
18/82

Lappenband 
18/S und  22/S

Band-Unterkonstruktionen gemäss Übersichtsblatt Türbänder für Holzrahmen

Band-Typen

Schwellen-Varianten

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Seiten-/Oberteil 
Glas im Seitenteil

Besonderes

Montage

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Aluzwischenlage 2x0.4mm 
Lmax=1950 mm / Amax=2.0 m2,  Mindestfriesbreite 150 mm, 
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 01-161
"Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
ein-/beidseitig,mit/ohne Oberteil, Vollwand max 9.3 m2  
Lmax=2250 / Amax=2.3 m2, Mindestfriesbreite 150 mm

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz

Wandaufbau/Wandanschlüsse gemäss Datenblatt 03-605 

Leistungsübersicht

Anzahl Band und Schlosstyp 

Mindestanzahl
Band 

Schlosstyp 

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

bi
s 

24
10

 m
m

 =
 3

-F
S

 

23
10

 -
 2

41
0 

m
m

 =
 3

 B
an

d

bi
s 

21
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max 1030

UniStar 58-G  VW30-U58

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Einbau in EI30-Vollwand 

Trennwandtyp: VW30-UniStar 58

VW30-U58

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

UniStar 58
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
18823 18824

1 3 1

2

1

2

3 1

Nur bei 

Türen 

ohne Alu-

einlagen

möglich 

mit 1 absenkbaren
Bodendichtung*

 

max. 13mm
Bodenluft

Winkelschwelle
mit Schwellen-
dichtung

mit BS-Streifen
an der TUK

max. 13mm
Bodenluft

  

max. 13mm
Bodenluft

ohne BS-Streifen
an der TUK

15

RS-49-R58

57
-6

0

17

42
15

-1
8

21
3

Detail Seitenteil/Oberteil zu Türblatt

57
-6

0

Variante A

Variante B

100

RS-49

57
-6

0

Detail Seitenteil/Oberteil zu Rahmen

3

57
-6

0

4757
-6

0
47 57

-6
0

18

17

60 -150

30

14
8

21

14
8

30 2121

VKF-BSA der Türen
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58/68-G  GW-GG30/60

Leistungsübersicht
Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Aluzwischenlage 2x0.4mm,
Lmax=2000 mm / Amax=1.8 m2,  Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
Eiche massiv, Dicke min.67 mm / Breite 47-150 mm

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, 

Wandaufbau / Wandanschlüsse sowie Decken- und
Bodenschürzen gemäss Datenblätter 03-610/-615/-620

 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Rahmen

Besonderes

Montage

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Amax=1.8 m2
Glasausschnitt

Standflügelverriegelung:

KR/EHK/ATR/PTR 

Rahmenlicht
max. 5.3 m2

min. 125 mm

max. LM 2300 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

 ITS 

min. 125 mm

Amax=1.8 m2
Glasausschnitt

max. 3.15 m2

1-flügeliges Element

max. LM 1320 mm

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

Rahmenlicht

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

unbegrenzt

unbegrenzt

GW30 / GW60            
                

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 1
-F

S

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

23
10

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

 B
a

n
d

23
10

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

-F
S

 

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 3
-F

S
 

2-flügelig

max. DL 1150 mm

Mehrteilige Türfronten
Aneindanderreihen mehrerer 1-flg/2-flg 
Türelemente ohne Glaszwischenteil  

Endlos-Türfronten1-flg/2-flg 
ganz ohne Glas-Seiten/Oberteil 

Rahmenquerschnitte und Konstruktion der Glastrennwand gemäss Datenblätter 03-610 / 03-615 / 03-620

....-RS-49

Holzrahmentypen

Rahmen 2-teiligRahmen 1-teilig

GW30-/GW60-.... GW30-/GW60-....

Diese Rahmenquerschnitte gelten auch für mehrteilige Türfronten ohne Wandanteil 

....-RS-67....-RS-57

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

m
a

x.
 3

00
0

DB 03-610/-615 DB 03-620

2-flügeliges Element

Einbau in Glas-Trennwand mit Holzprofilen und Ganzglastrennwand

Trennwandtyp: GW30/GG30

Glas-Trennwand mit Holzprofilen
Ganzglas-Trennwand

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

UniStar 58/68
SoundStar 58/68

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
16425
32355

16424
32376

22599
32382

22601
32383

GW60/GG60

16426
21549

16428
21550

GG30 / GG60             
             

GW30 / GW60            
                DB 03-610/-615 DB 03-620

GG30 / GG60       
                   

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Beispiele

Beispiele

Bandtypen für gefälzte Türen 
Gefälzt nicht möglich

47>=
 6

7

57
-6

0

18

17

>=
 6

7

55 67
-7

0

17

10 10

17

65>=
 7

5

57
-6

0

67
-7

0

67
-7

0

57
-6

0

 ITS 

106 - 623
53 -473 53 -15096 - 490

>=
67

>=
67
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Allrounder 68-G  GW-GG30/60

Leistungsübersicht
Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Aluzwischenlage 2x0.4mm,
Lmax=2340 mm / Amax=2.4 m2,  Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
Eiche Massiv, Dicke min.67 mm / Breite 47-150 mm

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, 

Wandaufbau / Wandanschlüsse sowie Decken- und
Bodenschürzen gemäss Datenblatt 03-610/-615/-620

 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Rahmen

Besonderes

Montage

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Aneindanderreihen mehrerer 1-flg/2-flg 
Türelemente ohne Glaszwischenteil  

Mehrteilige Türfronten

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

....-RU-46* 

Einbau in Glas-Trennwand mit Holzprofilen und Ganzglastrennwand

GW30/GG30

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

Allrounder 68
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
22585 22587 22588 22586

GW60/GG60

16426
21549

16428
21550

Standflügelverriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Rahmenlicht
max. 6.3 m2

min. 125 mm

max. LM 2640 mm

m
ax

. L
M

 2
64

0 
m

m

 ITS 

min. 125 mm

max. 3.15 m2

1-flügeliges Element

max. LM 1320 mm

m
ax

. L
M

 2
64

0 
m

m

Rahmenlicht

m
ax

. 6
00

0 
m

m

unbegrenzt

unbegrenzt

GW30 / GW60            
                

m
ax

. 6
00

0 
m

m

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 1

-F
S

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 2

 B
an

d

2-flügelig

max. DL 1320mm

Endlos-Türfronten1-flg/2-flg 
ganz ohne Glas-Seiten/Oberteil 

m
ax

. 3
00

0 
m

m

m
ax

. 3
00

0

DB 03-610/-615 DB 03-620

2-flügeliges Element

GG30 / GG60             
             

GW30 / GW60            
                DB 03-610/-615 DB 03-620

GG30 / GG60       
                   

 ITS 

23
10

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

-F
S

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

Rahmenquerschnitte und Konstruktion der Glastrennwand gemäss Datenblätter 03-610 / 03-615 / 03-620

Holzrahmentypen

GW30-/GW60-.... GW30-/GW60-....

Diese Rahmenquerschnitte gelten auch für mehrteilige Türfronten ohne Wandanteil 

....-RS-67....-RS-57

>=
 6

7

55 67
-7

0

17

10 10

17

65>=
 7

5

57
-6

0

67
-7

0

57
-6

0

>=
67

47

67
-7

0

12

46

Alle Bandtypen möglich

Band-Typen

Schwellen-Varianten
Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle SonderschwellenStandardschwellen 
Alle Varianten möglichAlle Varianten möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Nur Reno-Schwelle möglich

Bandtypen für gefälzte Türen 
Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Beispiele

Beispiele

Beispiele

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Trennwandtyp:

Glas-Trennwand mit Holzprofilen
Ganzglas-Trennwand

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

Rahmen 2-teiligRahmen 1-teilig

53 -473 53 -15096 - 490

>=
67

106 - 623
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Allrounder 68-G VW+GW   

Holzrahmen in/auf  MBW/LBW

Grundlagen
Beschläge 
Seiten-/Oberteil 
Glas im Vollteil ST+OT
Glas im Rahmen ST
Glas im Rahmen OT
Mögliche Glastypen

Glaseinbau

Montageart

Leistungsübersicht
Erweiterung des DB 02-610 mit Seiten- und/oder Oberteil 
Für die Türen alle Beschläge gemäss DB 02-610 möglich
Option ein- / beidseitig, max Grösse 1520 / 2830 mm, max 3.9 m2
 
Lmax=2380 / Amax=2.7 m2, Mindestfriesbreite 150 mm
Lmax=2380 / Amax=2.7 m2, Rahmenbreite 40-150 mm 
Lmax=2300 / Amax=2.7 m2, Rahmenbreite 40-150 mm
Promaglas 30, Typ 1-0, 2-0, 3-0, 10-0 
Glasdicken: je nach Typ von 17mm bis 36mm möglich
Gemäss DB 01-161

Einbau in MBW (Massivbauwand ) und LBW (Leichtbauwand),
auch gemischte Ausführung aus Holzrahmen mit Glas und
Vollwand mit/ohne Glas möglich.

57
-1

50

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

 

57-15057-150

40 - 150 mm
Rahmenbreite

max. 4660 mm (mit beidseitg Glas max. 4540 mm)  

max. 1520 mm

Vollteil mit 
A 68 /
A Alu 68 
Rohling 
mit / ohne 
Glaseinsatz

Glaseinsatz:
Friesbreite 
min. 150mm
Amax=2.7m2
 

Holzrahmen
 mit Glaseinsatz
  Glaslicht max.
 1160 x 2380 mm
Amax=2.7 m2

m
a

x.
 2

68
0 

m
m

 

max. 1460 mm 

m
a

x.
 2

64
0 

m
m

max. 1320 mm

1-flügeliges Element mit Seiten-/Oberteil (Voll/Glas)

min. 125 mm

 ITS 

m
a

x.
 2

25
0

 Glaseinsatz oder Vollteil
  

Glas-Seitenteil/-Oberteil 

Detail Vollwand  (m/o Glas)

*Glasstab  je nach Glas
und Rahmendicke

Rahmenlicht
max. 3.15 m2

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

Seiten-/Oberteil ohne Massivholz-Rahmen 

Detail Glaswand

Seiten-/Oberteil mit Massivholz-Rahmen 

VKF 16279

VKF 16278

max. 6.3 m2
Rahmenlicht

m
a

x.
12

00

 ITS

2-flügeliges Element mit Seiten-/Oberteil (Voll/Glas)

m
a

x.
 2

64
0 

m
m

max. 1460 mm 

m
a

x.
 2

68
0 

m
m

 

Holzrahmen
mit Glaseinsatz
Glaslicht max.
1160 x 2380 mm
Amax=2.7 m2

Vollteil mit 
A 68 / 
A Alu 68 
Rohling 
mit / ohne 
Glaseinsatz

Glaseinsatz:
Friesbreite 
min. 150mm
Amax=2.7m2
 

max. 1520 mm

max. 4660 mm (mit beidseitg Glas max. 4540 mm)  

Rahmenbreite
40 - 150 mm

57-150

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

 

57
-1

50

57-150

max. 2640 mm

min. 125 mm

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

VKF 18498

VKF 18497

 Vollteil
  

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Stahl-U-Profil 25x18x1.5 mm, 
100 mm lang punktuell alle
1000mm oder über ganze
Länge 

1

Deckleisten optional

Stahlwinkel 40x30x4 mm, 100
mm lang punktuell alle
1000mm oder über ganze
Länge 

1

Montagevarianten

2
1

Dichtungsband gemäss DB 02-120

Feuerhemmende Dichtungsmasse gemäss DB 02-120

2

10-10

1

0-
10

1

1

2

RU-46

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

Einbau in EI30-Vollwand

Seitenteil + Oberteil

Vollwand und/oder Glaswand VKF-BSA der Türen

Vollteil
mit
Glas

ST SS oder BS Seitenteil SS und BS

Glasteil

Vollteil Vollteil

Glasteil

Glasteil 

Glas/ Voll

Glasteil

Türe mit OTST SS u BS+OT-G/-V

Legende: SS = Schlossseite / BS = Bandseite / ST = Seitenteil 
OT = Oberteil /  OT-G = OT mit Glas / OT-V = Volles OT / o = oder / u = und

ST SS und BS+OT-G 

ST SS o BS+OT-G/-V

Vollteil

ST SS o BS+OT-G/-V

max. 2680 mm

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

max. 2680 mm

max. 4660 mm

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

max. 3140 mm

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

max. 1620

m
a

x.
 5

34
0 

m
m

max. 4660 mm

m
a

x.
 2

79
0 

m
m

max. 3140 mm

m
a

x.
 2

79
0 

m
m

m
a

x.
 2

79
0 

m
m

m
a

x.
 2

55
0 

m
m

Vollteil

Amax=2.25m2    
 Lmax=2250

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

= beim verglasten Oberteil
   ab 1200 mm Höhe sind  
   mind. 70mm Rahmendicke
   erforderlich

*

*

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

max. 4660 mm

m
a

x.
 2

79
0 

m
m

m
a

x.
 2

79
0 

m
m

max. 4460 mm

Seitenteil beidseitigSeitenteil links/rechts

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

max. 4660 mm

m
a

x.
 2

83
0 

m
m

ST einseitig / beidseitig+OT-V 

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

max. 2640 mm

m
a

x.
 2

79
0 

m
m

m
a

x.
 3

99
0 

m
m m

a
x 

12
00

m
a

x 
12

00

m
a

x.
 3

84
0 

m
m

m
a

x.
 2

64
0 

m
m

max. 2940 mm

Vollteil

mit /
ohne
Glas

mit /
ohne
Glas

OT-V mit Rahmen OT-V ohne Rahmen

Als Oberteil ohne
Rahmen zwischen
den Türblättern

Als Rahmenverbreiterung
oberhalb des Rahmens

          Vollteil

Vollteil           

RS-49/ 57

Allrounder 68 16278 16279 18497 18498

Allrounder 68 VW + GW

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glasteil

Vollteil

Glas/ Voll

Glas/ Voll

67
-7

0

57 -150 40 -125

67
-7

0

57 -150

30

14
8

30

40 -150

>=
 1

3
2,

5

G
la

s 
17

-3
6

* 14
8

*

m
in

. 6
03,

5

23

17

Kronenleiste 9x4mm

Promat-Systemglas-Silikon min 4x6mm5

6

m
in

. 6
7

23

17

56

min. 125

*

3,
5*

56

3,
5

Brandschutz-Acryl7

7
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

ClearStar 68  GW-GG30/60

Leistungsübersicht

Eiche massiv 68 mm
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt) 
Lmax=2340 mm / Amax=2.5 m2,  
Glastypen Promaglas EI30 Typ 1.0
Pyrostop Typ 30-16, 30-17, 30-18, Planline EI30,
Promaxonfüllung anstelle des Glases möglich,
Friesbreite  85-300 mm, 
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
Eiche Massiv, Dicke min.68 mm / Breite 47-150 mm

ITS (integrierter Türschliesser)

Wandaufbau / Wandanschlüsse sowie Decken- und
Bodenschürzen gemäss Datenblatt
03-610/-615/-620
 

 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Rahmen

Besonderes

Montage

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

m
ax

. 6
00

0 
m

m

m
ax

. 3
00

0 
m

m
 

unbegrenzt

m
ax

. 6
00

0 
m

m

m
ax

. L
M

 2
50

0 
m

m

max. LM 1220 mm

m
ax

. L
M

 2
50

0 
m

m

85-300 mm

Amax=2.5 m2
Glasausschnitt

max. 3.05 m2
Rahmenlicht

Rahmenlicht

 ITS 

85-300 mm

max. 6.25 m2
RahmenlichtStandflügel-

verriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=2.5 m2

max. DL 1250 mm

unbegrenzt

max. LM 2500 mm

Türfries

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

bi
s 

25
00

 m
m

 =
 1

-F
S

bi
s 

25
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

Standard-Mittelpartie

18

85 - 300

85 - 300

Fälze gemäss 
Rahmendetail 

Bei 85mm Friesbreite
wird ein Schloss mit 
40mm DM benötigt 

Bei 85mm Friesbreite
wird ein EHK/ATR/PTR
mit 35mm DM benötigt 

68

2-flügeliges Element

RWD GW30 / GW60                                RWD GG30 / GG60
DB 03-610/-615 DB 03-620

DB 03-620DB 03-610/-615

RWD GW30 / GW60                                 RWD GG30 / GG60
1-flügeliges Element

Einbau in Glas-Trennwand mit Holzprofilen und Ganzglastrennwand

GW30/GG30

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

ClearStar 68
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

22602 22604

GW60/GG60

16426
21549

16428
21550

m
ax

. 3
00

0 
m

m
 

2385 - 300 17 85 - 300

68

Diverse Glaseinbauvarianten möglich

Standard RWDS gefälzt+geschraubt

Glaseinbau gemäss DB 01-161 

bi
s 

25
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

2-flügelig

=>
17

3,
5

17
 -

 4
1

2.
5

=>
13

Trennwandtyp:

Glas-Trennwand mit Holzprofilen
Ganzglas-Trennwand

Alle Bandtypen möglich

Band-Typen

Schwellen-Varianten
Ohne Schwelle Alle möglichen Schwellenausführungen 

sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Nur Reno-Schwelle möglich

Alle Band-UK möglich
Bandtypen für gefälzte Türen Band-Unterkonstruktionen

Beispiele

Beispiele

Beispiele

Beispiele

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

....-RU-46* 

Holzrahmentypen
Rahmenquerschnitte und Konstruktion der Glastrennwand gemäss Datenblätter 03-610 / 03-615 / 03-620

GW30-/GW60-....GW30-/GW60-....

Diese Rahmenquerschnitte gelten auch für mehrteilige Türfronten ohne Wandanteil 

....-RS-67....-RS-57

>=
 6

8

55 67
-7

0

17

10 10

17

65>=
 7

5

57
-6

0

67
-7

0

57
-6

0

>=
67

47

67
-7

0

12

46

Rahmen 2-teiligRahmen 1-teilig

53 -473 53 -15096 - 490

>=
67

106 - 623
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EI30 VKF Brandschutzanwendungen

VW30-S58

VW30-S58 (Wandelement aus SoundStar-Rohlinge)

Vollwand aus SoundStar Elementen, Dicke >=57mm, 
Hmax=3800 mm, Bmax=unbegrenzt
gemäss Datenblatt 01-160 
Lmax=2300mm / Amax=2.7m2, Ausführungsvarianten
gemäss Datenblatt 01-161 
Eiche Vollholz, lamelliert/keilgezinkt (min. 40x57mm) 
Glaslicht max=2180mm / Amax=2.4m2, 
Promaglas 30 Typen 1-0,  17mm dick
Gemäss Datenblatt 03-500
Kabel-/Rohrabschottungen gemäss Datenblatt 06-160/161
auch mit 2x0.4mm Aluzwischenlage im Rohling möglich

Einbau in MBW (Massbauwand) und LBW ( Leichtbauwand).
Wand auch in gemischter Ausführung aus Holzrahmen mit
Glas und Vollwand mit/ohne Glas möglich

Wand-Typ 
Max. Wandgrösse
Oberflächen 
Glasauschnitte

Rahmen mit Glas

Mögliche Gläser 
Türeinbau 1-/2-flg
Besonderes
Varianten

Montageart

Leistungsübersicht

Breite/Hohe Wände 
aus mehreren  
Rohlingen verleimt

m
a

x.
 3

80
0 

m
m

Amax=2.7 m2
Glasausschnitt

min. 125 mm

Rohlingelementen SoundStar 58 oder SoundStar Alu 58/  mit/ohne Glasausschnitte

Zwischenwandmontage Aufwandmontage 

Montagevarianten

2

1 0-10

1

0-
10 1

1

2

1

Deckleisten optional 

Stahlwinkel 40x30x4 mm, 
100 mm lang punktuell alle 500mm 
oder über ganze Länge 

=>
57

1

Dichtungsband (optional)

Feuerhemmende Dichtungsmasse, bei Rahmenmontage zwischen 
die Leibung wenn nötig schiften vor dem Abdichten (Produkte gem. DB 02-120)

2

Verbindung einzelner Wandelemente

Wandaufbau

Die unterschiedlichen Montagevarianten können auch kombiniert werden

Montagewinkel (Hessenkrallen) 
punktuell min. alle 500mm 

Verschraubung punktuell 
min. alle 500mm 

unbegrenzt

max. 1580 mm

40 - 125 mm
Rahmenbreite

Holzrahmen
mit Glaseinsatz
 Glaslicht max.
1120 x 2180 mm
Amax=2.4 m2

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

Wandteil SoundStar 
max. Grösse 
2800x1580 mm 
pro Element

*Glasstab  je
nach Glas und
Rahmendicke

40 - 125

63 - 142

23

Verbindung Rohling- Glaswand

Aussenteil Wandelement aufrecht 

3 Aufschäumer (Produkte gem. DB 02-110)

60

25 35

=>
57

17

23

63 - 142

40 - 125

=>
58

Verbindung Glaswand - Glaswand

63 - 14240 - 125

40 60

Aussenteil Rahmen mit Glas

57-60

Aussenteil Wandelement Decke und Boden

20

1 1

3

Z-Winkel gross (20x75, Bolzen 8mm) 
punktuell min. alle 500mm 

Montagewinkel (Hessenkrallen) 
punktuell alle 500mm 

1

1

Nutleiste Eiche 20x20mm geschraubt min. alle 500mm, 
in der Nut zusätzlich Aufschäumer 15x1.8mm

x
20

x

EI30-Kabel-/Rohr-
Durchführungen 
gem. DB 06-160/161

max. 1000x600 mm

Rahmenbefestigung
Unabhängig von der Montageart wird mindestens alle 500mm ein Befestigungspunkt  benötigt.
Dies ist mit dübellosen Montageschrauben oder Schrauben mit Nylondübel mind. ø 6 mm
(min 50mm in Wand) möglich.Mit und ohne Flickzapfen möglich.

Eckverbindung 90°

Wandelement mit Trennwand 

Eckverbindung 60-120°

Verbindung einzelner Wandelemente 0 - 60° 

Eckverbindung 90°

Trennwandtyp: VW30-S58

SoundStar-Wand ohne Glas 32356

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

SoundStar 58
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

32382 3238332355 32376

SoundStar-Wand mit Glas 32379

Zugelassene Türblätter in EI30-Vollwand S-58

30

8
14

404060

40

17=>
58

=>58

=>67

=>
67

0-10

=>
57

0-10

=>
57

=>
57

=>
57

=>
57

*
*

=>
17

=>
17

3,
5

3,
5
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Zugelassene Türblätter in EI30-Vollwand U-58

Trennwandtyp:

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

EI30 VKF Brandschutzanwendungen

VW30-U58

VW30-U (Wandelement aus UniStar-Rohlinge)

Vollwand aus UniStar Elementen, Dicke 58/68 mm, 
mit/ohne 2x0.4mm Aluzwischenlage
Hmax=3750 mm, Bmax=3750 mm, Amax=9.3 m2
Lmax=2250mm / Amax=2.3m2, Ausführungsvarianten gemäss
Datenblatt 01-161 (Glasauschnitte)
Gemäss Datenblatt 01-160
Gemäss Datenblatt 03-505 
Kabel-/Rohrabschottungen gemäss Datenblatt 06-160/161
auch mit 2x0.4mm Aluzwischenlage im Rohling möglich

Einbau in MBW (Massbauwand) und LBW) Leichtbauwand, auch als
Eck-Kombination + diverse Montagevarianten möglich 

Wand-Typ

Max. Wandgrösse
Glasauschnitte

Oberflächen
Türeinbau 1-flg 
Besonderes 

Montageart

Leistungsübersicht

min. 125 mm

Breite/Hohe Wände aus 
mehreren  Rohlingen
verleimt

max. 3750 mm

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

max. 9.3 m2
Wandöffnung

Amax=2.3 m2
Glasausschnitt

min. 125 mm

Rohlingelementen UniStar 58/68 / UniStar Alu 58/68  mit/ohne
Glasausschnitte

min. 50

m
in

 5
0 

m
m

max. 1000x600 mm

 EI30-Kabel-/Rohr-
Durchführungen 
gem. DB 06-160/161

VW30-U58

Zwischenwandmontage Aufwandmontage 

Montagevarianten

2

1 0-10

1

0-
10 1

1

2

1

Deckleisten optional 

Stahlwinkel 40x30x4 mm, 
100 mm lang punktuell alle 500mm 
oder über ganze Länge 

=>
57

1

Dichtungsband (optional)

Feuerhemmende Dichtungsmasse, bei Rahmenmontage zwischen 
die Leibung wenn nötig schiften vor dem Abdichten (Produkte gem. DB 02-120)

2

Verbindung einzelner Wandelemente

Wandaufbau

Die unterschiedlichen Montagevarianten können auch kombiniert werden

Montagewinkel (Hessenkrallen) 
punktuell min. alle 500mm 

Verschraubung punktuell 
min. alle 500mm 

Aussenteil Wandelement aufrecht 

3 Aufschäumer (Produkte gem. DB 02-110)

60

25 35

=>
57

40 60

57-60

Aussenteil Wandelement Decke und Boden

20

1 1

3

Z-Winkel gross (20x75, Bolzen 8mm) 
punktuell min. alle 500mm 

Montagewinkel (Hessenkrallen) 
punktuell alle 500mm 

1

1

Nutleiste Eiche 20x20mm geschraubt min. alle 500mm, 
in der Nut zusätzlich Aufschäumer 15x1.8mm

x
20

x

Rahmenbefestigung
Unabhängig von der Montageart wird mindestens alle 500mm ein Befestigungspunkt  benötigt.
Dies ist mit dübellosen Montageschrauben oder Schrauben mit Nylondübel mind. ø 6 mm
(min 50mm in Wand) möglich.Mit und ohne Flickzapfen möglich.

Eckverbindung 90°

Wandelement mit Trennwand 

Eckverbindung 60-120°

Verbindung einzelner Wandelemente 0 - 60° 

30

8
14

404060

0-10

=>
57

0-10

=>
57

=>
57

=>
57

=>
57

18823 18824

VKF-BSA der Türen

UniStar 58/68

Vollwand UniStar 58/68
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Zugelassene Türblätter in Glas-Trennwand mit Holzprofilen

Trennwandtyp: GW30
Glas-Trennwand mit Holzprofilen

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

UniStar 68
SoundStar 68
Allrounder 68
ClearStar 68

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
16425
32355
22585

16424
32376
22587
22602

22601
32383
22586
22604

EI30 VKF Brandschutzanwendungen

GW30

GW30 (Glaswand mit Holzprofilen) in/auf  MBW/LBW

Detail Deckenschürze EI60    
       

m
a

x 
15

0074

43
 -

 4
50

Füllung aus Rohling, Dicke => 67mm
Lmax=2640mm / Amax=3.2.m2
SoundStar 68 / UniStar 68 / Allrounder 68   
 

Glas-Ständerwand,Holzständer aus Eiche* 
Hmax=6000mm, Bmax=unbegrenzt
Ab 4000mm Wandhöhe zwingend Rücksprache mit RWDS,
Holzquerschnitt muss in Dicke und Breite angepasst werden
Promaglas EI30 Typen 1-0, 2-0, 3-0, 10-0,
Pyrostop EI30 Typen 30-16, 30-17, 30-18
Glasdicken: je nach Typ von 17mm bis 41mm möglich
Planline EI30 min 67mm dick (beidseitig bündig mit Rahmen)
Promaglas: Lmax=2900mm / Amax=3.2m2 / Bmax=2300mm,
über Quersprosse nur Lmax=2500 / Amax= 2.6m2 möglich
Pyrostop: Lmax=2900mm / Amax=2.8m2 / Bmax=2300mm,
Planline:     Lmax=2800 mm / Amax=1.9m2/ Bmax=2300mm
Eiche Vollholz, lamelliert/keilgezinkt, Querschitt => 40x67mm   
Gemäss Datenblätter 03-510, 03-520, 03-550

zusätzliche Decken- und Bodenschürze EI60 aus 
Promaxonplatten als Anschluss zur Glasständerwand möglich
Deckenschürze Hmax=1500 mm, Bodenschürze Hmax=300mm 
in Kombination max 1500 mm gesamte Schürzenhöhe 
Diverse Anschlüsse möglich / Rohling anstelle Glas 

Wand-Typ
Max. Wandgrösse

Mögliche Gläser

Max. Glasgrösse

Möglich Holzarten
Türeinbau 1-/2-flg
Schürze

Varianten

unbegrenzt

Leistungsübersicht

m
a

x.
 2

90
0 

m
m

 

max. 2500 mmm
a

x.
 6

00
0 

m
m

43
 -

 4
50

43
 -

 4
50

m
a

x.
G

la
sl

ä
n

g
e

 2
90

0

Detail Bodenschürze EI60

m
a

x.
 2

90
0

43
 -

 4
73

43
 -

 4
73

m
a

x 
30

0

GW30 Anschluss Vollwand 
VW60 ( DB 03-650)

74

GW30 (EI30 Verglasung) 

Variante beidseitig 
Glasstab

23
Kronenleiste 9x4mm

Schrauben min. 3x35mm alle 400mm

Promat-Systemglas-Silikon min 4x6mm

3,
5

3,
5

106 - 496

23

66  - 496

20*23

Variante 2-teilig

Glasfläche
Promat max. 3.2
Pilkington max. 2.8
Planline 1.9m2 

m
a

x.
 2

50
0 

m
m

 

m
a

x.
 2

50
0

Glasfläche
Promat  = max. 3.2 m2
Pilkington = max. 2.8 m2
Planline = max. 1.9 m2

Glasfläche
Promat max.2.6
Pilkington max.2.8
Planline 1.9m2 

* = 40mm Mindestbreite bei Eiche lamelliert/ keilgezinkt  

P
ro

m
a

xo
n

p
la

tt
e

n

=> 75 

=>
 7

5 

67

66 - 450

Boden- Deckenanschluss

Eckverbindung 90°

Mittelpfosten Mittelpfosten

Wandanschluss mit Z-Winkel 
oder Hessenkrallen

1 Feuerhemmende Dichtungsmasse gemäss DB 02-120

=>
 6

7 
**

Glasfläche
Promat  = max. 2.6 m2
Pilkington = max. 2.8 m2
Planline = max. 1.9 m2

67
 -

 7
0

Variante Rohling Variante Planline

Schattennut bis 5x5mm

Glaseinbau

1

Wandanschluss geschraubt

43 - 473

4

22599
32382
22588

16426

=> 67

0 - 450

66
  -

 4
96

17
-4

1

**= bis 3000 mm Gesammthöhe min. 67 mm
   3001 - 4000 mm Gesammthöhe min. 105 mm

0-
10

=>25

1

23min. 67 

=>
67

 *
*

=>
17

=>
17

=> 75 

=>
 7

5 

=>
67

 *
*

=>
17

=>
17

2320* - 450

3,
5

3,
5

43 - 473

=>
67

 *
*

=>
17

=>
17

2320* - 450

3,
5

3,
5

43
 -

 4
73

23
20

*
23

74

30

129

8

36

Deckleisten optional 

min. 40

63 - 473
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EI60 VKF Brandschutzanwendungen

GW60

GW60 (Glaswand mit Holzprofilen)

Glasfläche
max. 2.6 m2

Glas-Ständerwand,Holzständer aus Eiche* 
Hmax=6000mm, Bmax=unbegrenzt
Ab 4000mm Wandhöhe zwingend Rücksprache mit RWDS,
Holzquerschnitt muss in Dicke und Breite angepasst werden
Promaglas EI-60 Typen 1-0, 2-0, 10-0,
Glasdicken: je nach Typ von 25mm bis 36mm möglich
Promaglas: Lmax=2900mm / Amax=3.2m2 / Bmax=2300mm,
über Quersprosse nur Lmax=2500 / Amax= 2.6m2 möglich

Eiche Vollholz, lamelliert/keilgezinkt, Querschitt => 40x67mm 
Gemäss Datenblätter 03-510, 03-520, 03-550
zusätzliche Decken- und Bodenschürze EI60 aus 
Promaxonplatten als Anschluss zur Glasständerwand möglich
Deckenschürze Hmax=1500 mm, Bodenschürze Hmax=300mm 
in Kombination max 1500 mm gesamte Schürzenhöhe 
Diverse Anschlüsse möglich

Wand-Typ
Max. Wandgrösse

Mögliche Gläser

Max. Glasgrösse

Möglich Holzarten
Türeinbau 1-/2-flg
Schürze

Varianten

unbegrenzt

Leistungsübersicht

m
a

x.
 2

90
0 

m
m

 

max. 2500 mmm
a

x.
 6

00
0 

m
m

GW60 Anschluss Vollwand VW60 (DB 03-650)

95

GW60 (EI60 Verglasung)

Variante beidseitig Glasstab

25
-3

6

Variante 2-teilig

Glasfläche
max. 3.2
 

m
a

x.
 2

50
0 

m
m

 

Glasfläche
max. 3.2 m2

Glasfläche
max.2.6 m2

Boden- Deckenanschluss

Mittelpfosten
 

**= bis 3000 mm Gesammthöhe min. 67 mm
   3001 - 4000 mm Gesammthöhe min. 130 / 158 mm

Zugelassene Türblätter in Glas-Trennwand mit Holzprofilen

Trennwandtyp: GW60
Glas-Trennwand mit Holzprofilen

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

UniStar 68
SoundStar 68
Allrounder 68
ClearStar 68

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
16425
32355
22585

16424
32376
22587
22602

22601
32383
22586
22604

22599
32382
22588

16428

Detail Deckenschürze EI60    
       

m
a

x 
15

0074

43
 -

 4
50

Detail Bodenschürze EI60

43
 -

 4
73

m
a

x 
30

0

74

23

106 - 496

66  - 496

20*23

* = 40mm Mindestbreite bei Eiche lamelliert/ keilgezinkt  

P
ro

m
a

xo
n

p
la

tt
e

n

1 Feuerhemmende Dichtungsmasse gemäss DB 02-120

1

Wandanschluss geschraubt

43 - 473

67
 *

* 
- 

95
 *

*

=>
17

=>
17

2320* - 450

3,
5

3,
5

74

30

129

8

36

Deckleisten optional 

m
a

x.
 2

90
0

43
 -

 4
73

m
a

x.
 2

50
0

66
  -

 4
96

43
 -

 4
73

23
20

*
23

43 - 473

67
 *

* 
- 

95
 *

*

2320* - 450

3,
5

3,
5

=>
17

=>
17

min. 40

63 - 473

30

129

8

36

63 - 473

23
Kronenleiste 9x4mm

Schrauben min. 3x35mm alle 400mm

Promat-Systemglas-Silikon min 4x6mm

3,
5

3,
5

Glaseinbau

4

25
-3

6

Wandanschluss mit Z-Winkel 
oder Hessenkrallen

1
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EI30/60  VKF Brandschutzanwendungen

GG30/60

GG30 (EI30 Verglasung) 

Variante beidseitig Glasstab

GG60 (EI60 Verglasung)

Leistungsübersicht

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

GG30 / GG60 (Ganzglaswand)

m
a

x.
 2

90
0 

m
m

 

unbegrenzt

Glasfläche
max. 3.2 m2

Fuge aus Promat-Systemglas-Silikon

4-5

17
-3

6

17
-3

6

GG60 Anschluss Vollwand VW60GG30 + GG60 Anschluss Vollwand VW60 (DB 03-650)

m
a

x.
G

la
sl

ä
n

g
e

 2
90

0

Variante direkt auf Mauer

GG30 + GG60

Ganzglaswand, Holzeinfassung aus Eiche* 
Hmax=3000mm, Bmax=unbegrenzt
Promaglas EI30/60 Typen Systemglas 1-0, 2-0, 10-0,
Glasdicken: je nach Typ von 17mm bis 36mm möglich
Lmax=2900mm / Amax=3.2m2 
Eiche Vollholz, Eiche lamelliert/keilgezinkt mit Mindestquerschitt
40x67mm auch als EI30 möglich.  
Gemäss Datenblätter 03-510, 03-520, 03-550
zusätzliche Decken- und Bodenschürze EI60 aus 
Promaxonplatten als Anschluss zur Glasständerwand möglich
Deckenschürze Hmax=1500 mm, Bodenschürze Hmax=300mm 
in Kombination max 1500 mm gesamte Schürzenhöhe 
Diverse Anschlüsse möglich

Wand-Typ
Max. Wandgrösse
Mögliche Gläser

Max. Glasgrösse
Möglich Holzarten

Türeinbau 1-/2-flg
Schürze

Varianten

Glaseinbau
GG 30/60 

Zugelassene Türblätter in Ganzglas-Trennwand

Trennwandtyp: GG30

Ganzglas-Trennwand

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

UniStar 68
Allrounder 68
ClearStar 68

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
16425
22585

16424
22587
22602

22599
22588

22601
22586
22604

21549

GG60

21550

95

25
-3

2

Boden- Deckenanschluss Detail Deckenschürze EI60    
       

m
a

x 
15

0074

43
 -

 4
50

Detail Bodenschürze EI60

43
 -

 4
73

m
a

x 
30

0

74

* = 40mm Mindestbreite bei Eiche lamelliert/ keilgezinkt  

P
ro

m
a

xo
n

p
la

tt
e

n

1 Feuerhemmende Dichtungsmasse gemäss DB 02-120

74

30

129

8

36

43
 -

 4
73

43
 -

 4
73

43 - 473

67
 *

* 
- 

95
 *

*

2320* - 450

3,
5

3,
5

=>
17

=>
17

min. 40

63 - 473

30

129

8

36

63 - 473

1
23

Kronenleiste 9x4mm

Schrauben min. 3x35mm alle 400mm

Promat-Systemglas-Silikon min 4x6mm

3,
5

3,
5

1
43 - 473

4

17
-4

1

67
 *

* 
- 

95
 *

*

=>
17

=>
17

2320* - 450

3,
5

3,
5

Deckleisten optional 

43 - 473

67
 *

* 
- 

95
 *

*

=>
17

=>
17

2320* - 450

3,
5

3,
5

Fuge aus Promat-Systemglas-Silikon

4-5

25
-3

2
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Zugelassene Türblätter in Vollwand

Trennwandtyp:

Voll-Trennwand

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

UniStar 58/68
Allrounder 58/68
ClearStar 58/68

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
16425
22585

16424
22587
22602

22599
22588

22601
22586
22604

VW60

VW60 Wand
Spanplatte mit Luftzwischenraum

VW60 Wand
Spanplatte ohne Luftzwischenraum

95

m
in

 7
6

95

VW60 Zusammenbau 
mit  GW-30/60 +GG-30/60 
(Datenblatt 03-610/-615/-620)
 

m
in

. 7
6

20

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

Glasteil BS Glasteil SS

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

m
a

x.
 2

73
0 

m
m

Glasteil SS und BS Glasteil SS und BS

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

Glasteil SSGlasteil BS

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

Befestigung Stahlwinkel

Befestigung Stahlwinkel

max 1200

m
a

x 
25

00

VW60 (Vollwand mit Promaxon)

m
a

x.
 6

00
0 

m
m

unbegrenzt

VW60

min. 76

95

Leistungsübersicht

Wand-Typ

Max. Wandgrösse

Türeinbau 1-/2-flg
Einsatzgebiet

Vollwand aus Promaxon und Spanplatte, 
Unterkonstruktion Fichte
Hmax=6000mm, Bmax=unbegrenzt
Ab 4000mm Wandhöhe zwingend Rücksprache mit RWDS, 
Holzquerschnitt muss je nach Höhe vergrössert werden
Gemäss Datenblätter 03-510,03-520,03-550
Diese Wand wird vor allem in Kombination mit der 
Glas-Holzständerwand und der Ganzglaswand  
verwendet und weniger als Alternative zu einer LBW

EI60  VKF Brandschutzanwendungen

63 - 103

40

63 - 103

VW60 Zusammenbau 
mit  GW-30/60 +GG-30/60 
(Datenblatt 03-610/-615/-620)

PROMAXON-Typ A 18mm

Spanplatte 19mm

Spanplatte 19mm

PROMAXON-Typ A 18mm

16425
22585

16424
22587
22602

22599
22588

22601
22586
22604

16427

16424
22587
22602

16425
22585

22599
22588

22601
22586
22604

16424
22587
22602

16425
22585

22599
22588

22601
22586
22604

16427



rwdschlatter.ch

B
r
a
n
d
s
c
h
u
tz

11.01.2021 | 03-820 b

EI60/90  VKF Brandschutzanwendungen

Holzrahmen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Ausführliche Montageanleitung gemäss Beiblatt bei der Lieferung

Holzrahmentypen

FlamEx 58 EI60, FlamEx 58 EI90
Eiche dxb 100x55 mm mit GIFA verstärkt ,
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt 
Kein Glasausschnitt möglich

gemäss Auflistung DB

OTS= aufgesetzt

Flügel 
Rahmen

Glastyp

Beschläge

Türschliesser

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Anzahl Band und Schlosstyp 

b
is

 2
9

0
0

 m
m

 =
 3

 B
a

n
d

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Türblatt

max. 3.50 m2
Rahmenlicht

EI-60-Element

m
a

x 
L

M
 2

5
4

0
 m

m

max. LM 1380 mm

EI-90-Element

m
a

x.
 L

M
 2

9
0

0
 m

m

max. LM 1580 mm

Rahmenlicht
max. 4.21 m2

Montage

b
is

 2
9

0
0

 m
m

 =
 1

-F
S

 m
it

 Z
V

 n
a

ch
 o

b
e

n

TPO-RS-54BR

Befestigungspunkte

Befestigung mit geeigneten bzw. 
zugelassenen Systemen 
bestehend aus:

Rahmenanker:
Ø >=   6.5mm, Länge >= 132mm

Füllung der Fugen:
Mineralwolle "Termarock 50" 
Fa. Rockwool

<
=

1
5

0
<

=
9

0
0

<
=

1
0

0
<

=
9

0
0

55

1
0

0

5
8

 -
 6

0

1
2

15

5
8

 -
 6

0

5
4

5
4

15

1
0

0

55

5
5

100

58 - 60

1
5

12

48

1
6

0

8
0

28

<
=

9
0

0

Holzwerkstoff-, Mineralfaser - und Gipskarton-Platten 
als Sandwichaufbau verleimt 

Abschlussfugendichtung Perenator FA 101. 

Mineralwolle Schmelzpunkt >= 1000°

Rahmenanker 6.5mm, Länge >= 132mm

LBWMBW

max. 13mm
Bodenluft

 

Schwellen-Ausführung

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung
Planet HS + RD

Objektband: 
Simons VX7729/160 , Kauls 160
Simons VX 2501 3D, Kauls VXS

1-FS ZVo= 1-Fallenschlösser mit 
zusätzlicher Obenverriegelung.
BKS 2336 PE mit ZvO BKS 1795
BKS 2337 PB mit ZvO BKS 1795
BKS 2338 oP mit ZvO BKS 1795

Beschläge

FlamEx 58 EI60/90 R54
m

in
 1

5
0

m
in

 1
5

0

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

FlamEx 58 EI60
FlamEx 58 EI90

o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
30004
27757
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Circum 30 58 R54

Holzrahmen in MBW / MBW mg RD

Leistungsübersicht

Ausführliche Montageanleitung gemäss Beiblatt bei der Lieferung

Holzrahmentypen

Circum 30  
Buche dxb 68x55 
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt 
Kein Glasausschnitt möglich

gemäss Auflistung DB

OTS= aufgesetzt
BTS = Bodentürschliesser GEZE 550 F-GH

Flügel 
Rahmen

Glastyp

Beschläge

Türschliesser

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben
Anzahl Band und Schlosstyp 

b
is

 2
7

0
0

 m
m

 =
 2

 B
a

n
d

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Türblatt

1-flügeliges Element

m
a

x.
 L

M
 2

7
0

0
 m

m

max. LM 1100 mm

Rahmenlicht
max. 2.97 m2

Montage

b
is

 2
7

0
0

 m
m

 =
 1

-F
S

 

TPO-RS-54BR-R

Befestigungspunkte

Befestigung mit geeigneten
bzw. zugelassenen Systemen 
bestehend aus:

Torx-Befestigungschrauben:
Ø >= 6.0mm, Länge >= 100mm

Füllung der Fugen:
Mineralwolle "Termarock 50" 
Fa. Rockwool oder
Fugenschnur

Abdichten der Fugen:
beidseitig mit
intumeszierender Masse 
 

<
=

2
4

0
<

=
9

0
0

55

6
8

5
8

 -
 6

0

1
2

15

5
8

 -
 6

0

5
4

5
4

15

6
8

55

5
5

68

58 - 60

1
5

12

48

1
6

0

8
0

28

<
=

9
0

0

Vollholzmittellage aus Föhrenholz mit beidseitiger MDF-Deckplatte

MBW / MBW mit geringer Raumdichte (min 600kg/m3)

max. 13mm
Bodenluft

 

Schwellen-Ausführung

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung
Planet HS + RD

Objektband: 
Simons VX7729/160 
Simons VX 7501 3D

1-FS = 1-Fallenschlösser:
BMH FH1000

Beschläge

<=
70

0

<=600

 BTS 

m
in

 1
1

5

Rohlingtyp:
1-flügelig 2-flügelig

Circum 30
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas
27756



1-flügelig 
Rohlingtyp:

FlamEx 68 EI60

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

30005 30005

Leistungsübersicht

Ausführliche Montageanleitung gemäss Beiblatt bei der Lieferung

Holzrahmentypen

FlamEx 68 EI60
Buche lamelliert-keilgezinkt 50x18mm / MDF 16mm /  
GIFA 19mm  
Pyranova 90 S3.0 37mm
Glas auch nur in GF oder SF möglich oder ganz ohne Glas 
gemäss Auflistung auf DB

OTS= aufgesetzt

Flügel 
Futter

Glastyp

Beschläge

Türschliesser

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben
Anzahl Band und Schlosstyp 

b
is

 3
16

0 
m

m
 =

 3
 B

a
n

d

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Montage

b
is

 3
16

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 m

it
 Z

V
 n

a
ch

 o
b

e
n

TPO-FU-50

max. 13mm
Bodenluft

 

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung
Planet HS + RD

max 1260 mm DL

Standflügel-
verriegelung:
ATR

max. 8.33 m2
Futterlicht

max LM 2520 mm

m
a

x.
 L

M
 3

16
0 

m
m

2-flügeliges Element

15
00

min 330

30

27

49
,5

68

16

50

19

17
5

8

19

50

16

68

13

Mittelpartie

49
,5

68

13

49
,5

Holzwerkstoff- und Gipskarton-Platten 
als Sandwichaufbau verleimt 

Türblatt

50

18 18

m
in

 1
75

Ø <=  610

Beschläge

1-FS ZVo= 1-Fallenschlösser mit: 
BMH FH 3000 mit Obenverriegelung

ATR = automatische Treibriegel: 
BMH Falztreibriegelschloss 1155

Sicherungsstift
Stahl 19x87mm

Objektband: 
Simons VX 7939 / 160 FD
Rahmen    7531 / 3D  

8016
0

SicherungsstiftSicherungsstift

<=
40

0
<=

24
0

<=
80

0

<=800<=100

<=
40

0
<=

10
0

Befestigung mit geeigneten bzw. 
zugelassenen Systemen bestehend aus:

Schrauben Typ AMO III  (Würth):
Ø >=   6.5mm, Länge >= 152mm

Mineralwolle Schmelzpunkt  <= 1000°

1K Montageschaum Typ Terostat TS 537

Befestigungspunkte

<=
80

0

Schwellen-Ausführung

38

18

68

16

6

19

50

Glaseinbau
Ringe aus Buchenholz befestigt mit Hülsenschrauben, 
Aufschäumstreifen 50x2mm + BS-Dichtung +
Verglasungsdichtung 

FlamEx 68 EI60 F50

EI60  VKF Brandschutzanwendungen

Holzfutter in MBW/MBW mg RD

MBW / MBW mit geringer Raumdichte (min 600kg/m3)

68

26.10.2023 | 03.840 c
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Inhaltsverzeichnis 4 
 

Brandschutztüren auf Norm-Stahlzargen 
 

Übersichtsliste 
Standardelemente auf Datenblättern 01-210 – 01-530 (Abschnitt 1) 
Sonderelemente gemäss unten aufgeführten Datenblätter 

Zargen-Ausführung Übersicht aller möglichen Varianten 04-110 

Zargen-Montage Übersicht aller möglichen Varianten 04-120 

Türbänder für Stahlzargen Übersicht aller möglichen Varianten 04-150 

 

Typenblätter mit den genauen Ausführungsdetails und der Leistungsübersicht 
 

Typ Teilung Einbau Zulassung Rohlingtypen Max. LM in mm Datenblatt 

UniStar  Z49 1-flg  M/L EI30 Unistar 40 B=900             H=2100 04-320 

48-G  Z34 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 48 mm B=1150/2100  H=2640 04-410 

48-G  Z57 1-flg  M / L EI30 Alle 48 mm B=1320 H=2640 04-420 

58-G  Z34 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=1320/2300 H=3100 04-510 

58-G  Z49 2-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=2300 H=2420 04-515 

58-G  Z57 1-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=2070 H=3500 04-520 

58-G  Z28 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=1150/2300 H=2300 04-550 

68-G  Z40 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 68 mm B=2070/2640 H=3500 04-610 

Allrounder 68 Z67 1-/2-flg  M / L EI30 Allrounder 68 B=1320/2640 H=3100 04-620 

Allrounder 68 Z67-2 1-/2-flg  M  EI30 Allrounder 68 B=3100/5000 H=3500 04-630 

ClearStar  Z46 1-/2-flg  M / L EI30 ClearStar B=1220/2500 H=2500 04-650 

Zusätzliche Ausführungsdetails für alle Türtypen   

OT-EI30  Z 1-/2flg  M / L EI30 
Oberteil mit /ohne 
Glas 

B=1400/2300 H=1200  04-810 

 



67

SD-67

40
,5

UD-40* SD-49 

49

34
,5

57

SD-57 

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

30

12

10

17

18

17

10

17

Sonder-Zargen 

Standard-Zargen      

17

17

49

18

17

18

D-SD

48/58 17

Band-Seite mit
"Spitalfalz"

SD-67-SF

67

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

67

SD-67S 

16

12

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

49
 /

 5
7 

/ 
67

SD- . .-OS A-SD- . .

49
 /

 5
7 

/ 
67

A-SD- 49-QF-14

49

**mit Überschlagsdichtung 3-teil. Band nicht möglch 

va
r.

va
r.

Varianten
Zargendichtung

  
- Kombi-Zargendichtung Intumex LX-PRO 370 / Mobil M2440/B2a
- Standardzargendichtung (TPE/EPDM) mit  zusätzlichem                               
  Brandschutzstreifen (Intumex LX / Fireblock B2a / RokuStrip)

Standard-
Zargendichtung 
+ Aufschäumer 
14x1.5mm

Kombidichtung

Varianten Zargendichtung

Zargen-Dichtung

Zargen-Ausführung

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

57
 /

67

SD-57/67S 

16

12

OS-Zarge
"ohne Spiegel"

57
 /

67

SD-57/67-OS A-SD-67

va
r.

va
r.

57

A-SD-57-QF-16

67

Sonder-Zargen      

17

1010

67

SD-67

40
,5

UD-40*

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

12

36 77

SD-77Standard-Zargen      

va
r.

va
r.

49

34
,5

5730

12

8

17
49

  4
9 

/ 
57

 

SD-49 UD-34*/** SD-57 

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

Sonder-Zargen 

Standard-Zargen      

**mit Überschlagsdichtung 3-teil. Band nicht möglch 

38/48 17

SD-57-SF

57 57
16

12

  4
9 

/ 
57

 

28
,5

24

12

UD-28*

17

10

SD-49

49

40
 -

 4
2 49

nach innen
öffnend

A-SD-49

49
 

Sonder-Zargen Standard-Zargen      

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

49
 

SD-49-OS A-SD-49-QF-14

Zargen-Typen

Zargen für 40mm Flügel

Zargen für 48mm Flügel

Zargen für 58mm Flügel

Zargen für 68mm Flügel

Materialien: Stahl oder Edelstahl V2a, Materialdicke 1.5 bis 2mm 
Mögliche Zargen-Lieferanten für Standardsortiment gemäss DB 01-210 / 01-220 / 01-230: 
Elkuch Eisenring / Keller Zargen / BOS, 
Einschränkung bei Keller Zargen / BOS  = max. 2640x2640 mm Zargenlicht

42

12

UD-46*

46
,5

10

D-SD

18

17

18

49
 /

 5
7

17

17

D-UD*

18

17

18

28
,5

17

17

m
in

. 5
7 

m
m

30
 x

 2
m

m

ab
 4

9 
m

m

Aufschäumer im Türblatt 
(auch verdeckt möglich)

Standard-Zarge
17

17

Ausführungsvarianten

Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter
Der Einbau erfolgt gemäss Anleitung Zargen-Montage 04-120
 

 5
7 

Eckzarge 
gemörtelt 

E-SD- . . 

Eckzarge 
gemörtelt 

Zusätzliche Ausführungsvarianten 
in Abschnitt 6: 
 
DB 06-220 Zargenspiegel-Varianten 
DB 06-230 Sanierungszargen auf bestehende Zargen
DB 06-240 Zarge für MBW mit Wandisolation auf  der BS 
DB 06-250 Sonderzarge für schwere Türen in LBW

ab
 4

9 
m

m

17

30
 x

 2
m

m

m
in

. 5
7 

m
m

QF-Zarge (Querfalz)

m
in

. 4
7 

m
m

ab
 4

9 
m

m

40
 -

 4
2

40
 -

 4
2

40
 -

 4
2

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

8

47
 -

 5
0

37

17

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

36

12

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

24

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
010

17

17

18

57
 -

 6
0

47

67
 -

 7
0

67
 -

 7
017 17

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

10

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

10
57

17

10

17

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

va
r.

va
r. nach innen

öffnend

17

17

10

17

20

17

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

Türluft 2-6 mm

UD-34*/**

A-SD- . .SD-57S SD- . .-OS A-SD- 49-QF-14 E-SD-57 

Band-Seite mit
"Spitalfalz"

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

OS-Zarge
"ohne Spiegel"

nach innen
öffnend

 5
7 

/ 
67

 

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

57

17

20

67
 -

 7
0

SD-57
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LBW-Standardzarge

Standardzarge gemörtelt

Massivbauwand

Leichtbauwand

Zargen - Montage    

Steckzarge geschraubt

Steckzarge gemörtelt 

Zargenhohlräume seitlich und oben
vollständig mit Mörtel ausfüllen.
Bei Beton + KS zusätzlich eine
Haftbrücke auftragen.

Montageanleitung Bau

Zargenbefestigung
Grundlage für die korrekte Montage in die MBW ist das VST-Merkblatt Nr. 003 bzw Nr. 004 
für den Mörtel sowie das VST-Merkblatt Nr. 009 für den Einbau in die LBW. 
 
MBW: Die Zargen müssen seitlich ca in der Mitte je 1 angepunktete Mauerdolle aufweisen.
Die Hohlräume müssen seitlich und oben vollständig mit Mörtel gefüllt werden.  
An Kalkstein- und Betonmauern vorgängig Haftbrücke mit Quarzsand auftragen. 

LBW:  Die LBW - Zargen müssen seitlich mit  mind. 3 (Schlossseite) resp. 4 (Bandseite)
Befestigungsbügel am Wandständer  befestigt werden. 
Wandstärke mind. 100mm oder gemäss Zulassung der eingebauten LBW.

Steckzargen:  Steckzargen auf MBW oder LBW müssen seitlich mit  mind. 3 (Schlossseite)
resp. 4 (Bandseite) Befestigungsbügel in der Wand oder am Wandständer  befestigt werden. 
LBW-Wandstärke mind. 100mm oder gemäss Zulassung der eingebauten LBW.

Grundlagen: VST-Merkblatt 003+004  

Grundlagen: VST-Merkblatt 009  

Hohlraum im
Bügelbereich mit
Steinwolle füllen

mind. 3 Schrauben je LBW-Bügel

SV = Sturzverschraubung in der Zarge
1x ab 1200 mm,  2x ab 1600 mm

 SV

max 80mm

M
D

F
 1

9m
m

Hohlraum im verschraubten
Teil mit Steinwolle füllen

Steckzarge geschraubt

Montageanleitung 
1.Die Gipsplatten müssen satt an den Zargenspiegelgrund eingestossen werden
2.Die Ausisolation des Hohlraumes zwischen Wand und Zarge hat mit Steinwolle (mind. 33kg/m3) satt zu erfolgen, insbesondere auch im Bügelbereich

Auf dem MDF zusätzlich
eine Haftbrücke 
auftragen 

Schiftung im
Schraubbereich

zusätzliche Ausführungsvarianten in Abschnitt 6

Offene Fugen mit feuerhemmender
Dichtungsmasse sauber schliessen

1

1

1

min. 4.8x19mm 

Zarge in MBW mit zusätzlicher Isolation

Zargen eingemörtelt in
MBW mit zusätzlich
vorgesetzter Isolation
auf der Bandseite. 

Montageanleitung
gemäss DB 06-240

M
D

F
 3

0m
m

1

1

Hohlraum im verschraubten
Teil mit Steinwolle füllen

Schiftung im
Schraubbereich

M
D

F
 3

0m
m

1

1

Holzeinlage
bauseits
optional

Holzeinlage
bauseits
optional
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3-teiliges Einbohrband 
18/3 und 22/3

60

M
10

/M
12

x1

24

Lappenband 
22/F

96

M
12

x1

22

Band-Typen für stumpfe Türen

Band-Typen für gefälzte Türen

Lappenband 
18/S und  22/S

72

46 /48

JUST 3D  
18/82

41

43

82

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

-32 -32

18
0 

- 
24

0

Objektband 
GE/GK 100 - 160

28

80

10
0 

- 
16

0

48

SD-57OS-Zarge
(ohne Spiegel) 

Norm-Zarge 
(Standard) 

GK
(gekröpft) 

GE 
(gerade) 

22/S 

18/S 

13

M8x60

13

2321/23

13

Türbänder für Stahlzargen

22/SHF (WK3)

M
12

x1

72

48

24

12
0 

/ 
16

0

80

28

Objektband 
GF 120-160 m/o DI 

Zapfenband 
mit/ohne Dorma BTS 80  F

36

22/SHF 

Dorma BTS 80 F

Dorma Drehlager

Dorma Drehlager

Dorma BTS 80 F

Zapfenband 
mit/ohne Dorma BTS 80  F

36

M
10

/1
2x

1

15

26.5

34
.5

44

96

V 8087 WF

Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter 

Ausführungsvarianten

VX 7749 Care
(Pflegeeinrichtungen)

34
.5

26.5

24

10
3

15

V 8037 WF



EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

1-flügeliges Element

max. 13mm
Bodenluft

mit Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung
oder BS-Streifen

48

10
0 

- 
16

0

80

28

Objektband 
GE/GK 100 - 160

82

43

41

JUST 3D  
18/82

46 /48

72

Lappenband 
18/S und  22/S

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 1
-F

S

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

max. 1.89 m2
Zargenlicht

max. LM 900 mm

m
a

x.
 L

M
 2

10
0 

m
m

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Standard-Zargen      

Sonder-Zargen 

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

max. 13mm
Bodenluft

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit Alu-/Blei-Zwischenlage nicht möglich
nicht möglich

gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

mit Winkelschwelle nur möglich gemäss Detail

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

19733UniStar 40

UniStar  Z49

SD-49

49

40
 -

 4
2

49

nach innen
öffnend

A-SD-49

49
 

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

49
 

SD-49-OS A-SD-49-QF-14

40
 -

 4
2

40
 -

 4
2

40
 -

 4
2

va
r.

va
r.

nach innen
öffnend

 

15

  

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

09.11.2020 | 04.320 c
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FlamEx 48
UniStar 48
SoundStar 48

18319
19733
18156

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

48-G  Z34

Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2,  Mindestfriesbreite 125
mm, mit 3-FS Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitt"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, 
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Standard-Zargen      

Sonder-Zargen 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  04-810
OT-EI30 Z

20894
19732
18157

22589
19730
17634

22590
19731
18158

48-G  Z34

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

2-flügeliges Element

m
ax

. L
M

 2
64

0 
m

m

max. LM 1150 mm

1-flügeliges Element

max. 3.0 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

m
ax

. L
M

 2
64

0 
m

m

max. LM 2300 mm

min. 125 mm

max. 6.0 m2Standflügel-
verriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

Anzahl Band und Schlosstyp 

RahmenlichtRahmenlicht

max. LM 1150 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

ab
 2

31
0 

m
m

 =
 3

-F
S

 

ab
 2

31
0 

m
m

 =
 3

 B
an

d

2-flügelig

bi
s 

21
00

 x
 2

10
0 

(G
F

 1
05

0)
 =

 1
-F

S
 

ab
 2

11
0 

m
m

 =
 3

-F
S

 

max. 1150 mm DL

bi
s 

21
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max. 2.65 m2

+ UniStar 48 mit 1-FS = 1300x2100

UniStar 48 zusätzlich max. 2100x1300 mit 1-FS

ITS 

max. 2,75 m2

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

max 1000 

F+S=max.1150

F+S=max.900

Alle Bandtypen möglich

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für gefälzte Türen Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Beispiele Beispiele

Beispiele

49

34
,5

5730

12

8

17

SD-49 UD-34*/** SD-57 

*auch mit Überschlagsdichtung möglich
**mit Überschlagsdichtung 3-teil. Band nicht möglch 

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

va
r.

va
r.

49

A-SD- . .

  4
9 

/ 
57
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Band-Seite mit
"Spitalfalz"

SD-57-SF

57

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

57

SD-57S 

16

12

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

  4
9 

/ 
57

 

SD- . .-OS A-SD- 49-QF-14 E-SD-57 

 5
7 

Eckzarge 
gemörtelt 

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

47
 -

 5
0

8

47
 -

 5
0

37

17

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

max 1300
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FlamEx 48
UniStar 48
SoundStar 48

18319
19733
18156

20894
19732
18157

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

48-G  Z57

Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite 125
mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, 
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Standard-Zargen      

Sonder-Zargen 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  04-810
OT-EI30 Z

1-flügeliges Element

48-G  Z5748-G  Z57

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele Beispiele

Beispiele

57

SD-57 

47
 -

 5
0

va
r.

va
r.

57

A-SD-57

57
 

38 17

Band-Seite mit
"Spitalfalz"

SD-57-SF

57

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

57

SD-57S 

16

12

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

57
 

SD-57-OS A-SD-57-QF E-SD-57 

 5
7 

Eckzarge 
gemörtelt 
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0
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 -
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0
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 -
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0
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 -
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0
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 -

 5
0
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 -
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0

37

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

max. LM 1320 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
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min. 100 mm

max. 2.75 m2

b
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64

0 
x 

14
00

 m
m

 =
 3

-F
S

 

max 1400 mm

b
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b
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max 1200 mm

max 1400/1000 mm
b
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0 

x 
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m
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min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 3.70 m2

max. LM 1400 mm

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

RahmenlichtRahmenlicht

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 2.65 m2

max. LM 1000 mm

m
a

x.
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M
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64
0 

m
m

a
b

 2
31

0 
m

m
 =
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Rahmenlicht

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

max. LM 1200 mm

max. 2.76 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

b
is
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0 
m

m
 =
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a
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d

ITS 



FlamEx 58
UniStar 58
SoundStar 58

18319
19733
18156

20894
19732
18157

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G  Z34

Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

2-flügeliges Element1-flügeliges Element

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich,
FlamEx und SoundStar bei wechselseitiger
Verglasung nur mit 3-FS möglich.
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161  "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, 
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Besonderes

Sonder-Zargen 

Standard-Zargen      

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  04-810
OT-EI30 Z

22589
19730
17634

22590
19731
18158

58-G  Z3458-G  Z34

max. LM 1320 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

max. 2.75 m2 max. 2,75 m2

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

Alle Bandtypen möglich

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für gefälzte Türen Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Beispiele Beispiele

Beispiele

67

SD-67

40
,5

UD-40* SD-49 

49

34
,5

57

SD-57 

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

30

12

10

17

18

17

10

17
17

17

49

18

17

18

D-SD

48/58 17

Band-Seite mit
"Spitalfalz"

SD-67-SF

67

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

57
 /

 6
7

SD-57S / 67S

16

12

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

49
 /

 5
7 

/ 
67

SD- . .-OS A-SD- . .

49
 /

 5
7 

/ 
67

A-SD-..-QF

49
 /

 5
7 

/ 
67

**mit Überschlagsdichtung 3-teil. Band nicht möglch 

va
r.

va
r.

 5
7 

/ 
67

 

E-SD- . . 

Eckzarge 
gemörtelt 

57
 -

 6
0

36

12

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
010

17

17

57
 -

 6
0

47

17

17

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

UD-34*/**

m
ax

. L
M

 3
10

0 
m

m

max. LM 1320 mm

max. 4.1 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

ITS 

m
ax

. L
M

 3
10

0 
m

m

max. LM 2640 mm

min. 125 mm

max. 8.2 m2
Standflügelverriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

RahmenlichtRahmenlicht

ab
 2

65
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

2-flügelig

bi
s 

23
00

 x
 2

30
0 

(G
F

 1
15

0)
 m

m
 =

 1
-F

S
 

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
-F

S
 

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

ab
 2

65
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

ab
 2

65
0 

m
m

 =
 4

 B
an

d

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
 B

an
d

Anzahl Band und Schlosstyp 

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
-F

S
 

max. 1320 mm DL
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Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas nur in GF und SF möglich.
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt    
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil,
Kämpfer Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen
aufgeleimt    

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Stahlzarge in MBW/LBW

2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

2-flügeliges Element,   GF + SF Verriegelung 
nur nach oben und unten,  Mittelpartie stumpf

58-G Z49

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Standard-Zargen      

Sonder-Zargen 

Stahlzargentypen

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  04-810
OT-EI30 Z

FlamEx 58
UniStar 58
SoundStar 58

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

22589
19730
17634

22590
19731
18158

58-G Z49

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

b
is

 2
42

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

b
is

 2
42

0 
m

m
 =

 G
F

+S
F

 n
u

r 
o

b
e

n
+u

n
te

n
 

 ITS 

m
a

x.
 L

M
 2

42
0 

m
m

max. LM 2300 mm

min. 125 mm

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

max. 1150 DL

mit Glas nur 
möglich in
GF + SF

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

6 (+/-3)

15x1.5mm
Brandschutzstreifen

Silikondichtung

57
-6

0

Mittelpartie stumpf

Schloss mit Verriegelung
nur nach oben und unten 

 

max. 13mm
Bodenluft

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 20mm
Bodenluft 

Mittelpartie

Ohne Schwelle 

max. LM 2300 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

max. 2,75 m2

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

max. 5.0 m2
Zargenlicht

GF und SF 
nur Verriegelung 

nach oben + unten 

67

SD-67SD-49 

49 57

SD-57 

18

17

10

17
17

17

49

18

17

18

D-SD

48/58 17

Band-Seite mit
"Spitalfalz"

SD-67-SF

67

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

49
 /

 5
7 

/ 
67

SD- . .-OS A-SD- . .

49
 /

 5
7 

/ 
67

A-SD-..-QF

49
 /

 5
7 

/ 
67

va
r.

va
r.

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

17

57
 -

 6
0

17

17

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

15
30

12.10.2023 | 04.515 e



FlamEx 58
UniStar 58
SoundStar 58

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G Z57

Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

1-flügeliges Element

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite 125
mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, 
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Sonder-Zargen 

Standard-Zargen      

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

1-flügeliges Element

Verbindung von 2 Rohlingen

Übergrosse Türblätter 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  04-810
OT-EI30 Z

18319
19733
18156

20894
19732
18157

m
ax

. L
M

 3
10

0 
m

m

max. LM 2200 mm

max. 6.82 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

ab
 2

31
0 

- 
31

00
x1

66
0 

m
m

 =
 3

-F
S

ab
 3

11
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 5.8 m2

max. LM 1660 mm

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

8

25 25

Übergrosse
Türen aus 
2 und mehr 
Rohlingen
verleimen

min. 125 mm

ab
 2

65
0 

= 
4 

B
an

d

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

bi
s 

26
40

x1
32

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

max 2200/1320 mm

RahmenlichtRahmenlicht

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 3

 B
an

d

max 1660 mm

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

bi
s 

21
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max 2200 mm

bi
s 

26
40

x2
20

0 
m

m
 =

 3
-F

S
 

ab
 2

65
0 

- 
31

00
x2

20
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

max. LM 1400 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

max. 2.75 m2

Ohne Schwelle Sonderschwellen
Alle Varianten möglich
Standardschwellen 

Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Beispiele Beispiele

 ITS 

67

SD-67

57

SD-57 

10

17

48/58 17

Band-Seite mit
"Spitalfalz"

SD-67-SF

67

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

67

SD-67S 

16

12

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

57
 /

 6
7

SD- . .-OS A-SD- . .

57
 /

 6
7

A-SD-..-QF

57
 /

 6
7

va
r.

va
r.

E-SD- . . 

Eckzarge 
gemörtelt 

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
010

17

17 10

57
 -

 6
0

47

17

17

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

 5
7 

/ 
67

 

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele
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FlamEx 58
UniStar 58
SoundStar 58

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

18319
19733
18156

20894
19732
18157

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G  Z28

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Band 3-teilig** 
18/3 + 22/3

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

Standard-Zargen      

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 2.65 m2
Zargenlicht

1-flügeliges Element

max. LM 1150 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 
m

m

D-UD

18

17

28
,5

17

57
 -

 6
0

24

12

17

18

m
ax

. L
M

 2
30

0 
m

m

max. LM 2300 mm

min. 125 mm

max. 5.3 m2
Zargenlicht

Standflügelverriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

max. 1150 DL

Stahlzargen in MBW/LBW

2-flügeliges Element

BS-Streifen 15x1.8mmKombidichtung

Zargenfalz 25x15mm 
ohne Zargendichtung 

Zargenfalz 28.5x15mm 
mit Zargendichtung 

U-25/15

15

58
 -

 6
0

25 28

1212

2828
.5

58
 -

 6
0

15

UD-28.5/15Sanierungszarge

10

15

bi
s 

21
00

 m
m

 =
 3

-F
S

 

m
ax

. L
M

 2
10

0 
m

m

max. LM 1000 mm

UD-28 / D-UD

UD-28.5/15 
U-25/15

UD-28 / D-UD UD-28 / D-UD

Zargenlicht
max. 2.1 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

Sanierungszarge nur möglich mit:
3-Fallenschloss
Überschlagsdichtung

22589
19730
17634

22590
19731
18158

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Objektband 
GF 120-160 m/o DI 

Lappenband 
22/F

57
 -

 6
028

,5

24

12

UD-28*

17

10

Ohne Schwelle Sonderschwellen
Alle Varianten möglich
Standardschwellen 

Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Beispiele Beispiele

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

17

UD-28.5/15 
U-25/15

** bei D-UD nicht möglich
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1-flügelig 

UniStar 68
SoundStar 68
Allrounder 68

Rohlingtyp:
2-flügelig

m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
19733
18156
16278

19732
18157
16279

19730
17634
18497

19731
18158
18498

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

68-G Z40

Stahlzargen in/auf MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (04-120) 

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2000 mm (Allrounder=2340) / Amax=2.4 m2, 
Mindestfriesbreite 125 mm, Glas auch nur in GF oder
SF möglich, Glastypen und Einbauvarianten gemäss
Datenblatt 01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt 01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil, Kämpfer,
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

2-flügeliges Element1-flügeliges Element

 ITS 

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

min. 125 mm

max. 9.2 m2
Zargenlicht

Standflügelverriegelung:
KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

Zargenlicht

min. 125 mm

Übergrosse
Türen aus 
2 und mehr 
Rohlingen
verleimen

Amax=2.4 m2
Glasausschnitt

max. 7.35 m2
m

ax
. L

M
 3

50
0 

m
m

Anzahl Band und Schlosstyp 

max. 1320 mm DL
max. LM 2100 mm max. LM 2640 mm

ab
 2

65
0 

- 
31

00
 x

 2
30

0 
(G

F
 1

15
0)

 m
m

 =
 3

 F
S

  

ab
 3

11
0 

x 
23

00
 (G

F
 1

15
0)

 m
m

 =
 3

 F
S

 V
1 

(+
50

0m
m

) 

bi
s 

26
40

 x
 2

30
0 

(G
F

 1
15

0)
 m

m
 o

de
r 

2-flügelig

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
-F

S

max 1700* / 2100** mm

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

ab
 2

65
0 

- 
31

00
 x

 2
64

0 
(G

F
 1

32
0)

 m
m

 =
 3

-F
S

-V
1

bi
s 

23
00

 x
 2

64
0 

(G
F

 1
32

0)
 m

m
 =

 1
-F

S
 

ab
 3

11
0 

x 
26

40
 (G

F
 1

32
0)

 m
m

 =
 3

-F
S

-V
2 

(+
10

00
m

m
)  

ab
 2

31
0*

 o
de

r 
26

50
 -

 3
10

0*
* 

m
m

 =
 3

-F
S

ab
 3

11
0 

= 
3-

F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)  

ab
 2

65
0 

= 
4 

B
an

d

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

bi
s 

31
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max 1200 mm

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
 B

an
d

max 1700 mm

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 1

-F
S

 

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 1

-F
S

 

max 2100 mm

1-flg EI30-Oberteil mit/ohne Glas 2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  04-810
OT-EI30 Z

max. LM 1400 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

min. 100 mm

max. 2.75 m2 max. 2,75 m2

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

Alle Bandtypen möglich

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für gefälzte Türen Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Beispiele Beispiele

Beispiele

Stahlzargentypen

Sonder-Zargen 

Standard-Zargen      

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

67

SD-67S 

16

12

OS-Zarge
"ohne Spiegel"

67

SD-67-OS A-SD-67

va
r.

va
r.

57

A-SD-57-QF-16

67

17

1010

67

SD-67

40
,5

UD-40*

*auch mit Überschlagsdichtung möglich

12

36 77

SD-77

42

12

UD-46*

46
,5

10

D-SD

18

17

18

49
 /

 5
7

17

17

67
 -

 7
0

67
 -

 7
017 17

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

10

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

10
57

17

10

17

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

10

17

20

17

nach innen
öffnend

nach innen
öffnend

57

17

20

67
 -

 7
0

SD-57

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich, ohne BTS
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Allrounder 68

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

18497 18498

Schwellen-Varianten

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Lmax=2120 mm / Amax=1.8 m2, Mindestfriesbreite 125
mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich (ausser bei
stumpfer MP). Glastypen und Einbauvarianten gemäss
Datenblatt  01-161 "Einbauten"
gemäss Datenblatt  01-160" Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), EI30-Oberteil,
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz
 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Standard-Zargen      

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Bandtypen
Band 3-teilig 
18/3L +  22/3

75

Sicherheitsfalz nur oben in der Zarge 

E-Öffner im Standflügel 
(z.B. Türen mit Drehflügelautomaten) 

SD-77-2SO

10

Sonder-Zargen      

2-flg EI30-Oberteil nur ohne Glas 

Zusatzinfo auf 
Datenblatt  04.810
OT-EI30 Z

15

 

max. 20mm
Bodenluft

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

30

Mittelpartie

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 13mm
Bodenluft

 

Schloss mit Verriegelung
nur nach oben + unten

Mittelpartie stumpf

67
-7

0

Silikondichtung

Brandschutzstreifen
15x1.5mm

6 (+/-3)

Brandschutzstreifen 

124

1212
Standard-Mittelpartie

 5x2.5mm

max. 13mm
Bodenluft

 

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

bi
s 

30
00

 m
m

 =
 G

F
+S

F
 n

u
r 

ob
en

+u
n

te
n

 

ab
 2

31
0 

- 
26

40
 m

m
 =

 3
 B

an
d

ab
 2

65
0 

= 
4 

B
an

d

bi
s 

23
00

 m
m

 =
 2

 B
an

d

bi
s 

24
20

 m
m

 =
 S

F
 n

u
r 

ob
en

 

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

mit Glas nur 
möglich 
in GF + SF

1-FS

max. 1320 DL

Amax=1.8 m2
Glasausschnitt

GF und SF 
nur Verriegelung 
nach oben + unten Zargenlicht

max. 7.92 m2

min. 125 mm

max. LM 2640 mm

m
ax

. L
M

 3
00

0 
m

m

 ITS 

2-flügeliges Element,   GF + SF Verriegelung 
nur nach oben und unten,  Mittelpartie stumpf

max. 1150 DL

Stahlzargen in MBW/LBW

Amax=1.8 m2
Glasausschnitt

Standflügelverriegelung
oben: KR/EHK/ATR/PTR 

Zargenlicht
max. 5.0 m2

min. 125 mm

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
42

0 
m

m

 ITS 

2-flügeliges Element ohne 
Standflügelverriegelung nach unten,
Standard - Mittelpartie  

SD-77-2SO

Allrounder 68-G  Z67

48

10
0 

- 
16

0

80

28

Objektband 
GE/GK 100 - 160

18
0 

- 
24

0

-30-32

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

82

43

41

JUST 3D  
18/82

46 /48

72

Lappenband 
18/S und  22/S

Objektband 
GF 120-160 m/o DI 

28

80

12
0 

/ 
16

0

24

Lappenband 
22/F

96
67

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

SD-67-OS A-SD-67

67
 -

 7
0

va
r.

67

67
 -

 7
0

 nach innen
 öffnend

A-SD-67-QF

va
r.

67
 -

 7
0

67

nach innen
öffnend

SD-67

17

10

67

67
 -

 7
0

77

67
 -

 7
0

SD-77

max. LM 2300 mm

m
ax

. L
M

 2
30

0 

max. 2.75 m2



rwdschlatter.ch

B
r
a
n
d
s
c
h
u
tz

09.11.2020 | 04-630 i

Allrounder 68

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

18499 18500 18501 18502

Schwellen-Varianten

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Stahlzargentypen

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Türe mit zusätzlicher integrierter Drehflügeltüre 
Lmax=2340 mm / Amax=2.4 m2, Mindestfriesbreite 125 mm,
Glas (ausser bei stumpfer MP) auch nur in GF oder SF
möglich, Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt 
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz
Mittelpartie stumpf max. B=3000/H=3000, mit Glas B=2640 
Wichtig: Boden darf im Öffnungsbereich nicht ansteigend sein 
 

Rohlingtypen
Varianten

Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

SD-67Standard-Zargen      

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Bandtypen
Objektband 
160/20 mit Tragzapfen

80

2848

16
0

SD-77

Verbindungdetail von 2 Rohlingen

14
8

30

14

67
 -

 7
0

14
14

Übergrosse Türen
sowie Türen mit
integrierter
Drehflügeltüre aus 
2 und mehr 
Rohlingen  
verleimen

max. 9.6 m2
Zargenlicht

1-flügeliges Element

max. LM 3100 mm

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

Standflügelverriegelung:
EHK/ATR/PTR 

Zargenlicht
max. 17.5 m2

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m

2-flügeliges Element

min. 125 mm

Glasausschnitt
Amax=2.0 m2

max. 2.9 m2
Türlicht

 ITS 

Stahlzargen in MBW

m
ax

. L
M

 2
41

0 
m

m

max. LM 1320 mm

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

variabel min. 200

m
ax

. L
M

 2
41

0 
m

m

 ITS 

Türlicht
max. 2.9 m2

Amax=2.0 m2
Glasausschnitt

min. 125 mm

Übergrosse Türen
sowie Türen mit
integrierter
Drehflügeltüre aus 
2 und mehr 
Rohlingen  
verleimen

Amax=2.4 m2
Glasausschnitt

Bandtypen für integrierte Drehflügeltüre

Lappenband 
18/S und  22/S

72

46 /48

JUST 3D  
18/82

41

43

82

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

-32 -30

18
0 

- 
24

0

Objektband 
GE/GK 100 - 160

28

80

10
0 

- 
16

0

48

Drehflügeltüre 
67-70

55
Detail ITS

1232

12

20 16

67
-7

0

RS-57-R68

55 67
-7

017

50

Detail Seitenteil/Oberteil zu Türblatt

67
-7

0

55

110 - 115

aufschäumender
Brandschutzstreifen

Details zu integrierter Drehflügeltüre

An  der Türuntekante der DFT
alle Schwellen-Varianten möglich

max. 2500 mm DL

max. LM 1320 mm

max. LM 5000 mm

Verbindungseisen 30x5mm 
Länge= DL+300mm

10
-2

0

Schloss mit Verriegelung
nur nach oben + unten

Mittelpartie stumpf

67
-7

0

Silikondichtung

Brandschutzstreifen
15x1.5mm

6 (+/-3)

Brandschutzstreifen 

124

1212
Standard-Mittelpartie

 5x2.5mm

 

max. 20mm
Bodenluft

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 13mm
Bodenluft

 

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung 14

14

67
 -

 7
0

14

30

8
14

Verbindungdetail von 2 Rohlingen

Mittelpartie

30

1flgMP 

1flg

MP 

MP 

1flg

bi
s 

24
10

 m
m

 =
 1

-F
S

max 1320 mm

bi
s 

24
10

 m
m

 =
 2

 B
an

dTür in Tür

MP stumpf

m
ax

. 3
00

0 
x 

30
00

 m
m

 =
 V

er
ri

eg
el

u
n

g 
n

u
r 

u
n

te
n

/o
be

n
 

bi
s 

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

-F
S

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

26
50

 -
 3

50
0 

m
m

 =
 4

 B
an

d

31
10

 -
 3

50
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
2 

(+
10

00
m

m
)  

26
50

 -
 3

10
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)

bi
s 

26
40

 m
m

 =
 3

 B
an

d

Allrounder 68-G  Z67-2

m
in

 3
00

 m
m

min. 200

17

10

67

67
 -

 7
0

77

67
 -

 7
0
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ClearStar 68 22591 22603

b
is

 2
50

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

b
is

 2
50

0 
m

m
 =

 1
-F

S

85-300 mm

85 - 300

68

m
a

x.
 D

L
 2

50
0 

m
m

max. DL 1220 mm

m
a

x.
 L

M
 2

50
0 

m
m

max. LM 2500 mm

85-300 mm

 ITS 

18

85 - 300

85 - 300 85 - 300

max. 1250 mm DL

68776867

10

17

67 68 6867

va
r.

va
r.

68

67

12

16
67

68

ClearStar 68  Z67

2385 - 300 17 85 - 300

68

 ITS  ITS 

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

Stahlzargen in MBW/LBW

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 

Eiche massiv 68mm 
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt 
Lmax=2340 mm / Amax=2.5 m2,  
Glastypen Promaglas EI30 Typ 1.0
Pyrostop Typ 30-16, 30-17, 30-18, Planline EI30,
Promaxonfüllung anstelle des Glases möglich,
Friesbreite  85-300 mm, 
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser) 

Für schmale Friesbreiten sind diverse Beschläge nicht
erhältlich und somit nicht alle Funktionen möglich (zb
Schlosskastentiefe, Elektroeinbauten, usw) . 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Tech. Machbarkeit

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben
Anzahl Band und Schlosstyp 

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Türfries

max. 3.05 m2
Zargenlicht

Glasauschnitt
Amax=2.5m2 Amax=2.5m2

Glasauschnitt

2-flügeliges Element1-flügeliges Element

Zargenlicht
max. 6.25 m2Standflügel-

verriegelung:

KR/EHK/ATR/PTR 

Standard-Mittelpartie

Fälze gemäss 
Rahmendetail 

Bei 85mm Friesbreite
wird ein Schloss mit 
40mm DM benötigt 

Bei 85mm Friesbreite
wird ein EHK/ATR/PTR
mit 35mm DM benötigt 

Glas beidseitig Türbündig (Planline EI30)

Stahlzargentypen
Standard-Zargen      SD-77SD-67

Sonder-Zargen      

nach innen
 öffnend

A-SD-67-QF

 nach innen
 öffnend

A-SD-67SD-67-OS

OS-Zarge
 "ohne Spiegel"

SD-67S 

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

Alle Bandtypen möglich

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Standardschwellen Ohne Schwelle Sonderschwellen
Alle Varianten möglichAlle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 04-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für gefälzte Türen 
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele Beispiele

BeispieleBeispiele

Diverse Glaseinbauvarianten möglich

Standard RWDS gefälzt+geschraubt

Glaseinbau gemäss DB 01-161 

=>
17

3,
5

17
 -

 4
1

2.
5

=>
13
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Stahlzargen in MBW/LBW

OT-EI30 Z  

Oberteil analog dem verwendeten Türblatt, Dicke 48-68 mm 
1flg :B=1400 mm / H=2300 mm / A=2.75 m2  Oberteil-Lichtmass 
2flg :B=2300 mm / H=2300 mm / A=2.75 m2  Oberteil-Lichtmass 
1-flg: Lmax=1200 / Amax=1.2 m2, Friesbreite mind. 100 mm 

Allrounder Alu 68: B=2640 / H=2640 mm / A=3.15 m2 
Oberteil-Lichtmass

 

Rohlingtyp
Max. Einbaugrösse

Glasausschnitt

Besonderes

Leistungsübersicht

EI30 VKF-Brandschutzanwendung
Oberteil EI30, Anwendbar auf alle EI30-Türlemente 
auf Stahlzargen mit VKF-Anerkennung

EI30-Oberteil 1-flg mit/ohne Glas 

min. 100 mm

Friesbreite

m
ax

. 2
30

0 
m

m
ge

m
äs

s 
be

n
öt

ig
te

m
 E

I3
0-

E
le

m
en

t alle EI30-
Türelemente in
den aufgeführten
Varianten sind
mit EI30-Oberteil
zugelassen

max. 1400 mm

Beschläge
gemäss
Vorgabe
EI30-Element

EI30-Oberteil 2-flg nur ohne Glas

Beschläge
gemäss
Vorgabe
EI30-Element

m
ax

. 2
30

0 
m

m

alle EI30-
Türelemente in
den aufgeführten
Varianten sind
mit EI30-Oberteil
zugelassen

max. 2300 mm

ge
m

äs
s 

be
n

öt
ig

te
m

 E
I3

0-
E

le
m

en
t

1 Selbstklebender Brandschutzstreifen 15x1.5mm

35

36

12 12

39

12

30

29

49

12

39

40

12

 Flügel 48-50

1 1 1 1 1

 Flügel 58-60  Flügel 58-60 Flügel 48-50 Flügel 58-60

26 35

2012

13

Schliessbleche im Oberteil
 Flügel gefälzt  Flügel stumpf

SD-49 / SD57UD-34* UD-40*

Detail Übergang Türflügel - Oberteil bei 2-flügeligen Türen

1 1 1

4

25
49

25
57

UD-40*UD-34*

34,5 40,5
4

25

17

2525

17

4

12

2512

40
,5

58
-6

0

UD-40* SD-49 

49 58
-6

0

SD-67UD-34*

58
-6

0

58
-6

0

6734
,5

58
-6

0

57

SD-57 

SD-49

49

48
-5

0

57

48
-5

0

48
-5

0

UD-34 SD-57

30

8

17

30

12

10

17 12

36

18

10

Detail Zargenanschluss oben und Übergang zum Türflügel

1

58
 O

T 

58
 O

T 

58
 O

T 

58-6058-60

48 - 50 48 - 50

58-60 58-60

Tü
rl

ic
h

t
40

-8
0

24

48
 O

T 

40
-8

0
Tü

rl
ic

h
t

12

25

48
 O

T 

48 - 50

SD-57SD-49

25

4

58
 O

T 

30

40
-8

0
Tü

rl
ic

h
t

48
 O

T 

25

12

Tü
rl

ic
h

t
40

-8
0

Zargen-Typen für Oberteil

*mit/ohne Überschlagsdichtung
möglich

Oberteilgrösse Amax=2.75 m2

seitlich an der Zarge befestigte Metallwinkel
25x20x3. Anzahl Winkel je Seite gemäss
OT-Gewicht: <= 30 kg min.1 Winkel, je
zusätzliche 30 kg jeweils 1 zusätzlicher
Winkel je Seite in der Höhe verteilt  

21
17

5

Varianten Ausschnitte:

m
in

. 4
8

m
in

. 4
8

17

17

2

2

Glasstab genagelt, Glas mit Stahlwinkel
befestigt, Glasstab gefälzt oder 
Türblattbündig (Radius 10mm)   

1-seitig Glasstab, 1-seitig
gefälzt, Glas mit 
Stahlwinkel befestigt

m
in

. 4
8

Glastypen:
Promat: Promaglas EI30,Typ 1-0, Glasdicke 17mm 

Einbau-Varianten gemäss ZARGEN - AUSFÜHRUNG (04-110) 
Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (04-120) 80

H-Zarge = Metall-Vierkantrohr 30x10x1.5
 

Brandschutzkitt

0-
10

30

Detail H-Zarge

18

SD-

13

30
/1

0

Brandschutzstreifen 5x3mm

3
1 2

2
3

30
/1

0

13

UD-

1 30 0-
10

Zargenspiegel

Zargenspiegel

Brandschutzstreifen 5x3mm
Brandschutzkitt

Variante mit H-ZargeVariante mit B-Zarge

UD- SD-

Das Oberteil wird seitlich an die Metallwinkel
25x20x3  und oben an das 4-Kantrohr geschraubt
oder geleimt (Leimtyp Fuller icema r 145/88)  

*
* *

*

* 

* *
* *

25
-1

00

25
-1

00

25
-1

00

25
-1

00
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Brandschutztüren Sonderelemente auf Zargen 
 

Übersichtsliste Standardelemente auf Datenblättern 01-210 – 01-530 (Abschnitt 1) 
 
Typenblätter mit den genauen Ausführungsdetails und der Leistungsübersicht 

Typ Teilung Einbau Zulassung Rohlingtypen Max. LM in mm Datenblatt 
Aluzargen  
Aluzargen-Ausführung Übersicht aller möglichen Varianten 05-110 
Aluzargen-Montage Übersicht aller möglichen Varianten 05-120 
Türbänder für Aluzargen Übersicht aller möglichen Varianten 05-130 
58-G  Z56 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=1320/2640 H=2640 05-150 
68-G  Z56 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 68 mm B=1470/2940 H=2970 05-180 
Rahmenzargen / Zargen mit Glas-Seiten/-Oberteil /RC4-Zargen-Element / OZR  
48-G  Z57-QK 1-/2-flg  M/L EI30 Alle 48 mm B=1150 H=2100 05-220 
58-G  Z57-QK 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 58 mm B=1150/2300 H=2300 05-230 
58/68-G  L-Z49 1-/2-flg  M / L EI30 Alle 58/68 mm B=1150/2300 H=2300 05-320 
58/68-G  L-Z49-M 1-flg  M / L EI30 Alle 58/68 mm B=1320 H=2410 05-321 
Protect 48/68 Z57 1-flg M / L EI30 Protect 48/68 (RC4) B=1430 H=2640  05-415 
Allrounder 68 OZR 1-/2flg M / L EI30 Allrounder 68 B=3100/5000 H=3500  05-460 
Schiebetüren       
48-G  SCH4/SCH5 1-/2-flg  M / L EI30 FlamEx/UniStar 48 B=2500/2000 H=3000 05-510 

58-G  SCH4/SCH5 1-/2-flg  M / L EI30 FlamEx/UniStar 58 B=3750/3750 H=3750  05-520 

58-G  SCH4-DFT 1-/2-flg  M / L EI30 FlamEx/UniStar 58 B=3750/3750 H=3750  05-525 

C48 SCH4/SCH5 1-/2 flg M / L EI30 ClearStar 48 B=1000/2000 H=2300  05-530 

C58  SCH4/SCH5 1-/2-flg M / L EI30 ClearStar 58 B=1220/2500 H=2500  05-531 

48/58v  SCH4/SCH5 1-/2-flg M / L EI30 Alle 48/58 mm B=2500/1220 H=3000 05-535 

48/58  SCH4/SCH5 1-/2-flg M / L EI30 Alle 48/58 mm B=2500/1220 H=3000 05-536 

SCH4/SCH5 AF-VA Ausführungsvarianten  05-540 

SCH4/SCH5 Beschläge Beschlägevarianten  05-545 

SCH4/SCH5 EB-VA Einbauvarianten  05-550 

SCH4  MO-AL Montageanleitung SCH4  05-560 

SCH4  MO-AL-A Montageanleitung Schiebetüraufhängung SCH4 05-561 

 Diverse Schiebetür-Antriebe   
SCH4 Gilgen SL 35/45-X-B Elektroantrieb Gilgen SL 35/45-X-B  05-570 
SCH4  record 20 STA / DUO Elektroantrieb record 20 STA / DUO 05-571 
SCH4  Geze Ecdrive Elektroantrieb GEZE Ecdrive 05-572 
SCH4  Tormax iMotion Elektroantrieb Tormax iMotion 2301  05-573 
SCH4  Dorma ES 400 PRO Elektroantrieb dormakaba ES 400 PRO  05-574 
SCH4  E-Antriebe Elektroantriebe anderer Anbieter  05-579 
SCH4  Gilgen BSV-ATS Schliessvorrichtung Gilgen BSV-ATS  05-582 
SCH4  Gilgen BSV-MO Gilgen BSV-ATS Montagevarianten 05-583 
SCH4  Dictator RD50 Schliessvorrichtung Dictator RD50  05-585 
Fensterzargen / TPO-QK-Zargen   
G17 Z57-FZ  M/L EI30-RF1 Promaglas B/H=2540   B/H=1500 05-610 
TPO F68 Z53-QK 2-flg  M EI30 F-68 B=2770 H=3010 05-810 
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Standardzargendichtung (VQM/TPE/EPDM) mit  zusätzlichem                               
Brandschutzstreifen  (Intumex LSK)

Grunddetail

Aluzargen-Dichtung

Aluzargen-Ausführung

Zargen-Typen

Aluzargen für 58mm und 68mm Flügel

Materialien: Aluminium, Materialdicke bis 3 mm 
Mögliche Zargen-Lieferanten für Standardsortiment gemäss DB 05-150 / 05-180: 
Küffner Aluzargen

Aufschäumer im Türblatt 
(auch verdeckt möglich)

Ausführungsvarianten

Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter
Der Einbau erfolgt gemäss Anleitung Aluzargen-Montage 05-120
 

67
 -

 7
0

Umfassungszargen 
    

Umfassungszargen mit Grundzarge, wandbündig     

56
56

Leibungszargen mit Grundzarge, wandbündig     

56

56

57
 -

 6
0

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

56

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

nach innen
öffnend

15

56

m
in

. 5
7 

m
m

30
 x

 1
 m

m

(ohne S)

EUROKS56

67
 -

 7
0

56

57
 -

 6
0

15 10 20

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

56 67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

EUROKS56-G

EURORS56

EURORS56-G

LZS56

USTB56 UST56 USTN56

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

15 10

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

56 56 56 56

USBV56-G

USBV56

USTB56-G

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

56

UST56-G

67
 -

 7
0

57
 -

 6
0

56

FZS56

56

57
 -

 6
0

FZSB56-G

67
 -

 7
0

56

57
 -

 6
0

67
 -

 7
0

LZBS56

15 10

20

20
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Massivbauwand

Leichtbauwand

Aluzargen - Montage    

Montageanleitung Bau

Zargenbefestigung:
Für die Zargenbefestigung werden die Ankerpositionen werkseitig gesetzt. 

Folgende Faktoren sind pro Verschraubungspunkt des Zargenelement's zu beachten:
- Zargenanker min. 1 Schraube, min. ø 4.8 mm
- Zargenanker auf Grundzarge (GZ) montiert min. 1 Schraube, min. ø 6.0 mm
- Verschraubung GZ bei druckfesten Hinterklotzungen min. 2 Schrauben, ø 7.5 mm
- Verschraubung GZ zwischen druckfesten Hinterklotzungen 1 Schraube, ø 7.5 mm, a= max. 500 mm
- Stahllaschen der Bandunterkonstruktionen min. 4 Schrauben, min. ø 4.8 mm
- Stahllasche des Hauptschliessblech min. 2 Schrauben, min. ø 4.8 mm 
- Stahllaschen von Neben Schliessblech min. 1 Schraube, min. ø 4.8 mm
- Stahllaschen Standflügel-Verriegelung Schliessblech min. 1 Schraube, min. ø 4.8 mm
Die Schraubenlänge ergibt sich aus der Tragkonstruktion.

Hinterklotzung: Stahllaschen von Bändern und Schliessblechen, sowie 30 mm über fertiger Bodenhöhe,
sind druckfest zwischen Wand zu Grundzarge und Stahllasche oder Aluzarge, mit Hartholz-Schiftholz oder
Injektionsmörtel zu hinterfüllen.

LBW:  Wandstärke mind. 100 mm, oder gemäss Zulassung der eingebauten LBW.
In der Laibung ist das verstärkte Profil (UA) zu verwenden. Materialdicke: 2 mm.

MBW: Die Schrauben müssen min. 50 mm ins Mauerwerk eingedreht werden 

Umfassungszargen 
    

Umfassungszargen mit Grundzarge
wandbündig     

Leibungszargen mit Grundzarge
wandbündig     

max. 15max. 15

Hohlraum im Falzbereich 
mit Steinwolle füllen

Hohlraum im Falzbereich 
mit Steinwolle füllen

Hohlraum im Falzbereich 
mit Steinwolle füllen

1

3

8

6

4

5

4

5

2

2

8

1. Ankerschraube min. ø4.8 mm
2. Ankerschraube in Grundzarge min. 6 x 30 mm
3. Band- und Schliessblechlasche-Schraube min. ø4.8 mm
4. Rahmenschraube für Grundzarge, ø7.5 mm, oder min. ø5 mm Schraube mit Kunststoffdübel
5. Füllmaterial:- Steinwolle min. 33 kg/m

3

- Brandschutz- Montageschaum Falcone, Falcofoam B1
- Brandschutz- Montageschaum Nullifire, FF197
- Brandschutz- Montageschaum Gyso, Brandschutzschaum

6. Dichtstoffmasse, keine Anforderung an Brandschutz
7. Steinwolle min. 33 kg/m

3
,
 
Hohlraumfrei im Falzbereich gefüllt

8. Schiftholz, Hartholz min. 600 kg/m
3
, oder Injektionsmörtel (zB. Fischer FIS V)

9. Fugenausbildung gemäss Varianten A1 - A3

44
7

7

7

3

Umfassungszargen 
    

Hohlraum im Falzbereich 
mit Steinwolle füllen

1

3

8

7

min. 50

Zargenbeispiel für Einbau in Massbauwand

= druckfest hinterklotzen

8

1
2

4

4
3

3
3

3

Umfassungszargen mit Grundzarge
wandbündig     

Hohlraum im Falzbereich 
mit Steinwolle füllen

4

2

4

7

3

Umfassungszargen mit Grundzarge
wandbündig, Sichtbeton     

Hohlraum im Falzbereich 
mit Steinwolle füllen

4

9

2

4

7

3

8

min. 50

min. 50 min. 50 min. 508

max. 15

5

A1:
Permafix 478 15/4-9 / 6-15
oder Gyso Flammfix 20/6-11
oder Hannband BSB BG1 Typ 15 7-12
Anschlussfuge mit optionaler Dichtungsmasse.

A2:
Permafix 478 15/4-9 / 6-15
oder Gyso Flammfix 20/6-11
oder Hannband BSB BG1 Typ 15 7-12
Anschlussfuge / Abrieb bauseits

0-10

A1

0-10

A2

A3:
Permafix 478 15/4-9 / 6-15
oder Gyso Flammfix 20/6-11
oder Hannband BSB BG1 Typ 15 7-12
Anschlussfuge / Wandbelag bauseits0-10

A3

Hohlraum im Falzbereich 
mit Steinwolle füllen

4

2

4

7

3

6

min. 50

min. 50
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Band-Typen für stumpfe Türen

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

-32 -30

1
8

0
 -

 2
4

0

Objektband 
GE/GK 100 - 160

28

8
0

1
0

0
 -

 1
6

0

48

15

26.5

3
4

.5

44

9
6

V 8087 WF

Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Drehflügeltürprogramm.
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter 

Ausführungsvarianten
12

0 
- 1

60

Objektband 
120 - 160

Türbänder für Aluzargen
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Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ALUZARGEN - MONTAGE (05-120) 

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

Zargenlicht
max. 3.4 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

 ITS 

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

min. 125 mm

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich,
FlamEx und SoundStar bei wechselseitiger
Verglasung nur mit 3-FS möglich.
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161  "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Besonderes max. 7.0 m2

Zargenlicht

Anzahl Band und Schlosstyp 

Standflügelverriegelung:

KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

a
b

 2
31

0 
- 

26
40

 m
m

 =
 3

-F
S

 

a
b

 2
31

0 
- 

26
40

 m
m

 =
 3

 B
a

n
d

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

a
b

 2
31

0 
- 

26
40

 m
m

 =
 3

-F
S

 

b
is

 2
30

0 
x 

23
00

 (
G

F
 1

15
0)

 m
m

 =
 1

-F
S

 

2-flügelig

max. 1320 mm DL

max. LM 2640 mmmax. LM 1320 mm

58-G  Z56

FlamEx 58
UniStar 58
SoundStar 58

18319
19733
18156

20894
19732
18157

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

22589
19730
17634

22590
19731
18158

Umfassungszargen 
    

Umfassungszargen 
mit Grundzarge,
wandbündig     

56
56 56

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

57
 -

 6
0

56

57
 -

 6
0

15 10

15

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle 
nur mit Absenkdichtung möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 05-130 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Alle Aluzargen-Varianten möglich

Alle Aluzargen-Varianten möglich

Beispiele

Aluzargentypen

Aluzargen in/auf MBW/LBW
2-flügeliges Element1-flügeliges Element

Leibungszargen 
mit Grundzarge,
wandbündig     

56

56

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

nach innen
öffnend

Alle Aluzargen-Varianten möglich

(ohne S)
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Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ALUZARGEN - MONTAGE (05-120) 

m
a

x.
 L

M
 2

97
0 

m
m

Zargenlicht
max. 4.4 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

 ITS 

m
a

x.
 L

M
 2

97
0 

m
m

min. 125 mm

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich,
FlamEx und SoundStar bei wechselseitiger
Verglasung nur mit 3-FS möglich.
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161  "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Besonderes max. 8.8 m2

Zargenlicht

Standflügelverriegelung:

KR/EHK/ATR/PTR 

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

max. 1470 mm DL

max. LM 2940 mmmax. LM 1470 mm

68-G  Z56

19733
18156

UniStar 68
SoundStar 68

1-flügelig 

19732
18157

Rohlingtyp:
2-flügelig

m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

19730
17634

19731
18158

67
 -

 7
0

Umfassungszargen 
    

Umfassungszargen 
mit Grundzarge,
wandbündig     

56
56

Leibungszargen 
mit Grundzarge,
wandbündig     

56

56

56 67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

56 67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

67
 -

 7
0

15

20

15

nach innen
öffnend

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 05-130 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Alle Aluzargen-Varianten möglich

Alle Aluzargen-Varianten möglich

Alle Aluzargen-Varianten möglich

Beispiele

Aluzargentypen

2-flügeliges Element

Aluzargen in/auf MBW/LBW
1-flügeliges Element

Anzahl Band und Schlosstyp 

a
b

 2
31

0 
- 

26
40

 m
m

 =
 3

-F
S

 

a
b

 2
31

0 
m

m
 =

 3
 B

a
n

d

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

a
b

 2
65

0 
m

m
 =

 3
-F

S
-V

1 
(+

50
0m

m
) 

 

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

a
b

 2
31

0 
- 

26
40

 m
m

 =
 3

-F
S

 

b
is

 2
30

0 
x 

23
00

 (
G

F
 1

15
0)

 m
m

 =
 1

-F
S

 

2-flügelig

a
b

 2
65

0 
m

m
 =

 3
-F

S
-V

1 
(+

50
0m

m
) 

 

Ohne Schwelle 
nur mit Absenkdichtung möglich

(ohne S)
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FlamEx 48
UniStar 48
SoundStar 48

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
20894
19732
18157

18319
19733
18156

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

48-G  Z57-QK

Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (Anhang 1) 

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen: Promaglas 1-0, 17mm dick
gemäss Datenblatt 01-160  "Oberflächen"
gemäss Datenblatt 01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

48

10
0 

- 
16

0

80

28

Objektband 
GE/GK 100 - 160

18
0 

- 
24

0

-30-32

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

82

43

41

JUST 3D  
18/82

46 /48

72

Lappenband 
18/S und  22/S

Bandtypen

47
-4

9

max. 1260 

Sicherungsstift 
oder 3. Band  

Amax=2.5 m2

57

28

85

75
-3

00
 m

m

m
a

x.
 2

02
5 

m
m

Zargenlicht
max. 2.42 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

6

m
a

x.
 3

00
0

5.5 2,517
25

57

17

75
 -

 3
00

LeichtbauwandMassivbauwand

Jansen\P30*20

17
20

Allseitig 6mm Luft

57

im Türen- und Glasbereich

Glas = ZL+22mm

Amax=2.5 m2

EI30-Kombi-Dichtung 

34

max. LM 1150 mm

m
a

x.
 L

M
 2

10
0 

m
m

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

50

84

PROMA-Glas 17mm dick   

84
m

a
x.

 2
10

0 
/ 

24
10

Distanzband 9x3mm

max 1150 / 1320

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

ohne Schwelle
mit Lippendichtung

 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

 

Winkelschwelle
mit Schwellen-
dichtung

Renovations-
Schwelle mit
Schwellendichtung

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 13mm
Bodenluft

 

Schwellen-Varianten

 ITS 

max. 
2.9 m2

max. 1260

Q-/QQ-SD57 ein-/beidseitig Glas

QQK-SD57QK-SD57, SS/BS am MPK-SD57

max. 1150

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max.2500 mm

m
a

x.
 2

10
0 

m
m

max. 1260max. 1260max. 1320

m
a

x.
 2

41
0 

m
m

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 3840 mm

max. 1320max. 1150
max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

1-flügeliges Element

max. 
2.42 m2

max. 
2.42 m2

max. 
2.77 m2

m
a

x.
 2

10
0 

m
m

m
a

x.
 2

10
0 

m
m

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 3
 B

a
n

d
 (

m
it

ti
g

)

K
-S

D
57

 =
 b

is
 2

41
0 

m
m

 =
 2

 B
a

n
d

Anzahl Band und Schlosstyp 

b
is

 2
41

0 
m

m
 =

 3
-F

S
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G  Z57-QK

Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (Anhang 1) 

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas nur in GF und SF zusammen möglich
Glastypen: Promaglas 1-0, 17mm dick
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt 01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Bandtypen

57
-5

9

Sicherungsstift 
oder 3. Band  

Amax=2.5 m2

85

75
-3

00
 m

m

m
a

x.
 2

22
5 

m
m

Zargenlicht
max. 2.65 m2

Glasausschnitt
Amax=1.6 m2

min. 125 mm

m
a

x.
 3

00
0

LeichtbauwandMassivbauwand

17

im Türen- und Glasbereich

Amax=2.5 m2

EI30-Kombi-Dichtung 

6

max. LM 1150 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

50

max. 2500 / 3840

PROMA-Glas 17mm dick   

84
m

a
x.

 2
30

0 
/ 

24
10

max 1150 (1flg) 2300 (2flg) 

 ITS 

ein-/beidseitig GlasQ-/QQ-SD57

max. 2300 mm

max. 3840 mm

max. 1260

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

max. 1260

Q-/QQ-SD57 ein-/beidseitig Glas

QQK-SD57QK-SD57K-SD57

max. 1150

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max.2500 mm

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

max. 1260max. 1260

max. 3840 mm

max. 1320max. 1150
max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

1-flügeliges Element

max. 
2.65 m2

max. 
2.65 m2

max. 
3.0 m2

max. 
5.3 m2

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 3
 B

a
n

d
 (

m
it

ti
g

)

Anzahl Band und Schlosstyp 

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 2500 mm

QK-SD57

m
a

x.
 2

41
0 

m
m

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

K-SD57

max. 2300 mm

max. 
5.3 m2

max. 2300 mm max. 2300 mm

max. 
5.3 m2

QQK-SD57

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

max. 
5.3 m2

2-flg

1-flg 

max. 1260

FlamEx 58
UniStar 58
SoundStar 58

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
20894
19732
18157

18319
19733
18156

22590
19731
18158

22589
19730
17634

max. 
2.9 m2

max. 1320

m
a

x.
 2

41
0 

m
m

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

K
-S

D
57

 =
 b

is
 2

41
0 

m
m

 =
 2

 B
a

n
d

b
is

 2
41

0 
m

m
 =

 3
-F

S
 

5.5 2,517
25

57

17

75
 -

 3
00

Jansen\P30*20

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

ohne Schwelle
mit Lippendichtung

max. 13mm
Bodenluft

  

max. 13mm
Bodenluft

Winkelschwelle
mit Schwellen-
dichtung

Renovations-
Schwelle mit
Schwellendichtung

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 13mm
Bodenluft

 

Schwellen-Varianten

48

10
0 

- 
16

0

80

28

Objektband 
GE/GK 100 - 160

18
0 

- 
24

0

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

82

43

41

JUST 3D  
18/82

46 /48

72

Lappenband 
18/S und  22/S

max. 1260 

57

6
Allseitig 6mm Luft
Glas = ZL+22mm

34

84

Distanzband 9x3mm

20

28 57
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FlamEx 58/68
UniStar 58/68
SoundStar 58/68

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
20894
19732
18157

18319
19733
18156

22590
19731
18158

22589
19730
17634

Schwellen-Varianten

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58/68-G  L-Z49

Leistungsübersicht
Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz

Montage-Varianten siehe unten 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Montage

 

max. 13mm
Bodenluft

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

Renovations-
Schwelle mit
Schwellendichtung

Winkelschwelle
mit Schwellen-
dichtung

 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

 

ohne Schwelle
mit Lippendichtung

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

18
0 

- 
24

0

-30-32

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

Bandtypen

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 3
-F

S
 

Anzahl Band und Schlosstyp 

21
10

 -
 2

30
0 

m
m

 =
 3

 B
a

n
d

*

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Rahmen verbreitert bis 250
mm für Elektroeinbauten, usw.

L-SD-49/63-65-250

m
in

. 3
0

Variante
mit ITS 96

0-10

0-10
0-10

LBW

Hartholz

49

Rahmen mit 
Mineralwolle isoliert

63

31
,5

52

57
 -

 5
918

17

Spalt 3-seitig mit 
Brandschutzkitt
abdichten

ab 1100 mm ZL oben zusätzliche 
Verschraubung (mind. alle 550 mm) 

Wand-/Decken-Anschluss oben

Zargen-Typen

Spalt 3-seitig mit 
Brandschutzkitt
abdichten

0-10

m
in

. 3
0

m
in

. 3
0

Montage-Varianten

L-SD-49/63-52

Beton
  KS

m
in

. 3
0

Befestigung seitlich mit mind.
je 4 Schrauben (alle 500 mm)

m
in

. 3
0

0-10

Wand
verputzt

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

Standflügel-
verriegelung:

EHK/ATR/PTR 
Zargenlicht
max. 5.3 m2

min. 125 mm

max. LM 2300 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

 ITS 

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 2.65 m2
Zargenlicht

1-flügeliges Element

max. LM 1150 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

2-flügeliges Element

Rahmenzargen in MBW/LBW

Bei Falztiefe 49mm nur 
Tectus TE 540 3D und 
BaSys DX100 3D möglich

17

18

57
 -

 6
0

35

52

25
49

74

37

L-SD-49/74-52 L-SD-49/74-65-250
 65 bis 25065 - 250

Sicherungsstift 
oder 3. Band  

Sicherungsstift 
oder 3. Band  

*Alternativ zum 3. Band
 mittig 1 Sicherugsstift 

Kombidichtung

67
 -

 7
0

57

73

35
,5

52 - 65

67
 -

 6
9

20

17

L-SD-57/73

Varianten Aufschäumer

17

Aufschäumer im Türblatt 
(auch verdeckt möglich) 30

x2
m

m

Aufschäumer in der Zarge
 

15
x2

48

10
0 

- 
16

0

80

28

Objektband 
GE/GK 100 - 160

46 /48

72

Lappenband 
18/S und  22/S

Hartholz
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FlamEx 58/68
UniStar 58/68
SoundStar 58/68

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
20894
19732
18157

18319
19733
18156

------
19731
18158

------
19730
17634

Schwellen-Varianten

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58/68-G  L-Z49-M

Leistungsübersicht
Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage  
Lmax=2000 mm / Amax=1.6 m2, Mindestfriesbreite
125 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt
01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz

Die Rahmenzargen müssen vor der Montage
vollständig mit Mörtel ausgefüllt werden. Nach dem
Austrocknen seitlich in die MBW/LBW verschrauben.

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Montage

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

Renovations-
Schwelle mit
Schwellendichtung

Winkelschwelle
mit Schwellen-
dichtung

ohne Schwelle
mit Lippendichtung

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

10
0 

- 
16

0

Objektband 
GE/GK 100 - 160

18
0 

- 
24

0

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

72

Lappenband 
18/S und  22/S

Bandtypen

b
is

 2
41

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

Anzahl Band und Schlosstyp 

21
10

 -
 2

41
0 

m
m

 =
 3

 B
a

n
d

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

49

Rahmen voll
ausgemörtelt 

63

52 - 90

57
 -

 6
018

17

Wand-/Decken-Anschluss oben

Zargen-Typen

Montage-Varianten

L-SD-49/63-M

Befestigung seitlich mit
mind. je  5 Schrauben
(Abstand max. 630 mm)

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

Standflügel-
verriegelung:

EHK/ATR/PTR 

Zargenlicht
max. 5.8 m2

min. 125 mm

max. LM 2640 mm

m
a

x.
 L

M
 2

41
0 

m
m

 ITS 

min. 125 mm

Amax=1.6 m2
Glasausschnitt

max. 2.90 m2
Zargenlicht

1-flügeliges Element

max. LM 1320 mm

m
a

x.
 L

M
 2

41
0 

m
m

2-flügeliges Element

Rahmenzargen ausgemörtelt in MBW/LBW

Bei Falztiefe 49mm nur 
Tectus TE 540 3D und 
BaSys DX100 3D möglich

Befestigung oben mit
mind. 1 Schraube
(Abstand max. 630 mm)

 Türblattdicke 68 mm                            Türblattdicke 68 mm

L-SD-57/73-M

17

20

67
 -

 7
0

52 - 90

73

57

m
a

x.
 L

M
 2

10
0 

m
m

max. LM 1000 

1-flügeliges Element

Zargenlicht
max. 2.10 m2

 Türblattdicke 58 mm

b
is

 2
41

0 
m

m
 =

 3
-F

S
 

Kombidichtung

L-SD-49/74-52-M

37

74

49
25

52 - 90

57
 -

 6
018

17

67
 -

 7
0

Aufschäumer in der Zarge
 

Varianten Aufschäumer

Aufschäumer im Türblatt 
(auch verdeckt möglich)

0-10

Beton
  KS

0-10

m
in

. 3
0

m
in

. 3
0

0-10
0-10

LBW

Hartholz

Spalt 3-seitig mit 
Brandschutzkitt
abdichten

m
in

. 3
0

0-10

Wand
verputzt

Variante
mit ITS 96

Spalt 3-seitig mit 
Brandschutzkitt
abdichten

Hartholz

15
x2

30
x2

m
m

48

80

28

-32-32

46 /48

72

49

63

31
.5

18

17

max. LM 2640 mm

m
a

x.
 L

M
 2

41
0 

m
m

max. LM 1320 mm

m
a

x.
 L

M
 2

41
0 

m
m

17

20

35
.5

73

57

m
a

x.
 L

M
 2

10
0 

m
m

max. LM 1000 

37

74

49
25

18

17

m
in

. 3
0

m
in

. 3
0

m
in

. 3
0

15
x2

17

58/68-G  L-Z49-M

 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

 

max. 13mm
Bodenluft

 

15

17
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Protect 48
Protect 68

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

30703
30703

67
-7

0
67

-7
0

Protect 48/68 Z57

Bandtypen

Stahlzargen-Typen

SD-57-4

49
-5

157

Standard-Zargen 

Sonder-Zargen      

Schloss-Seite mit
Sicherheitsfalz

49
-5

1

57

SD-57S-4

16

12

Sicherheitsfalz
auf der
Schlosseite

Detail Band mit
Sicherungsstift

Detail Einbau
Kabelübergang

57

SD-57-4

SD-57S-4

m
a

x.
 L

M
 2

64
0 

m
m

max. LM 1430 mm

1-flügeliges Element

Zargenlicht
max. 3.44 m2

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

b
is

  2
64

0 
m

m
 =

 4
 B

a
n

d
*

Anzahl Band und Schlosstyp 

b
is

 2
64

0 
m

m
 =

 M
F

V

Winkelschwelle
mit/ohne 
Schwellen-
dichtung

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt
Oberflächen/Kanten
Beschläge

Besonderes

Zarge

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
---------- 
----------
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"                                    
gemäss Datenblatt 01-150 "Schlösser-Garnituren"

ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz
mit Protect 68 Beschuss FB4 
Zargenausführung verstärkt für RC4  mit  min.
40mm Bodeneinstand 

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (07-540) 

Leistungsübersicht

Schwellen-Varianten

Stahlzargen in MBW/LBW

Zargen mit zusätzlichen Verstärkungen/Einbauten

mögliche Varinaten für Türen mit Panikschloss 

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

ohne Schwelle
mit Lippendichtung

 

max. 6mm
Bodenluft

max. 6mm
Bodenluft

 

ohne Schwelle
mit BS-Streifen
an der TUK

max. 6mm
Bodenluft

 

48

M
12

x1

22/SHF 

M8x60

13
mit  integrierten BSS

* Bandtypen nur in Verbindung mit 4 zusätzlichen Bandseitensicherungen 

BSS
Bandseitensicherung mit Gewindestift
M12x80 mit Distanzplatte

72

JUST 3D  *
18/82

41

43

82

Verdeckte Band  * 
Tectus / BaSys

-32 -30

18
0 

- 
24

0

Objektband  *
GE/GK 100 - 160

28

80

10
0 

- 
16

0

48

* 
je

 n
a

ch
 B

a
n

d
ty

p
 z

u
sä

tz
li

ch
 4

 B
S

S

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

ohne Schwelle
mit/ohne absenkbarer
Bodendichtung
 

max. 3.5mm
Bodenluft

  

Hohlflachschiene
V2A 5x30mm,
geschraubt  

EI30  VKF Brandschutzanwendungen
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Allrounder 68

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
1850018499 1850218501

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Allrounder 68-G  OZR

Leistungsübersicht

Wandanschluss

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage 
Türe mit zusätzlicher integrierter Drehflügeltüre 
Lmax=2340 mm / Amax=2.4 m2,  Mindestfriesbreite 125 mm, 
Glas (ausser bei stumper MP) auch nur in GF oder SF möglich
Glastypen und Einbauvarianten gemäss Datenblatt "Einbauten"
gemäss Datenblatt  "Oberflächen"
Zapfenband RWDS oder Bodentürschliesser
3FS (SS auf Rahmen oder 2flg), nur oben+unten (SS direkt auf Wand )
Anschlagwinkel als Schliessbleche an der Decke (1flg /2flg ), 
bei  3FS im aufrechten Rahmenteil
TS aufgesetzt / BTS / ITS
Die Angaben der TS/BTS-Hersteller sind zwingend zu beachten 
(max. Türgrösse, max. Gewicht, Abmessungen GSR/EMF).
Der ITS (Dorma +GEZE) ist nur beschränkt einsetzbar.  
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt 
Mittelpartie stumpf max. B=3000/H=3000, mit Glas B=2640 mm

Rohlingtypen
Varianten

Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Bandtyp          
Verriegelung GF 
Anschlag/SB
     
Türschliesser

Besonderes

Montagehinweis

ohne Zarge/Rahmen

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben
Schlosstyp 1-/2-flg 

bi
s 

24
10

 m
m

 =
 1

-F
S

max 1320 mm

bi
s 

24
10

 m
m

 =
 2

 B
an

d

Verbindungdetail von 2 Rohlingen

14
8

30

14

67
 -

 7
0

14
14

Breite/Hohe Türen
sowie Türen mit
integrierter
Drehflügeltüre aus 
2 und mehr 
Rohlingen  
verleimt

max. 9.6 m2

1-flügeliges Element (Variante oben Rahmen + ITS) 

max. LM 3100 mm (bei LBW-Sturz max. 2640mm)

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m
 (b

ei
 L

B
W

-S
tu

rz
 m

ax
. 2

64
0m

m
)

Standflügelverriegelung:
EHK/ATR/PTR 

max. 17.5 m2

max. LM 5000 mm (bei LBW-Sturz max. 2640mm)

m
ax

. L
M

 3
50

0 
m

m
 (b

ei
 L

B
W

-S
tu

rz
 m

ax
. 2

64
0m

m
)

2-flügeliges Element (Variante 3-seitig ohne Rahmen/Zarge mit BTS) 

min. 125 mm

Glasausschnitt
Amax=2.0 m2

max. 2.9 m2
Türlicht

 ITS 

ohne Zarge/Rahmen in MBW/LBW

m
ax

. L
M

 2
41

0 
m

m

max. LM 1320 mm

Glasausschnitt
Amax=2.4 m2

variabel, min 200 variabel

max. LM 1320 mm

m
ax

. L
M

 2
41

0 
m

m

 ITS 

Türlicht
max. 2.9 m2

Amax=2.0 m2
Glasausschnitt

min. 125 mm

Amax=2.4 m2
Glasausschnitt

Tür in Tür

Rahmenlicht

Rahmenlicht

Direkt an Decke / Sturz (MBW)

max. 10mm
Deckenluft

 

Deckenanschluss

67-70

75
min 95

57
-1

50

48

10
0 

- 
16

0

80

28

Objektband 
GE/GK 100-160

18
0 

- 
24

0

-30-32

Verdeckte Band 
Tectus / BaSys

82

43

JUST 3D  
18/82

46 /48

72

Lappenband 
18/S + 22/S

Bandtypen für integrierte Drehflügeltüre

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

 

max. 13mm
Bodenluft

Variante Holz-Rahmen an Decke / Sturz (LBW+MBW)        

Schwellen-Varianten

Schloss mit Verriegelung
nur nach Oben + Unten

14

Dichtungsprofil

1

67
-7

0

.

Decke abgehängt 

TS: Bdentürschliesser

Türe ohne  Anschlag an der 
Decke

Turnhallendrücker RWDS

Brandschutzstreifen
aufschäumender 1

Dichtungsprofil an Türoberkante (ohne Rahmen)

1

Silikondichtung
1

1

Zapfenband oder BTS

9 (+/-3)

9 (+/-3

Dichtungsprofil

min 90mm bis
Mauerkante, wenn
oben kein
Rahmen

min. 75 

 5x2.5mm

Standard-Mittelpartie
1212

4 12

Brandschutzstreifen 

75

RS-77-2

m
in

 9
0

57-1501

3-Fallen-Schloss,
Schliessblech im
Rahmen 

24

 -
 3

50
0 

m
m

 =
 V

er
ri

eg
el

u
n

g 
n

u
r 

n
ac

h
 u

n
te

n
/o

be
n

 (o
h

n
e 

R
ah

m
en

)

min. 200

je nach Bandtyp + Ausführung

Wichtig: Boden darf im Öffnungsbereich nicht ansteigend sein,  Wände und
Decke müssen genau im Senkel bzw waagrecht sein.
Für Drehlager direkt auf UB druckfeste Unterkonstruktion vorsehen 

min. 125 mm

Breite/Hohe Türen sowie
Türen mit integrierter
Drehflügeltüre aus 
2 und mehr  Rohlingen  
verleimt

6 (+/-3)

15x1.5mm
Brandschutzstreifen

Silikondichtung

67
-7

0

Mittelpartie stumpf

Türen auch gegenläufig Öffnend möglich

6 
(1

/-
3) RS-00 / RS-77-2

min 70

40
-1

50

1

Schloss mit Verriegelung
nur nach Oben + Unten

30 max. 20mm
Bodenluft

 

MP stumpf

m
ax

. 3
00

0 
x 

30
00

 m
m

 =
 V

er
ri

eg
el

u
n

g 
n

u
r 

u
n

te
n

/o
be

n
 

min. 75 
9 (+/-3

(optional) Holz-
Unterkonstruktion 
durch Wandbauer
 

TS: aufgesetzt, integriert,
Bodentürschliesser 

=>50
Rahmenverbreiterung 
max 2640x1200 mm in
MDF/Hartholz =>50mm
oder KS-68, Montage
gemäss DB 06-150

Beide Typen möglich
bei LBW und Oberteil

1flgMP 

1flg

MP 

MP 

1flg

bi
s 

 -
 2

64
0 

m
m

 =
 3

-F
S

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

31
10

 -
 3

50
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
2 

(+
10

00
m

m
)  

26
50

 -
 3

10
0 

m
m

 =
 3

-F
S

-V
1 

(+
50

0m
m

)

m
in

. 3
00

 m
m
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FlamEx 48
UniStar 48 *

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
22258
16101

22256
16100

22262
15973

22261
15972

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

48-G  SCH4/SCH5 

mit/ohne Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Einlaufprofil in
Führungsschine 
unten notwendig

ohne Zarge (SCH5)

30

1
20

75

8

Einbau-Varianten
Anschlag ohne Profil 
(SCH4+SCH5)

47
-5

0

1

Dichtungsprofil

ca.5

30

10
0

87

Schikanen-/Anschlagprofile (SCH4)

70

21

1 aufschäumender 
Brandschutzstreifen

75

24

0 
- 

10

1

1

feuerhemmende2 Dichtungsmasse 

2

Aufhängung

7575

1

47
-5

0

1/2 Zargenlicht1/2 Zargenlicht

20

10

Mittelpartie 2-flg SCH4/SCH5

68

15
5

Führungsnut mit
Bodenführung
"HAWA"

 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

 

Schwellen-Varianten SCH4/SCH5

1

22

HAWA Porta 300 (SCH4)

Trägerwinkel aus Aluminium 5mm
Stahlwinkel 3mm, alle 700 mm

1-flügeliges Element mit/ohne Elektroantrieb

mit/ohne 
Schiebtürschloss

min. 150 mm

Glasausschnitt
Amax=2.25 m2

Zargenlicht
max. 6.25 m2

*

*

*

**

*

*

*

**

m
a

x.
 L

M
 3

00
0 

m
m

max. LM 2500 mm

*

*

*

*

*

Montagebügel bei MBW*LBW-Bügel

 Hakenfalle notwendig, 
bei E-Antrieb reicht 
 Oben-Verriegelung

m
a

x.
 L

M
 3

00
0 

m
m

 

max. LM 2500 mm

2-flügeliges Element mit/ohne Elektroantrieb

*

*

*

*

* * * * *

*

*

*

*

1

Brandschutzstreifen
aufschäumender 1

1

22

21

68

Tragwinkel Aluminium 5mm

14
0

HAWA Porta 100 (SCH4)

min. 150 mm

Zargenlicht
max. 7.5 m2

Breite/Hohe
Schiebetüren aus
mehreren Rohlingen
verleimt  

Dichtungsprofil

ca.5

15

Variante mit 
Dichtung und 
BS-Streifen in
Türkante

245 5

3

1

5

3

max. LM 1250 mm

Rohlingtypen
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Einbauvarianten
Montagevarianten
Elektroantriebe/BSV

Besonderes

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Lmax=2250 mm / Amax=2.25 m2,  Mindestfriesbreite
150 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Mögliche Varianten gemäss Datenblatt 05-540 
gemäss Datenblatt 05-540
gemäss Datenblatt 05-545
gemäss Datenblatt 05-550 
gemäss Datenblatt 05-560 / 05-561
Diverse Elektroantriebe und Brandfallsteuerungen
gemäss Datenblätter 05-570 - 05-585

Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Zusätzliche Ausführungs-und Einbau-Varianten gemäss
Datenblätter 05-540 / 05-550 / 05-560 / 05-561

* Lieferbar nur nach Rücksprache mit RWD Schlatter 

HAWA Junior 120/B + 250/B (SCH5)

1

m
in

 9
0 

/ 
11

5

50
 /

 7
5

5-
15

min.30

Promatect H
nichtbrennbare Materialien: 

88min.40

brennbare Materialien: 
MDF / Eiche

25

Verschraubung ca. 
alle 750mm 

0 - 10

210 - 10

Führungsschiene "HBS"  mit 
Bodenführung "RWDS" oder
Führungsrolle "RWDS"
(zwingend bei
Elektroantrieben)

18

28
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FlamEx 58
UniStar 58 *

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
22258
16101

22256
16100

22262
15973

22261
15972

* Lieferbar nur nach Rücksprache mit RWD Schlatter 

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G  SCH4/SCH5 

mit/ohne Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Drehflügeltüre in Schiebetüre 1-flg/2flg  

Zusätzliche Ausführungen /
Detailangaben

Einbau-Varianten

Aufhängung

Schwellen-Varianten SCH4/SCH5

ohne Zarge (SCH5)

30

1
20

75

8

Anschlag ohne Profil 
(SCH4+SCH5)

57
-6

0

1

Dichtungsprofil

ca.5

11
0

Schikanen-/Anschlagprofile (SCH4)

21

1 aufschäumender 
Brandschutzstreifen

75

0 
- 

10

feuerhemmende2 Dichtungsmasse 

7575

1

57
-6

0

1/2 Zargenlicht1/2 Zargenlicht

20

10

Mittelpartie 2-flg SCH4/SCH5

Zusätzliche Ausführungs-und Einbau-Varianten
gemäss Datenblätter 05-540 / 05-550 / 05-560 / 05-561

1-flügeliges Element mit/ohne Elektroantrieb

mit/ohne 
Schiebtürschloss 

Glasausschnitt
Amax=2.25 m2

Zargenlicht
max. 9.3 m2

*

*

*

**

*

*

*

**

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

max. 3750 mm

*

*

*

*

*

Montagebügel bei MBW
*LBW-Bügel

Amax=2.25 m2
Glasausschnitt

min. 150 mm

Zargenlicht
max. 18.6 m2

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

 

max. 2500 mm

2-flügeliges Element mit/ohne Elektroantrieb

* * * * *

Brandschutzstreifen
aufschäumender 1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ausführung und Detailangaben
gemäss Datenblatt 05-525

 Hakenfalle notwendig, 
bei E-Antrieb reicht 
 Oben-Verriegelung

Breite/Hohe Türen  aus 
mehreren  Rohlingen
verleimt

Breite/Hohe Türen  aus 
mehreren  Rohlingen
verleimt

15

ca.5

1

24

5

3

Variante mit 
Dichtung und 
BS-Streifen in
Türkante

max. 5000 mm

* *

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Lmax=2250 mm / Amax=2.25 m2,  Mindestfriesbreite
150 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Mögliche Varianten gemäss Datenblatt 05-540 
gemäss Datenblatt 05-540
gemäss Datenblatt 05-545
gemäss Datenblatt 05-550 
gemäss Datenblatt 05-560 / 05-561
Diverse Elektroantriebe und Brandfallsteuerungen
gemäss Datenblätter 05-570 - 05-585

Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Einbauvarianten
Montagevarianten
Elektroantriebe/BSV

Besonderes

1

22

68

Tragwinkel Aluminium 5mm

14
0

HAWA Junior 120/B + 250/B (SCH5)

1

m
in

 9
0 

/ 
11

5

50
 /

 7
5

5-
15

min.30

Promatect H
nichtbrennbare Materialien: 

88min.40

brennbare Materialien: 
MDF / Eiche

25

Verschraubung 
ca. alle 750mm 

68

15
5

1

22

Trägerwinkel aus Aluminium 5mm
Stahlwinkel 3mm, alle 700 mm

30

70

1

2

Führungsnut mit
Bodenführung
"HAWA"

 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

 

HAWA Porta 300 (SCH4)

21

HAWA Porta 100 (SCH4)

245 5

3

1

0 - 10

210 - 10

Führungsschiene "HBS"  mit 
Bodenführung "RWDS" oder
Führungsrolle "RWDS"
(zwingend bei
Elektroantrieben)

18

28

1

Einlaufprofil in
Führungsschine 
unten notwendig
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* Lieferbar nur nach Rücksprache mit RWD Schlatter 

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

58-G  SCH4-5 mit DFT

Leistungsübersicht Drehflügeltüre (DFT)
Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Lmax=1950 mm / Amax=1.35 m2,  Mindestfriesbreite
150 mm, Glas auch nur in GF oder SF möglich
Mögliche Varianten gemäss Datenblatt 05-540 
gemäss Datenblatt 05-540
gemäss Datenblatt 05-545

ITS (integrierter Türschliesser), 
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, Strahlenschutz
Achtung! Der Türgriff darf auf der Wandseite 
max. 5mm gegenüber dem Türblatt vorstehen

Rohlingtypen
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge DFT

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Schwellen-Varianten SCH4/SCH5
Drehflügeltüre ohne SchwelleDrehflügeltüre mit Schwelle

Verbindungseisen 15x5mm 
Länge= DL+300mm 8-

13

1 2

1 2

Berechnungsfomel Lichte Breite der Schiebetüre 
2 x Durchgangslicht der Drehflügeltüren (DL DFT) 
+ Seitenteil der SCH auf der Schliesseiten (A) + 100 mm
zB 2x DL DFT=900mm + A=200 + 100 = 2100mm

Integrierte Drehflügeltüre 
als Fluchtwegtüre

DL DFT A

ZL SCH4 = 2x DL DFT + A + 100mm

4
28 28

18

Detail ITS 

732

12

20 12

Rahmen-Typen  und Anschlussdetail

57
-6

0

RS-49-R58

47 57
-6

0

17

42

3

Detail Seitenteil/Oberteil zu Türblatt

57
-6

0

14

30

8
14

57

Verbindung Oberteil - Seitenteil

47

110 - 115

21

1

Führungsschiene "HBS"
 im Türenbereich getrennt

1

1

1 aufschäumender 
Brandschutzstreifen

Für diese Ausführung wird aus Stabilitätsgründen und 
als  Distanzhalter ein Verbindungseisen von unten 
an die Seitenteile geschraubt. 
Dadurch ist eine  minimale  Bodenluft von 8mm notwendig.

x 18 x

Führungsschiene
"HBS" durchgehend

6-
10

Leiste im Bereich der 
DF-Türe aufgeklebt

Bandtypen
Lappenband 
18/S und  22/S

72

46 /48

JUST 3D  
18/82

41

43

82

Verdeckte Band 
BaSys DX 100

27 24

18
0 

- 
24

0

Objektband 
GE/GK 100 - 160

28

80

10
0 

- 
16

0

48

*

*

*

*

*

max. LM 3750 mm
m

a
x.

 L
M

 3
75

0 
m

m

* *

*

*

*

* *

*

*

*

Amax=1.35 m2
Glasausschnitt

min. 150 mm

Drehflügeltüre in 1flg /2flg Schiebetüre SCH...

Führungsschiene durchgehend oder getrennt 

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

max. LM 1030

min. 150 mm

Rahmenlicht
max. 2.15 m2

min 200 mm

Beispiel 1-flügeliges Element

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Anzahl Band und Schlosstyp 
Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

b
is

 2
30

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 1
-F

S

21
10

 -
 2

30
0 

m
m

 =
 3

-F
S

 DFT

1 3 1

2

Zusammenbau

Seitenteile und Oberteil wie die 
DFT als Rohling gefertigt. 
Verbindung Seitenteil-Oberteil 
mit mindestens 3 Dübel je Seite.

Montage: 
Seitenteil 1 mit Oberteil 2 
im Werk oder vor Ort verleimt.

Breite/Hohe Türen
sowie Türen mit
integrierter
Drehflügeltüre aus 
2 und mehr 
Rohlingen  
verleimt

ca.5

Einlaufprofil in
Führungsschine 
unten notwendig

Typ SCH4+5 mit DFT 
Einlaufprofil in
Führungsschine 
unten notwendig

Detail Führungstift bei
SCH4+SCH5

m
in

. 3
00

min. 200

30

Bei automatischen Schiebtüren muss die integrierte Fluchttüre jederzeit 90° 
geöffnet werden können, solange der Durchgang der Schiebtüre nicht gewährleistet ist.

FlamEx 58
UniStar 58 *

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas
22258
16101

22256
16100

22262
15973

22261
15972



rwdschlatter.ch

B
r
a
n
d
s
c
h
u
tz

13.10.2021 | 05-530 e

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

ClearStar 48 30478 30838

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

ClearStar 48  SCH4/SCH5 

mit/ohne Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Glaseinbauvarianten

Einbau-Varianten

Aufhängung

7575

1 48

1/2 Zargenlicht1/2 Zargenlicht

20

10

Mittelpartie 2-flg SCH4/SCH5

2-flügeliges  Element mit/ohne Elektroantrieb

5

3

max. 1000 mm DL

2-seitig Glasstab

85 - 1501785 - 150

max. 4.6 m2
Zargenlicht

85-150 mm
Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Einbauvarianten
Montagevarianten
Elektroantriebe/BSV

Eiche massiv 48mm 
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt 
Lmax=2190 mm / Amax=2.0 m2, Friesbreite  85-150 mm,
mögliche Varianten gemäss Datenblatt 05-540 
gemäss Datenblatt 05-540
gemäss Datenblatt 05-545
gemäss Datenblatt 05-550 
gemäss Datenblatt 05-560 / 05-561
Diverse Elektroantriebe und Brandfallsteuerungen
gemäss Datenblätter 05-570 - 05-585

*

*

*

*

*****
*

*

*

*

max. LM 2000 mm

Hakenfalle
notwendig, 
bei E-Antrieb
reicht 
Oben-Verriegelung

LBW-Bügel* Montagebügel bei MBW

*

*

*

*

max. LM 1000 mm

m
a

x.
 L

M
 2

30
0 

m
m

* *
*

*

*

*

*

85-150 mm

max. 2.3 m2
Zargenlicht

Glasauschnitt
Amax=2.0m2

1-flügeliges  Element mit/ohne Elektroantrieb

48 48

17

Glas einseitig Türbündig

2

75

ohne Anschlagprofil (SCH4)

25

1

1

3

55 24

HAWA Porta 100 (SCH4)

1
1 aufschäumender 

Brandschutzstreifen

18

28

Schwellen-Varianten SCH4/SCH5

 

max. 13mm
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

 

Führungsnut mit
Bodenführung Typ
Tiger, HAWA

Glasauschnitt
Amax=2.0m2

121

22

68

Tiger 100 Alu DMX (SCH4)

11
0

Zusätzliche Ausführungs-und Einbau-Varianten gemäss
Datenblätter 05-540 / 05-550 / 05-560 / 05-561

Dichtungsmasse 2 feuerhemmende
Brandschutzstreifen
aufschäumender 1

Schikanen-/Anschlagprofile (SCH4)

Dichtungsprofil

48

Anschlag ohne Profil 
(SCH4+SCH5)

8

75

20

1
30

ohne Zarge (SCH5)

Einlaufprofil in
Führungsschine 
unten notwendig

zusätzlich Varianten gemäss Datenblatt 05-540

10
0

87

21

24

0 
- 

10

1

Dichtungsprofil

ca.5

15

Variante mit 
Dichtung und 
BS-Streifen in
Türkante

30

70

75

1

2

Dichtungsprofil

1

ca.5

1

22

68

Tragwinkel Aluminium 5mm

14
0

68

15
5

1

22

HAWA Porta 300 (SCH4)

Trägerwinkel aus Aluminium 5mm
Stahlwinkel 3mm, alle 700 mm

HAWA Junior 120/B + 250/B (SCH5)

1

m
in

 9
0 

/ 
11

5

50
 /

 7
5

5-
15

min.30

Promatect H
nichtbrennbare Materialien: 

88min.40

brennbare Materialien: 
MDF / Eiche

25

Verschraubung ca. 
alle 750mm 

Führungsschiene "HBS"  mit 
Bodenführung "RWDS" oder
Führungsrolle "RWDS"
(zwingend bei
Elektroantrieben)

0 - 10 210 - 10

210 - 10
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1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

ClearStar 58 30478 30838

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

ClearStar 58  SCH4/SCH5 

mit/ohne Stahlzargen in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Glaseinbauvarianten

Einbau-Varianten

Schwellen-Varianten SCH4/SCH5

ohne Zarge (SCH5)

30

1
20

75

8

Anschlag ohne Profil 
(SCH4+SCH5)

58

Dichtungsprofil

87

Schikanen-/Anschlagprofile (SCH4)

1 aufschäumender 
Brandschutzstreifen

75

feuerhemmende2 Dichtungsmasse 

2

7575

1 58

1/2 Zargenlicht1/2 Zargenlicht

20

10

Mittelpartie 2-flg SCH4/SCH5

Zusätzliche Ausführungs-und Einbau-Varianten gemäss
Datenblätter 05-540 / 05-550 / 05-560 / 05-561

2-flügeliges  Element mit/ohne Elektroantrieb

Brandschutzstreifen
aufschäumender 1

max. 13mm
Bodenluft

5

3

max. 1250 mm DL

Glas beidseitig Türbündig (Planline EI30)2-seitig Glasstab

85 - 150 85 - 1501785 - 150

max. 6.25 m2
Zargenlicht

Glasauschnitt
Amax=2.5m2Rohlingtypen

Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Einbauvarianten
Montagevarianten
Elektroantriebe/BSV

*

*

*

*

*****

*

*

*

*

max. LM 2500 mm

Hakenfalle notwendig, 
bei E-Antrieb reicht 
Oben-Verriegelung

LBW-Bügel* Montagebügel bei MBW

*

*

*

*

max. LM 1220 mm

m
a

x.
 L

M
 2

50
0 

m
m

* *
*

*

*

*

*

85-150 mm

max. 3.05 m2
Zargenlicht

Glasauschnitt
Amax=2.5m2

1-flügeliges  Element mit/ohne Elektroantrieb

58 58 58

17

Glas einseitig Türbündig

75

ohne Anschlagprofile (SCH4)

Eiche massiv 58mm 
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt 
Lmax=2340 mm / Amax=2.5 m2, Friesbreite  85-150
mm, mögliche Varianten gemäss Datenblatt 05-540 
gemäss Datenblatt 05-540
gemäss Datenblatt 05-545
gemäss Datenblatt 05-550 
gemäss Datenblatt 05-560 / 05-561
Diverse Elektroantriebe und Brandfallsteuerungen
gemäss Datenblätter 05-570 - 05-585

zusätzlich Varianten gemäss Datenblatt 05-540

1

18

28

 

max. 13mm
Bodenluft

1

3

55 28

 

Aufhängung

1

22

68

Tragwinkel Aluminium 5mm

14
0

HAWA Junior 120/B + 250/B (SCH5)

1

m
in

 9
0 

/ 
11

5

50
 /

 7
5

5-
15

min.30

Promatect H
nichtbrennbare Materialien: 

88min.40

brennbare Materialien: 
MDF / Eiche

25

Verschraubung ca. alle 750mm 

68

15
5

1

22

Trägerwinkel aus Aluminium 5mm
Stahlwinkel 3mm, alle 700 mm

1

ca.5

11
0

21
0 

- 
10

15

ca.5

1

24

Variante mit 
Dichtung und 
BS-Streifen in
Türkante

30

1

2

25

1

85-150 mm

HAWA Porta 100 (SCH4)

Führungsnut mit
Bodenführung Typ
Tiger, HAWA

Einlaufprofil in
Führungsschine 
unten notwendig

HAWA Porta 300 (SCH4)

Führungsschiene "HBS"  mit 
Bodenführung "RWDS" oder
Führungsrolle "RWDS"
(zwingend bei
Elektroantrieben)

210 - 10

210 - 10
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SCH4/SCH5 auf GW 30/60 / GG 30/60

Bodenführungs-Varianten

max. 13mm
Bodenluft

1

18

28

 

max. 13mm
Bodenluft

1

3

55 28

 

Führungsnut mit
Bodenführung Typ
Tiger, HAWA, OPK

Führungsschiene "HBS"  mit 
Bodenführung "RWDS" oder
Führungsrolle "RWDS"
(zwingend bei
Elektroantrieben)

* Lieferbar nur nach Rücksprache mit RWD Schlatter 

85-150 mm

unbegrenzt

Einbau in Glas-Trennwand mit Holzprofilen und Ganzglastrennwand

Trennwandtyp: GW30/GG30

Glas-Trennwand mit Holzprofilen
Ganzglas-Trennwand

GW60/GG60

16426
21549

16428
21550

30

48
 /

 5
8

21

65
 /

 7
5

=> 80

10
7 

/ 
11

7

21

U-Stahlprofil im Holzpfosten

Bei Ausführung mit
Holzanschlagpfosten
muss unten in der
Anschlagnut ein
U-Stahlprofil  25mm
hoch, angeschaubt
werden.

1

Aufschäumer
15x1.8mm
seitlich ins
Profil 
geklebt 

=>
 7

5

>=
 1

7
>=

 1
7

17
-3

6

4
4

=> 95 => 80max. 2500

ClearStar

>=150

FlamEx
UniStar

max. LM 2500mm

gem. DB 05-530
gem. DB 05-531

gem. DB 05-510
gem. DB 05-520

m
a

x.
 L

M
 2

50
0 

m
m

*

2-flügeliges Element
mit/ohne Elektroantrieb

85-150 mm

ClearStar

>=150

FlamEx
UniStar

max. LM 1220mm*

gem. DB 05-530
gem. DB 05-531

gem. DB 05-510
gem. DB 05-520

m
a

x.
 L

M
 2

50
0 

m
m

*

F/ U max. LM 2500 mm

DB 03-610/-615
1-flügeliges Element
mit/ohne Elektroantrieb

ClearStar

FlamEx
UniStar

gem. DB 05-530
gem. DB 05-531

gem. DB 05-510
gem. DB 05-520

unbegrenzt

max. DL 1250 mm

22

=> 75

m
a

x.
 2

50
0

Aufhängung

68

Tragwinkel Aluminium 5mm

14
0 

(1
55

)

HAWA Porta 100 / 300 (SCH4)

48 / 58

22

div. Schiebetür-Antriebe

48 / 58

22

48 / 58

Leistungsübersicht

Wandaufbau/Wandanschlüsse in EI30 gemäss
Datenblatt 03-610 / 03-620
Wandaufbau/Wandanschlüsse in EI60 gemäss
Datenblatt 03-615 / 03-620
mögliche Schiebtürtypen gemäss Datenblatt 
05-510 / 05-520 / 05 530 / 05 531
Eiche Vollholz, lamelliert / keilgezinkt.
Querschnitt => 80x107mm
U-Stahlprofil im Einlaufpfosten zwingend 

Wandaufbau / Wandanschlüsse gemäss
Datenblatt 03-610/-615/-620

 

Wandvarianten EI30

Wandvarianten EI60

Schiebetürtypen

Einlaufpfosten

Besonderes

Montage

1,
5

SKS 4 x 40 mm

EI60 => 95 EI60 => 95

E
I6

0 
=>

 9
5

EI60 => 95

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

FlamEx 48 / 58
UniStar 48* / 58*

22258
16101

22256
16100

22262
15973

22261
15972

ClearStar 48 / 58 30478 30838

HAWA Junior 120/B + 250/B (SCH5)

EI60 => 95

DB 03-620

EI60 => 95

* ClearStar 48 gemäss 05-530
   ClearStar 58 gemäss 05-531

1

1

1

Dichtungsprofil

Glasfläche
Promat max. 3.2

=>
 6

7

>=
 1

7
>=

 1
7

17
-3

6 4
4

1

GW30/GG30 GW60/GG60

16426
21549

16428
21550

22258
16101

22256
16100

22262
15973

22261
15972

30478 30838

11 11

OPK Spaceship 80 + 160 (SCH5)

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

m
a

x.
 2

90
0 

m
m

 

Glasfläche
Promat max. 3.2
Pilkington max. 2.8
Planline 1.9m2 

Glasfläche
Promat max. 3.2
Pilkington max. 2.8
Planline 1.9m2 

m
a

x.
 4

00
0 

m
m

* ClearStar 48 gemäss 05-530
   ClearStar 58 gemäss 05-531

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

m
a

x.
 4

00
0 

m
m

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

Schikanendetail
Wandanschluss

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

24
25,5

24

GW30 / GW60           
                     DB 03-610/-615 DB 03-620

GG30 / GG60

GW30 / GW60           
                     

GG30 / GG60

20

21

=> 75

m
a

x.
 2

50
0

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

=> 75

m
a

x.
 2

50
0

EI60 => 95EI60 => 95EI60 => 95

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

aufschäumender Brandschutzstreifen, Intumex LXSK 15 x 1.8 mm1

2 Brandschutzacyl / Brandschutz Silikon

2

2
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Bodenführungs-Varianten

aufschäumender Brandschutzstreifen, Intumex LXSK 15 x 1.8 mm1
max. 13mm
Bodenluft

1

18

28

 

max. 13mm
Bodenluft

1

3

55 28

 

Führungsnut mit
Bodenführung Typ
Tiger, HAWA, OPK

Führungsschiene "HBS"  mit 
Bodenführung "RWDS" oder
Führungsrolle "RWDS"
(zwingend bei
Elektroantrieben)

* Lieferbar nur nach Rücksprache mit RWD Schlatter 

85-150 mm

unbegrenzt

Einbau in Glas-Trennwand mit Holzprofilen und Ganzglastrennwand

Trennwandtyp: GW30/GG30

Glas-Trennwand mit Holzprofilen
Ganzglas-Trennwand

GW60/GG60

16426
21549

16428
21550

30

48
 /

 5
8

21

65
 /

 7
5

=> 80

10
9 

/ 
11

9

23

U-Stahlprofil im Holzpfosten

Bei Ausführung mit
Holzanschlagpfosten
muss unten in der
Anschlagnut ein
U-Stahlprofil  25mm
hoch, angeschaubt
werden.

1

Aufschäumer
15x1.8mm
seitlich ins
Profil 
geklebt 

=>
 7

5

>=
 1

7
>=

 1
7

17
-3

6

4
4

=> 75 => 80max. 2500

ClearStar

>=150

FlamEx
UniStar

max. LM 2500mm

gem. DB 05-530
gem. DB 05-531

gem. DB 05-510
gem. DB 05-520

m
a

x.
 L

M
 2

50
0 

m
m

*

2-flügeliges Element
mit/ohne Elektroantrieb

85-150 mm

ClearStar

>=150

FlamEx
UniStar

max. LM 1220mm*

gem. DB 05-530
gem. DB 05-531

gem. DB 05-510
gem. DB 05-520

m
a

x.
 L

M
 2

50
0 

m
m

*

F/ U max. LM 2500 mm

DB 03-610/-615
1-flügeliges Element
mit/ohne Elektroantrieb

ClearStar

FlamEx
UniStar

gem. DB 05-530
gem. DB 05-531

gem. DB 05-510
gem. DB 05-520

unbegrenzt

max. DL 1250 mm

22

=> 75

m
a

x.
 2

50
0

Aufhängung

68

Tragwinkel Aluminium 5mm

14
0 

(1
55

)

HAWA Porta 100 / 300 (SCH4)

48 / 58

22

=> 75

m
a

x.
 2

50
0

div. Schiebetür-Antriebe

48 / 58

22

=> 75

m
a

x.
 2

50
0

48 / 58

Leistungsübersicht

Wandaufbau/Wandanschlüsse in EI30 gemäss
Datenblatt 03-610 / 03-620
Wandaufbau/Wandanschlüsse in EI60 gemäss
Datenblatt 03-615 / 03-620
mögliche Schiebtürtypen gemäss Datenblatt 
05-510 / 05-520 / 05 530 / 05 531
Eiche Vollholz, lamelliert / keilgezinkt.
Querschnitt => 80x107mm
U-Stahlprofil im Einlaufpfosten zwingend 

Wandaufbau / Wandanschlüsse gemäss
Datenblatt 03-610/-615/-620

 

Wandvarianten EI30

Wandvarianten EI60

Schiebetürtypen

Einlaufpfosten

Besonderes

Montage

1,
5

SKS 4 x 40 mm

EI60 => 95 EI60 => 95

E
I6

0 
=>

 9
5

EI60 => 95 EI60 => 95EI60 => 95

1-flügelig 
Rohlingtyp:

2-flügelig
m.Glaso.Glas m.Glaso.Glas

FlamEx 48 / 58
UniStar 48* / 58*

22258
16101

22256
16100

22262
15973

22261
15972

ClearStar 48 / 58 30478 30838

HAWA Junior 120/B + 250/B (SCH5)

EI60 => 95 EI60 => 95EI60 => 95

DB 03-620

EI60 => 95 EI60 => 95EI60 => 95

* ClearStar 48 gemäss 05-530
   ClearStar 58 gemäss 05-531

1

1

1

Dichtungsprofil

15

Glasfläche
Promat max. 3.2

=>
 6

7

>=
 1

7
>=

 1
7

17
-3

6 4
4

1

GW30/GG30 GW60/GG60

16426
21549

16428
21550

22258
16101

22256
16100

22262
15973

22261
15972

30478 30838

2

2 Brandschutzacyl / Brandschutz Silikon

2 2 2

11 11

OPK Spaceship 80 + 160 (SCH5)

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

m
a

x.
 2

90
0 

m
m

 

Glasfläche
Promat max. 3.2
Pilkington max. 2.8
Planline 1.9m2 

Glasfläche
Promat max. 3.2
Pilkington max. 2.8
Planline 1.9m2 

m
a

x.
 4

00
0 

m
m

* ClearStar 48 gemäss 05-530
   ClearStar 58 gemäss 05-531

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

m
a

x.
 4

00
0 

m
m

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

2

Schikanendetail
Wandanschluss

2

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

F
/ 

U
 m

a
x.

 L
M

 3
00

0 
m

m

2

24
25,5

24

GW30 / GW60           
                     DB 03-610/-615 DB 03-620

GG30 / GG60

GW30 / GW60           
                     

GG30 / GG60

1

SCH4/SCH5 auf GW 30/60 / GG 30/60
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SCH4/SCH5/ AF-VA 

Diverse Ausführungsvarianten für das gesamte Schiebetürprogramm "SCH.... ".
Grundlage für die möglichen Ausführungsvarianten sind die einzelnen Datenblätter zu den
jeweiligen VKF-Brandschutzanwendungen.

1-seitig Glasstab, 1seitig gefälzt, Glas mit 
Brandschutzacryl verklebt, ab 0.3m2 Glasgrösse sind 
zusätzlich Glashaltewinkel notwendig 

2-seitig Glasstab, Glas mit Brandschutzacryl 
verklebt, ab 0.3m2 Glasgrösse sind zusätzlich 
Glashaltewinkel notwendig 

2

2

17

Oberflächen

Eichenanleimer 
bis 15mm

Furnier / HPL
bis 1mm

Roh /
Anstriche

ABS
bis 2mm

Kanten

Blei-Zwischenlage 0.5 oder 1.0 mm

Hartholz

Mittellage je nach Rohlingaufbau
Hartfaserplatte 3.5mm

seitliche Spaneinlage 

Glasauschnitte

Strahlenschutz-Türen
Teilung
Zargentyp
Einbau-Varianten

Besonderes

1-flügelig / 2-flügelig  
Stahlzargen und Schikane Typ SCH4
MBW (Massivbauwand)+ LBW(Leichtbauwand)  

Schiebetürenaufhängung  und Beschläge dem höheren Gewicht anpassen
(2x0.5mm Blei=15Kg/m2, 2x1.0mm=22Kg/m2 Mehrgewicht)
Zarge mit Blei auskleiden (wenn gefordert)

Ausführungsvarianten

1-seitig Aluwinkel, Glasstab genagelt, 
Glas mit Glashaltewinkel befestigt 
(max Ausschnittgrösse 2.0m2) 

m
in

. 5
7

Glas beidseitig Türblattbündig mit Silikon verklebt, 
Glas mit Verriegelungsbeschlag gehalten

Aluminum-
Kantenschutz

Aluminium 
bis 0.5mm

m
in

. 4
7

m
in

. 4
7

5

Friesbreite
min. 150 mm

Varianten Eckige/Runde Ausschnitte:

10mm Radius 

35

m
in

. 5
6

15

zusätzliches
Dichtungsprofil

Alle Kantenausführungen   
mit Gummidichtung 
und BS-Streifen möglich 

Einbauanleitung:
Die ausführliche Einbauanleitung wie zB. die Anzahl Glashaltewinkel ist auf dem Datenblatt 01-161 beschrieben

6

6

Maximale Ausschnittgrösse 
Amax=2.25m2    Lmax=2250mm
Amax=2.25m2    Lmax=2250mm
Amax=2.0m2      Lmax=2190mm
Amax=1.26m2    Lmax=1800mm
Amax=2.25m2    Lmax=2250mm

  

Glasdicke             
17mm  
36mm (ISO)                  
15mm                
15mm                  
56mm          

  

Hersteller Glastyp                                 
Promat Promaglas EI30, Typ 1-0 
Promat Promaglas EI30, Typ 3-0      
Pilkington Pyrostop EI30-10            
Schott: Pyranova Typ 30 S2.0     
Schott: Planline EI30
                          

  

Glastypen:

Rohling mit  Vollspanmittellage 
FlamEx Blei 48 / 58  (2x0.5 mm Blei) 
FlamEx Blei 1 48 / 58  (2x1.0 mm Blei)

Rohling mit Pavafibresmittellage 
UniStar Blei 48 / 58  (2x0.5 mm Blei) 
UniStar Blei 1 48 / 58  (2x1.0 mm Blei)  

m
in

. 4
7

Aluminium 
bis 1.5mm

Furnier / HPL 
bis 1.5mm

Roh / Anstriche

PU
bis 5mm

2,
5

2,
5

=>
12

,5

2,
5

17

2,
5

=>
12

,5

>=16 
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SCH4-5 Beschläge 
 

Zugelassene Schlosstypen bei Schiebetüren 
 
1-flg Schiebetüren benötigen kein Schloss. In der 2-flg Ausführung ist in der manuellen Ausführung  (ohne E-Antrieb) 
ein Hakenfallenschloss notwendig. Ist jedoch ein Schloss gewünscht, sind folgende Kategorien möglich: 
 

Springgriff Spreiz-/Zirkelriegel Hakenfalle Schliessblech 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Für die Drehflügeltüren (DFT) in der Schiebetüre sind die gleichen Schlösser und Einbauten wie bei den normalen DFT 
gemäss DB 01-150 möglich. 
 
Alle nicht aufgeführten Schlosstypen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung durch die RWD Schlatter AG 
 
Zugelassene Garnituren 
Bei Schiebetüren werden im Normalfall Muschelgriffe, Klappringe oder Einlassgriffe (Turnhallendrücker) verwendet. Es 
können aber auch normale Drückergarnituren mit hochgestelltem Drücker verwendet werden. Diese sind auf dem DB 
01-150 aufgeführt. 
 
Eine Auswahl der möglichen Schiebetürgarnituren 
 

Muschelgriffe Klappringe Turnhallen – Drücker 

 
 

 
 

 

 
 
Muschelgriffe, Klappgriffe und Turnhallendrücker bis 15 mm Einlasstiefe können beidseitig im Türblatt ein gefräst 
werden. Griffschalen mit tieferen Ausfräsungen gemäss Bearbeitungsdetail RWD Schlatter. 
 
 

Turnhallendrücker bis 42/20mm Schalentiefe ab 57mm Türdicke einseitig möglich.                                                                          
Einbau gemäss Detail RWD Schlatter. 
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SCH4/SCH5 EB-VA

Wandanschlag-Varianten  in LBW / MBW
Anschlagnische in Mauer 

24

65
 /

 7
5

48 / 58

68
va

ri
a

b
e

l

25

=>21

Aufhängung HAWA Porta 100/300

Deckenanschluss-Varianten

65
 /

 7
5

24

Stahlprofil in Wand eingelassen 
oder als Wandabschluss

Stahlprofil auf Wand geschraubt 

Einbauvarianten für die Schiebetürelemente

Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4...../  SCH5...

 

48
 /

 5
8

48
 /

 5
8

Holzprofil auf Wand geschraubt Holzprofil in Wand eingelassen
oder als Wandabschluss
 

BrandschutzkittBrandschutzstreifen
aufschäumender 

1

1
1

148
 /

 5
8

40 - 200

65
 /

 7
5

21
21

10
7 

/ 
11

7

2

35 -55

2

24

2

10
7 

/ 
11

7

21

48
 /

 5
8

24
65

 /
 7

5

10
7 

/ 
11

7

24

10
7 

/ 
11

7

21
21

65
 /

 7
5

mind.80

48
 /

 5
8

Holzpfosten auf Wand geschraubt
Wand = MBW  /LBW / Holzpfosten min 80x80mm

1

2

148
 /

 5
8

40 - 200

65
 /

 7
5

21
21

10
7 

/ 
11

7

24

U-Stahlprofil im Holzpfosten

Bei der Ausführung
mit
Holzanschlagpfosten
muss unten in der
Anschlagnut ein
U-Stahlprofil  25mm
hoch angeschaubt
werden.

21

3 U-Profil

3 3

3

48
 /

 5
8

1

Dichtungsprofil

ca.5

Anschlag direkt auf  Wand 

Aufhängung HAWA Junior 120/B + 250/B

m
in

. 9
0 

/ 
11

5

1

Variante mit 1-seitigem Anschlag:

Schiene an der Decke montiert, 
Schikane am Sturz befestigt

m
in

 1
30

 (
H

10
0)

, 1
50

 (
H

30
0)

26

34

88

48 / 58

Variante ohne Anschlag (durchlaufende Decke)

Deckenanschluss mit beidseitiger Verkleidung 
( variabel brenn-/nichtbrennbar)

1

Variante mit 1-seitigem Anschlag:

HAWA-Schiene an der Decke montiert, 
einseitig mit Sturz, einseitig mit Blende

Diese Ausführung ist geeignet für Schiebetüren ohne seitliche Schikanen, Typ SCH5 zB. für den
gehobenen Innenausbau. HAWA 120/B für Türen bis 120 Kg, HAWA 250/B bis 250 Kg, für 1-flügelige 
und 2-flügelige Ausführung möglich,  inkl. integrierter Drehflügeltüre 

Diese Ausführung kann verwendet werden für alle
Schiebetüren  Typ SCH4 mit Schikanen. Geeignet auch
für Brandfallsteuerung (zB Kaba Gilgen BSV-FT), inkl.
integrierter Drehflügeltüre

Zargentyp: LO.SCH4.48/58 L4.SCH4.48/58 L4.SCH4.48/58

Verschraubung ca. alle 750mm 

25

MDF / Eiche
brennbare Materialien: 

min.40 8 8

nichtbrennbare Materialien: 
Promatect H

min.30

5-
15

50
 /

 7
5

m
in

 9
0 

/ 
11

5

1

30

30

15

1

30

3030

30 3

1

1

Variante

Aufschäumer
15x2mm
seitlich ins
Profil 
geklebt 

Aufschäumer
15x2mm
seitlich ins
Profil 
geklebt 

Variante

Datenblatt 05-510
Variante mit Fluchttüre 2-flügelige Ausführung1-flg. Ausführung2-flg. Ausführung1-flg. Ausführung1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531Datenblatt 05-530

max. 2000 mm

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

 

max.1000 mm

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

max. 2500 mm

m
a

x.
 2

50
0 

m
m

 

max. 1220 mm

m
a

x.
 2

50
0 

m
m

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

max. 3750 mm

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

 

max. 5000 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

 

max. 2500 mm max. 1030

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525

25

5-
15

50
 /

 7
5

Einlaufprofil in Führungsschine 
unten notwendig
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SCH4  MO-AL

*

*

*

*

*****

*

*

*

*
LBW-Bügel* Montagebügel bei MBW

SCH4.48/58  LBW-SCH4.48/58  

10
0 

/ 
11

0

24

75

Zarge in Massivbauwand

48
 /

 5
8

65
 /

 7
5

10
0 

/ 
11

0

Zarge in Leichtbauwand

35-55*

30

1 aufschäumender 
Brandschutzstreifen

Zusätzliche Einbau-/Anschlag-Varianten auf Datenblatt
"Einbauvarianten SCH4/SCH5"

* = je nach Schlosstyp 

20

25

1

11

11

feuerhemmende2 Dichtungsmasse 

L2.SCH4.48/58

Zargentyp: 

Schikane/Anschlag in MBW/LBW

Montageanleitung Bau

Zargenbefestigung

Grundlage für die korrekte Montage in die MBW ist das VST-Merkblatt Nr. 003 bzw Nr. 004 
für den Mörtel sowie das VST-Merkblatt Nr. 009 für den Einbau in die LBW. 
 
Zarge in MBW: Die Zargen müssen seitlich ca in der Mitte je 1 angepunktete Montagebügel
aufweisen. Die Hohlräume müssen seitlich und oben vollständig mit Mörtel gefüllt werden.  
An Kalkstein- und Betonmauern vorgängig Haftbrücke mit Quarzsand auftragen und auf 
beiden Seiten unten und in der Mitte eine mechanische Verbindung (Verankerung) anbringen.

Zarge in LBW: Die LBW - Zargen müssen seitlich mit  mind. 4 Befestigungsbügel am
Wandständer  befestigt werden. Wandstärke mind. 125mm oder gemäss Zulassung der
eingebauten LBW.

Ohne Zarge: Die Schikanenprofile und Anschlagpfosten müssen seitlich mit mind. 4 Schrauben
in der Wand oder am Wandständer  befestigt werden. LBW-Wandstärke mind. 125mm oder
gemäss Zulassung der eingebauten LBW.

ca.5

Dichtungsprofil

1

48
 /

 5
8

LO.SCH4.48/58

Anschlag ohne Profil in MBW/LBW

Einlaufprofil in
Führungsschine 
unten notwendig

30 30

Variante ohne BS-
Streifen in Türkante
(BS-Streifen 30x2 
in Profil geklebt)

Platzierung Aufschäumer
Aufschäumer 15x2mm
seitlich im Profil

Aufschäumer 30x2mm
stirnseitig im Profil

Aufschäumer 15x2mm
stirnseitig im Türblatt

Aufschäumer 30x2mm
stirnseitig im Türblatt

Zargentyp: 

Zargentyp: Zargentyp: 

30

70

75

1

2

87

21

24

0 
- 

10

1

ca.5

15

Variante mit 
Dichtung und 
BS-Streifen in
Türkante

1
1

1530

1 1

ca.5

Aufschäumer 5x3mm
stirnseitig im Türblatt

1

5

3

20
5

30

11
0 

/ 
11

0

24

60

<=30<=40

1

1

48
 /

 5
8

Steckzarge in Leicht- / Massivbauwand

Zargentyp: (LBW-) ST-SCH4.48/58  

85
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SCH4  MO-AL-A

11 1

68

22

=>21
=>21

68

18
0

15
5

15
5

Trägerwinkel aus Aluminium 5mm
Stahlwinkel 3mm, alle 700 mm

Aufhängung  HAWA Porta 100

14
0

68

14
0

Tragwinkel aus Aluminium 5mm

6868

14
090

=>21=>21

22

1 1 1

Aufhängung  HAWA Porta 300

SCH4.48/58  LBW-SCH4.48/58  

Zarge in MassivbauwandZarge in Leichtbauwand

L2.SCH4.48/58Zargentyp: 

MBW / LBW möglich

Schikane/Anschlag in MBW/LBW

Montageanleitung für die Schiebetüraufhängung

Zargen- und Schikanenbefestigung
Die Montageanleitung für die Zarge oder das Schikanenprofil ist auf dem 
Datenblatt 05-560 aufgeführt .

 

75

Unterkonstruktionsvarianten 
für die Schiebtüraufhängung:
- Stahlprofil
- Cetris (nicht brennbar) 
- Massivholz 

Abstand Befestigung 
max. 400mm

Zargentyp: L2.SCH4.48/58LBW-SCH4.48/58  SCH4.48/58  

Zargentyp: Zargentyp: 

Zargentyp: Zargentyp: 

MBW / LBW möglich

Unterkonstruktion in LBW

Stahlprofil 160x50x4 mm 
(für schwere Schiebetüren) 

Cetris RF1 (zementgebunde Spanplatte)
für leichte Schiebetüren

Hartholzeinlage
(wenn keine RF1-Anforderung an die UK)

Beispiel mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

*

*

*

*

*****

*

*

*

*
LBW-Bügel* Montagebügel bei MBW

LBW min. 125 mm oder gemäss Zulassung 
der eingebauten LBW

U-Stahlprofil 
50x160x4mm

5
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4 ...
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche Laufwagenverriegelung 
 

SCH4 Gilgen SL 35/45-X-B

Zugelassene Elektroantriebe für die Schiebetürelemente

Diverse Schiebetürvarianten

10

Flügelbefestigung GilgenDS SL 35/45-X-B - 2-flüglig

Flügelbefestigung GilgenDS SL 35/45-X-B - 1-flüglig

SL 35-X-B
SL 45-X-B

Laufschiene

Flügel

Ansicht Schliessseite

80

38/90

93

35/87Pfosten

68

10
0

COMBI-SCAN INT
in Abdeckung 
integriert

=>21

Massivholz-
einlage

17
0

19
3

10
0

93

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Beton Hilti Anker D=8mm, Länge 120mm, 
Mauerwerk Schrauben mit Nylondübel oder
dübellose Montageschrauben min. 120mm

=>21

10
0

19
3

=>21

19
3

93
10

0

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Schrauben min. 6x120mm

H-Profil

Bodenführung RWDS

Bandseite 
(Montageseite)

Gegenbandseite  
(Gegenmontageseite)

192 (202)

18
28

10

48 Flg = 17 mm Trägerprofil
58 Flg = 27 mm Trägerprofil

48 / 58

68

22

70

10
0

93

19
3

Abdeckung GDS

Mauerlicht

Variante LBW 
mit Zarge

Variante MBW 
ohne Zarge

Variante MBW
mit Zarge

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

Beispiel mit Zarge Beispiel nur mit Schikane

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530

17 (27)

max. 2000 mm

m
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x.
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m
m

 

max.1000 mm
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m
m

max. 2500 mm
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m
m
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0 

m
m

m
a

x.
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0 

m
m

max. 3750 mm
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a
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0 

m
m

 

max. 5000 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

 

max. 2500 mm max. 1030

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525

Variante LBW 
ohne Zarge 
mit Platz für Elektro-Zuleitungen

=>21

19
3

93
10

0

Beispiel nur mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

U
-S

ta
h

lp
ro

fi
l 

50
x1

60
x4

m
m

93

14
0

10

1010(18)10 10(18)

SKS 6x60mm

H-Profil

X X
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4 ...
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche Laufwagenverriegelung 
 

SCH4 record 20 STA /DUO

Zugelassene Elektroantriebe für die Schiebetürelemente

Diverse Schiebetürvarianten

Bandseite 
(Montageseite)

Gegenbandseite  
(Gegenmontageseite)

70

< 250< 250< 250 303025

Flügelbreite -80 mm 40

< 250< 250< 250 303025

40 Flügelbreite -80 mm

< 250< 250< 250< 250 30253025

40

Ansicht Schliessseite

40 35  Pfosten

40

Flügelbefestigung record 20 E-STA (1-flüglig)

5

71

Flügelbefestigung record 20 D-STA/D-DUO (2-flüglig)

Laufschiene

80

15
0

12
2

Flügel

68

40 Flügelbreite -80 mm

71
12

2

80

19
3

157

15
0

17

22

250-5

68

x x

37

MDF Schiftplatte RAL 9006 lackiert

C-Profil 
P1267

C-Profil P1267Senkkopf 4.5x45mm

Gehäuse Record

ACHTUNG: Ab DL-Breite 2300 zwei Kombimelder beidseitig notwendig

record 
20 STA

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530

max. 2000 mm
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m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 2500 mm
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max. 2500 mm max. 1030
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m
m

Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525

U
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50
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60
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m

=>21

65 40

Beispiel nur mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

Variante LBW 
ohne Zarge 
mit Platz für Elektro-Zuleitungen

Massivholz-
einlage

17
0

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Schrauben min. 6x120mm

Variante LBW 
mit Zarge

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Beton Hilti Anker D=8mm, Länge 120mm, 
Mauerwerk Schrauben mit Nylondübel oder
dübellose Montageschrauben min. 120mm

=>21

71

19
3

Variante MBW 
ohne Zarge

Variante MBW
mit Zarge

Beispiel mit Zarge Beispiel nur mit Schikane

12
2

80

71

19
3

12
2

80

Bodenführung RWDS

18
28

10

48 / 58
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4 ...
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche Laufwagenverriegelung 
 

SCH4 GEZE ECdrive

Zugelassene Elektroantriebe für die Schiebetürelemente

Diverse Schiebetürvarianten

GEZE 
ECdrive

MDF Schiftplatte RAL 9006 lackiert

37

xx

68

0-5

22 23,5

15
2,

5

77
,5

70

Gegenbandseite  
(Gegenmontageseite)

Bandseite 
(Montageseite)

75

80

10 173,5

183,5

15
0

7

0-5

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530
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Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525
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=>21

77
.5 40

Beispiel nur mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

Variante LBW 
ohne Zarge 
mit Platz für Elektro-Zuleitungen

Massivholz-
einlage

17
0

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Schrauben min. 6x120mm

Variante LBW 
mit Zarge

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Beton Hilti Anker D=8mm, Länge 120mm, 
Mauerwerk Schrauben mit Nylondübel oder
dübellose Montageschrauben min. 120mm

=>21

Variante MBW 
ohne Zarge

Variante MBW
mit Zarge

Beispiel mit Zarge Beispiel nur mit Schikane

75

15
2.

5

77
.5

75

15
2.

5

77
.5

75

15
2.

5

77
.5

75

15
2.

5

38

99 57

38158 158

16
.5

Schloss-Seite

80

Flügelbefestigung GEZE-ECdrive / 1-flüglig

158

158

80

16
.5

99

57

38
158

16
.5

Flügelbefestigung GEZE-ECdrive / 2-flüglig

57

99

15880

Flügel

Laufschiene

Ansicht Schliessseite

77 38

38/90

80

68 80

35/87 Pfosten

Mauerlicht

Senkkopf 4.5x45 mm

Bodenführung RWDS

18
28

10

48 / 58
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren  SCH4 ...
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche Laufwagenverriegelung 
 

SCH4 Tormax iMotion

Zugelassene Elektroantriebe für die Schiebetürelemente

Diverse Schiebetürvarianten

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530
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Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525
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=>21

Beispiel nur mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

Variante LBW 
ohne Zarge 
mit Platz für Elektro-Zuleitungen

Massivholz-
einlage

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Schrauben min. 6x120mm

Variante LBW 
mit Zarge

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Beton Hilti Anker D=8mm, Länge 120mm, 
Mauerwerk Schrauben mit Nylondübel oder
dübellose Montageschrauben min. 120mm

=>21

Variante MBW 
ohne Zarge

Variante MBW
mit Zarge

Beispiel mit Zarge Beispiel nur mit Schikane

10

Flacheisen 140 x 30 x 10
(Tormax)

60.5

Flügelbefestigung Tormax TXP - 1-flüglig

Flügelbefestigung Tormax TXP - 2-flüglig

60.5

140

SK 5x60

Flacheisen 140 x 30 x 10
(Tormax)

60.5 110110 60.5
SK 5x60

60.560.560.5 120110 60.5 60.5 11060.560.5

120

60.5

10140

200 / 205

32

8.5

20
0

180 /185

65 (75)

24/29

21

14
0

48 (58)

10
0

68

8.5

Flügeltragplatte
(Tormax)
mittig auf Flügel!

0 - 5

19

M
D

F 
19

 - 
R

AL
 9

00
6

24
0

SK 5x60

10

80 70

Abstand Befestigung max. 400 mm,
Beton Hilti Anker ø 8 mm, Länge 120 mm
Mauerwerk Schrauben mind. 6 x 120 mm (Nylondübel)
oder Dübellose Montageschrauben mind. 120 mm

37
22

2.5

G
eg

en
ba

nd
se

ite
(G
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em
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ta

ge
se

ite
)

Ba
nd

se
ite

(M
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ta
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)

Bodenführung RWDS
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2
8

1
0
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4 ...
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche Laufwagenverriegelung 
 

Zugelassene Elektroantriebe für die Schiebetürelemente

Diverse Schiebetürvarianten

Ansicht Schliessseite

Gegenbandseite  
(Gegenmontageseite)

Bandseite 
(Montageseite)

Laufschiene

Flügel

80

38/90

84

35/87Pfosten

68

10
0

Flügelbefestigung dormakaba ES 400 PRO - 1-flüglig

Mauerlicht

von Antrieb enthalten 
Aufhängung im Lieferumfang 

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530
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Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525

U
-S

ta
h

lp
ro

fi
l 

50
x1

60
x4

m
m
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Beispiel nur mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

Variante LBW 
ohne Zarge 
mit Platz für Elektro-Zuleitungen

Massivholz-
einlage

17
0

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Schrauben min. 6x120mm

Variante LBW 
mit Zarge

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Beton Hilti Anker D=8mm, Länge 120mm, 
Mauerwerk Schrauben mit Nylondübel oder
dübellose Montageschrauben min. 120mm

=>21

Variante MBW 
ohne Zarge

Variante MBW
mit Zarge

Beispiel mit Zarge Beispiel nur mit Schikane

84
10

0

18
4

SCH4 dormakaba ES 400 PROLINE

H
H

12

18

28
10

22

70

10
0

84

18
4

8.5

65

21 48 (58)

80

68

8.5
0 - 5

23.5 24.5

Bodenführung RWDS

SKS 6 x 60 mm

15
0

18612

Abstand Befestigung max. 400 mm,
Beton Hilti Anker ø 8 mm, Länge 100 mm
Mauerwerk Schrauben mind. 6 x 100 mm (Nylondübel)
oder Dübellose Montageschrauben mind. 100 mm

34

58er Flügel = Hartholzunterlage 22mm

33.5
 (bei 58er)

24.5

84
10

0

18
4

84
10

0

18
4

84
10

0

18
4

Flügelbefestigung dormakaba ES 400 PRO - 2-flüglig

10 10

10 1030

30

48er Flügel = Hartholzunterlage 12mm
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4 ...

SCH4 E-Antriebe

Zugelassene Elektroantriebe für die Schiebetürelemente

Diverse Schiebetürvarianten

48 / 58

6
8

3
7

2
2

22

Schiebetüren mit Elektroantrieb müssen genau gleich
ausgeführt werden wie Schiebetüren ohne Antrieb, dh. mit
dem identischen Schikanensystem gemäss Datenblätter
05-510 bis 05-540...
Der E-Antrieb muss wie der manuelle Antrieb mittels
Aluminium-Aufhängung ausgeführt sein. 
 
Es sind alle EI30-Elektro-Antriebe für Schiebetüren
möglich, die mit einer  Aluaufhängung ausgeführt werden.
Beispiele sind die Antriebe 05-570 bis 05-574. 
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche
Laufwagenverriegelung. 

Alle möglichen SCH4 - Montagevarianten gemäss
Datenblätter 05-550 bis 05-560 sind auch für die
Elektronatriebe möglich. 

Aufhängung

Elektroantriebe

Montagedetails 

Voraussetzung für elektrische Schiebetürantriebe 

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530
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4
0

Beispiel nur mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

Variante LBW 
ohne Zarge 
mit Platz für Elektro-Zuleitungen

Massivholz-
einlage

=>21

Variante LBW 
mit Zarge

Beispiel mit Zarge, auch nur 
mit Schikane so ausführbar 

=>21 =>21

Variante MBW 
ohne Zarge

Variante MBW
mit Zarge

Beispiel mit Zarge Beispiel nur mit Schikane

6
5

=>21

Beispiel nur mit Schikane, 
auch mit Zarge so ausführbar 

Variante LBW 
ohne Zarge

Stahlprofil 

30

30

11080

35

35

280

220

30

3030

30
140

140

80 30

30

65

35
30

Beispiel Flügelbefestigung GilgenDS SLX-B - 2-flüglig

80

Beispiel Flügelbefestigung GilgenDS SLX-B - 1-flüglig

30 30
280

30

220

35

80

65

220

65

30

140

65

Laufschiene

Flügel

Ansicht Schliessseite

8
0

38/90

9
2

35/87Pfosten

6
8

1
0

0

Abdeckung GDS

Mauerlicht

Gewindemuffen 

Halfeneisen 
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren  SCH4 ...
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche Laufwagenverriegelung 
 

SCH4 Gilgen BSV-ATS200

Zugelassene Schliessvorrichtung für die Schiebetürelemente

Variante LBW 
ohne Zarge

21

Variante MBW
mit Zarge

Variante MBW 
ohne Zarge

Massivholz-
einlage

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Beton Hilti Anker D=8mm, min. 50mm in Wand
Mauerwerk Schrauben mit Nylondübel oder
dübellose Montageschrauben min. 50mm in Wand

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Schrauben min. 50mm in Wand

Variante LBW 
mit Zarge

22

21

22

Diverse Schiebetürvarianten

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530

max. 2000 mm

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

 

max.1000 mm

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

max. 2500 mm

m
a

x.
 2

50
0 

m
m

 

max. 1220 mm

m
a

x.
 2

50
0 

m
m

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

max. 3750 mm

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

 

max. 5000 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

 

max. 2500 mm max. 1030

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525

2222

U
-S

ta
h

lp
ro

fi
l 

50
x1

60
x4

m
m

0-10 210-10

Lichtmass

Fahrwegmax. 8000 200 - 500min. 200

Türbreite = Lichte Breite + 98mm

248

32
1

D
L

15
5

15
4-

17
5

220

128 (91 - 148)

15
5

14
9

181.5

15
5

75

60

81.5

181.5

15
5

70
85

47

154 - 175

60

ATS200 Mitnehmer Umlenkrolle

24 VDC

ATS-200-8-F-R

24 VDC
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Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4 ...
2flg Schiebetüren brauchen eine zusätzliche Laufwagenverriegelung

SCH4 Gilgen BSV-MO

Verschiedene Montagevarianten des BSV-ATS 200

Diverse Schiebetürvarianten

Datenblatt 05-510
2-flügelige AusführungVariante mit Fluchttüre 1-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung 2-flügelige Ausführung2-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530

max. 2000 mm

m
a

x.
 2

3
0

0
 m

m
 

max.1000 mm

m
a

x.
 2

3
0

0
 m

m

max. 2500 mm

m
a

x.
 2

5
0

0
 m

m
 

max. 1220 mm

m
a

x.
 2

5
0

0
 m

m

m
a

x.
 3

7
5

0
 m

m

max. 3750 mm

m
a

x.
 3

7
5

0
 m

m
 

max. 5000 mm

m
a

x.
 3

0
0

0
 m

m

max. 2500 mm

m
a

x.
 3

0
0

0
 m

m
 

max. 2500 mm max. 1030

m
a

x.
 2

3
0

0
 m

m

m
a

x.
 3

7
5

0
 m

m

Datenblatt 05-520 Datenblatt 05-525

Türe nach links öffnend, Antrieb links montiert.

ATS...-L

Türe nach rechts öffnend, Antrieb rechts montiert.

ATS...-R

Türe nach links öffnend, Antrieb rechts montiert.Türe nach rechts öffnend, Antrieb links montiert.

ATS...-L

ATS...-L

ATS...-R

ATS...-R

2-flüglige Türe, Antrieb links montiert.

2-flüglige Türe, Antrieb rechts montiert.

Türe geschlossenTüre geschlossen

Türe geschlossenTüre geschlossen

Türe geschlossen Türe geschlossen

Türe geschlossenTüre geschlossen
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SCH4 Dictator RD50

Zugelassene Schliessvorrichtung für die Schiebetürelemente

Mitnehmer zwischen 
Laufwagenaufhängung  
eingeklemmt 

Bandseite 
(Montageseite)

Gegenbandseite  
(Gegenmontageseite)

53

48

68

37
22

22
70

15
3

0-5

Grundlagen sind die einzelnen Datenblätter der Schiebetüren SCH4 ...
nur 1flg  Ausführung möglich bis max. Durchgangslicht 1000x3000 mm / max. 100 Kg
 

HAWA Porta 300

Umlenkrollen

Blende demontabel

Umlenkrolle für Seilzug

15
5

max. LM 1000 mm

mit/ohne Stahlzargen in MBW/LBW
1-flügeliges Element mit DICTATOR RD50

mit/ohne 
Schiebtürschloss

min. 150 mm
Glasausschnitt

m
a

x.
 L

M
 3

00
0 

m
m

256

5050

35/87

DL + 358 mm92

48

Aussenmass = DL + 450 mm

Türe = DL + 98 

65
15

10
0

87

75

24

Anschluss 24V DC

Radialdämpfer RD50

Federseilrolle

Umlenkrolle

Stopper

Anschlagpfosten

Blende

Umlenkrolle

Mitnehmer
Feder

Haftmagnet

Schiebetüre

Schiebetüre

Diverse Schiebetürvarianten

Datenblatt 05-510
1-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-531
1-flügelige Ausführung1-flügelige Ausführung

Datenblatt 05-530

max.1000 mm

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

max. 1220 mm

m
a

x.
 2

50
0 

m
m

m
a

x.
 3

75
0 

m
m

max. 3750 mm

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 2500 mm

Datenblatt 05-520

=>21

Variante MBW
mit Zarge

Variante MBW 
ohne Zarge

Massivholz-
einlage

17
0

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Beton Hilti Anker D=8mm, Länge 120mm, 
Mauerwerk Schrauben mit Nylondübel oder
dübellose Montageschrauben min. 120mm

=>21

=>21

Abstand Befestigung max. 400mm, 
Schrauben min. 6x120mm

Variante LBW 
ohne Zarge

15
3

Variante LBW 
mit Zarge

15
3

12
3

18
3

15
3

18
3

12
3

12
3

18
3

15
3

Bodenführung RWDS

18

28
10

21

U
-S

ta
h

lp
ro

fi
l 

50
x1

60
x4

m
m

0-10
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

G17 Z57-FZ

Fensterzarge in MBW/LBW

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung ZARGEN - MONTAGE (DB 04-120) 

Glastyp:

Elkuch Eisenring  F-UD57-EI30
Promaglas 30 Typ 1-0 , Dicke 17mm
Lmax=2540 mm / Bmax=1500mm / Amax=3.8 m2
Diverse Ausführungsvarianten mit  Pfosten/Kämpfer,
Anzahl Pfosten/Kämpfer unbeschränkt, T-Sprossen
möglich, Kreuzprossen nicht möglich.
2-teilige Pfosten/Kämpfer für Zusammenbau bei der
Montage möglich. 
Kombination mit Z57-QK-Zarge möglich (DB
05-220/05-230) 

Zargentyp
Glastyp
Glaslicht
Varianten

Besonderes

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben

Klassierung

Promaglas 30 Typ 1-0

max. 1500 

28

6

5.5 2,517

25

17

75
 -

 1
00

LeichtbauwandMassivbauwand

Jansen\P30*20

17
20

Allseitig 6mm Luft

57

Glas = ZL+22mm 6

50

max. 2540

84

84
m

a
x.

 2
30

0 

max 1500

23008

m
a

x.
 2

54
0 

m
m

max. 2540 mm

Als Einzelzarge oder zusammengebaut

max. 1500 mm

m
a

x.
 2

54
0 

m
m

Amax=3.8 m2
PROMA-Glas 17mm dick   

Amax=3.8 m2
PROMA-Glas 17mm dick

max. 2540 mm

m
a

x.
 1

50
0 

m
m

max. 2540 mm

max. 1500

m
a

x.
 2

54
0 

m
m

Q-SD57-FZ
m

a
x.

 2
54

0 
m

m

max. 2540 mm

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

max. 2540 mm

F-QK-SD57

max. 1500

Anschluss LBW-Zarge 
an  Massivbauwand

ca
 6

5 
m

m 6

ca
 6

5 
m

m

Zarge - Zarge

Spiegel variabel 3 -60 mm

Spiegel variabel 3 -77 mm

75-Profil

Rigips-UA

Befestigungsknöpfe mind. alle 300mm

Kombi-Dichtung 

Distanzband 9x3mm

Detail für Zusammenbau
mehrerer Elemente mit 
LBW-Zwischenteil 

Zargenhohlräume vollständig
mit Steinwolle ausgestopft

Befestigung durch
Verschraubung im
Boden

Detail Q-Sockel

PVC-Verklotzug 45x9x5mm nur
unten ca. alle 300mm

max. 2540 mm

m
a

x.
 2

54
0 

m
m

K-SD57-FZQK-SD57-FZQ-SD57-FZ
zwei oder mehr  Pfosten Kombination Pfosten/Kämpferein Pfosten zwei oder mehr  Kämpfer 2-teilige Elemente

Q/T5-SD57-FZ

m
a

x.
 2

54
0 

m
m

max. 1500

max. 2540 mm

x

Beispiele 4-seitig in MBW/LBW eingebaut 

Beispiele 3-seitig in MBW/LBW eingebaut , unten auf Boden aufliegend 

max. 1500

F-QK-SD57

max. 2540 mm

DIV. VARIANTEN

m
a

x.
 2

30
0 

m
m

m
a

x.
 3

00
0 

m
m

Elemente gemäss DB 05-220/230

Beispiel mehrere Elemente zusammengebaut 
Zusammenbau gemäss
Detail Zarge -Zarge 

x

max. 2540 mm
max. 1500

m
a

x.
 2

54
0 

m
m

Q/T5-SD57-FZ
2-teilige Elemente

Sockelhöhe 
75-300 mm

x

K-SD57-FZ

max. 2540 mm

m
a

x.
 2

54
0 

m
m

1-teilige Elemente

Jansen\P30*20

10
0 

- 
30

0

17

Verschraubung durch den Sockel im
Bereich des Mittelpfostens

Verschraubung  durch Laschen im
Bereich des Mittelpfostens

Hartholz

Hartholz

BSA-Nr.

EI30-RF1 
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EI30  VKF Brandschutzanwendungen

TPO F68 Z53-QK

Stahlzarge in MBW/MBW mit geringer RD

Leistungsübersicht

Rahmenzarge TPO QK-SD-53

TPO F-68 
TPO Stahlblockzarge
Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt 
Pyranova 30 S2.1-SF 19 mm

gemäss Auflistung auf DB 

OTS= TS 5000 ISM

Rohling
Rahmenzarge

Glastyp

Beschläge

Türschliesser

Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben
Anzahl Band und Schlosstyp 

b
is

 3
01

0 
m

m
 =

 3
 B

a
n

d

Mindestanzahl Band je
nach Durchgangshöhe

Schlosstyp je nach 
Durchgangshöhe

2-flügeliges Element

16
0

80

Objektband: 
ECO OBX 18-2541 / 160 
Rahmen    7511 / 3D  

b
is

 3
01

0 
m

m
 =

 1
-F

S

1-FS = 1-Fallenschlösser: 
BMH 1113 PZW 

PTR = Paniktreibriegel: 
BMH 1130

Beschläge

Pyranova 30 S2.1-SF 19mm dick   

m
a

x.
 4

14
0 

m
m

 A
u

ss
e

n
m

a
ss

max. 3900 mm Aussenmass

m
a

x.
 L

M
 3

01
0 

m
m

max. LM 2770 mm

Amax=2.79 m2

max. 8.33 m2
Zargenlicht

m
a

x.
 2

91
0 

m
m

4,
5

Amax=2.85 m2

m
a

x 
10

70
6,

5

max 980

max 2770 mm

m
a

x 
10

10

m
a

x.
 3

01
0

15

m
a

x.
 4

14
0

105

15

45

68

68

45

15

19

10
5

max. 3900

65max. 277045

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung
Planet HS + RD

Schwellen-Ausführung

 

max. 13mm
Bodenluft

30

53

15

53

65 35
15

<=
80

0

<=100<=800 <=
15

0
<=

80
0

<=800<=100

<=
80

0
<=

15
0

Befestigung mit geeigneten bzw. 
zugelassenen Systemen bestehend aus:

Kunststoff-Dübel und Schrauben:
Dübel         Ø >=  8.0mm, L >=   50mm
Schrauben Ø >=  6.0mm, L >= 100mm

Fugenfüllung:
Brandschutzschaum Terostat TS 537

Kittfuge:
Branschuttzspachtel 

Befestigungspunkte

10-20

<=800

<=
80

0

Montage
Ausführliche Montageanleitung gemäss Beiblatt bei der Lieferung

Türblatt
Vollspanmittellage 60mm + 2x4mm HDF) 

22

15

68

46

Mittelpartie

13

SD-53 Q-SD-53 K-SD-53 QK-SD-53

m
in

 1
50

MBW / MBW mit geringer Raumdichte (min 500kg/m3)

1-flügelig 
Rohlingtyp:

FlamEx 68

2-flügelig
o.Glas m.Glas o.Glas m.Glas

27755
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Inhaltsverzeichnis 6 
 

Diverse Erweiterungen auf Türen und Rahmen/Zargen 
 
Die aufgeführten Erweiterungen sind im erweiterten Anwendungsbereich der jeweiligen Brandschutzanwendung 
aufgeführt. Die Möglichkeit der jeweiligen Brandschutzanwendung sind im Datenblatt aufgeführt. 
 

Typenblätter mit den genauen Ausführungsdetails und der Leistungsübersicht 
 

Typenbezeichnung Ausführungsmöglichkeiten Datenblatt 

Blockfutter mehrteilig Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-120 

Rahmen - Montagevarianten Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-130 

Rahmen - Verbreiterungen EI30 Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-150 

Rahmen - Verbreiterungen EI60 Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-155 

PROMAT- Abschottungen Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-160 

INTUMEX - Abschottungen Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-161 

Elektroinstallationen Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-163 

Zargenspiegelvarianten Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-220 

Sanierungszargen auf bestehenden Zargen Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-230 

Zargen auf Wände mit zusätzlicher Isolation Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-240 

Sonderzarge für in LBW Schwere Spitaltüren in LBW-OS-Zargen 06-250 

Tür-Aufdopplungen Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-410 

Tür-Doppel vorgehängt Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-420 

Alu-Vorsatzschale Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-421 

Tür-Schoner aus Metall Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-430 

Diverse Türschoner Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-435 

Strahlenschutz-Türen Mögliche Zusatzvarianten gemäss BSA 06-510 
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Blockfutter mehrteilig *

 = Bereich der Befestigungpunkte

55

U
K

- 
T

ie
fe

= 
X

 -
 4

04

5

3

2

1) Unterkonstruktion OSB 15 mm/ V100
2) Alu-Winkel 15 x 20 x 2 mm
3) Rahmenmaterial:  Akazie*, Birke, Buche*, Eiche, Palapi*, Sapelli*, Sipo,  
    Ausführung: Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt , *= nur lamelliert-keilgezinkt
4) Futterteil MDF 50 mm > 650 kg/m³
5) Zierverkleidung MDF 16 mm > 650 kg/m³

50
5

1

RS-57BFM - 48er Flügel

47
 -

 5
0

RS-57BFM - 58 / 68er Flügel

17

10
 (

58
e

r)

20
 (

68
e

r)

57
-6

0

67
-7

0

4

2

65

50515

48

17

1620
20 33

E
I3

0=
m

in
.5

5

A

B

C

Befestigungs-
Varianten

min.50

A  Fugenausbildung gemäss Variante A1-A3.

B  Aufschäumender: selbstklebender Brandschutzstreifen (Intumex LX, Firebloc B2a, Rokustrip).

C  Dübellose Montageschraube, od. Schraube mit Nylondübel mind. 6x100. Beide Varianten 
    mind. 50mm in Mauer einwirkend.

m
in

. 4
0

A

20

C

X

mind. 50

A1:
0-10mm Permabond 478 15/4-9 
oder Gyso Flammfix 20/6-11
Anschlussfuge mit optionaler Dichtungsmasse.

A2:
0-10mm Permabond 478 15/4-9 
oder Gyso Flammfix 20/6-11
Anschlussfuge / Wandbelag bauseits

A3:
5-15mm Permabond 478 15/6-15 
oder Hannoband BSB-BG1 Typ 15/7-12
Anschlussfuge / Wandbelag bauseits

0-10

A1

0-10

A2

5-15

A3

X= > 5 mm: Unterschiftung mit Hartholz
>500 kg/m3 bei EI30 Anforderung.

Montageanleitung

Unterkonstruktion und Blockfutter
Seitlich: bis 2200mm Rahmenlicht mind. je 3, über 2200 mind. je 4 Befestigungspunkte  
Oben: bis 1000mm Rahmenlicht  mind.1x, bis 1400mm 2x, bis 2000mm 3x, darüber 4x befestigen

Das Blockfutter wird mit dübelloser Montageschraube, od. Schraube mit Nylondübel mind. 6x100
(min 50mm in Wand) montiert

Blockfutter

Blockfutter in MBW/LBW

EI30  VKF Brandschutzanwendungen

Leistungsübersicht

Montage gemäss Anleitung Blockfutter mehrteilig (06-120)

2-flügeliges Element

g
e

m
ä

ss
 E

I3
0-

E
le

m
e

n
t

gemäss EI30-Element

1-flügeliges Element

 ITS 

g
e

m
ä

ss
 E

I3
0-

E
le

m
e

n
t

gemäss EI30-Element

Technische Daten gemäss Datenblätter "Türblatt-Typ"
Türblätter mit/ohne Alu-Zwischenlage  
gemäss VKF-Anerkennung. Glastypen und
Einbauvarianten gemäss Datenblatt  01-161
"Glasausschnitte"
gemäss VKF-Anerkennung

gemäss Datenblatt  01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt  01-150 "Schlösser -Garnituren"
ITS (integrierter Türschliesser), Türaufdopplungen,
Stäbe/Füllungen aufgeleimt, 

Rohlingtypen
Varianten
Glasausschnitt

Anzahl Band- und
Schlosstyp
Oberflächen/Kanten
Beschläge
Besonderes

Standflügelverriegelung:

KR/EHK/ATR/PTR 

Blockfutter mehrteilig, 1- flügelig / 2- flügelig (ohne Oberteil)
alle zugelassenen EI30 Türblatt-Typen ab 47 mm.

 

Schwellen-Varianten

Band-Typen

Alle möglichen Schwellenausführungen 
sind auf dem Datenblatt 01-170 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Ohne Schwelle Standardschwellen Sonderschwellen
Alle Varianten möglich Alle Varianten möglich Nur Reno-Schwelle möglich

Alle möglichen Türbänder und Bandunterkonstruktionen 
sind auf dem Datenblatt 02-150 ersichtlich. 

Für dieses Datenblatt sind davon folgende Varianten möglich:

Bandtypen für stumpfe Türen
Alle Bandtypen möglich

Beispiele

Alle Band-UK möglich
Band-Unterkonstruktionen

Beispiele Beispiele

Beispiele

A
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in
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00
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m

*= nicht im RWDS Sortiment
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Montageanleitung

Rahmen - Montagevarianten   

Sanierungen auf bestehende Zargen 

 = Bereich der Befestigungpunkte

Sanierung auf "Göhner-Rahmen"

5

45 - 551035

2

1

0-
10

min. 25 min. 35

min. 120

Sanierungen auf bestehende Rahmen 

4

min. 70

min. 35min. 35

3

Deckleisten 
optional 

5-
15

min. 120

min. 25

0-
10

1

2

4 Brandschutzstreifen: RokuStrip/Intumex LX/Kerafix Flexplan 200 NG-A = min.
15x1.5mm

0-10mm Spalt = Permabond 478 15/4-9 oder Gyso Flammfix 20/6-11
5-15mm Spalt = Permabond 478 15/6-15 oder Hannoband BSB-BG1, Typ 15/7-12

1

2

3

5-
15

Deckleisten 
optional 

3

min. 25

Montage mit Montageschrauben  direkt
in Zargenspiegel
+ evt. im Mörtel

Deckleisten 
optional 

Deckleisten 
optional 

Deckleisten 
optional 

Befestigung am Zargenspiegel Befestigung im Mauerwerk

min. 35 min. 35

Montage mit
Distanzschrauben

Montage mit  Schiftung und
Montageschrauben 

Deckleisten 
optional 

Montage mit  Schiftung und
normalen Schrauben 

2
1

0-
10

min. 120

voll oder 
teilweise
ausgemörtelt  

voll oder 
teilweise
ausgemörtelt  

voll oder 
teilweise
ausgemörtelt  

Rahmenbefestigung
Seitlich: bis 2200mm Rahmenlicht mind. je 3, über 2200 mind. je 4 Befestigungspunkte  
Oben: bis 1000mm Rahmenlicht  mind.1x, bis 1400mm 2x, bis 2000mm 3x, darüber 4x befestigen

Der Rahmen kann direkt mit Schrauben oder mit Montagewinkel (Krallen) montiert werden.  
Schrauben mit Nylondübel mind. 6x100 (min 50mm in Wand) oder dübellosen Montageschrauben 
(min 50mm in Wand).  Mit und ohne Flickzapfen im Rahmen möglich.

31 kann immer durch         ersetzt werden und wenn notwendig 
mit normaler Dichtungsmasse abgekittet werden

0-10mm Spalt = Dichtungsband optional zu           als Montagehilfe,  
Schallschutz, usw. möglich 1

0-10mm Spalt = Feuerhemmende Dichtungsmasse, bei Rahmenmontage 
zwischen die Wand wenn nötig schiften vor dem Abdichten

min. 35

min. 25

Deckleisten 
optional 

LBW

5-
15

Deckleisten 
optional 

3

min. 35

min. 70

4

Hohlaum im
Bügelbereich
mit Steinwolle
füllen

Montage mit Montageschrauben 
direkt in Zargenspiegel



Rahmenverbreiterungen in/auf  MBW/LBW

Rahmen-Verbreiterung EI30  

Leistungsübersicht

Einbau-Varianten gemäss Rahmen-Ausführung  02-110
Montage gemäss Anleitung Rahmen-Montage    02-120

Diverse Holzrahmen-Verbreiterungen
Rahmenverbreiterungen oben und seitlich mit diversen Materialien
für alle EI30-Türlemente auf Holzrahmen  anwendbar

Decken- und Wandanschluss
MDF / Massivholz / Rohling

beidseitig feuerhemmende 
Dichtungsmasse

Verbindung MDF / MDF 
oder MDF / Massivholz:
mit Weissleim verleimt

MDF oder Massivholz min.
50mm

Verbindung Rahmen mit 
MDF / Massivholz / Rohling: 
mit Weissleim verleimt

0 
- 

10

min. 50

Rahmenbefestigung mit oberer und/oder seitlicher Verbreiterung 
Seitlich: bis 2200mm Rahmenlicht mind. je 3, über 2200 mind. je 4 Befestigungspunkte  
Oberteil: Deckenanschluss min. alle 1100mm  1 Befestigunspunkt, seitlich im Oberteilbereich 
keine Befestigung notwendig. 
Der Rahmen kann direkt mit Schrauben oder mit Montagewinkel (Krallen) montiert werden.  
Schrauben mit Nylondübel mind. 6x100 (min. 50mm in Wand) oder dübellosen Montageschrauben 
(min. 50mm in Wand).  Mit und ohne Flickzapfen im Rahmen möglich.

max. 1100 max. 1100

Befestigungspunkte bei Rahmenverbreiterung oben

m
a

x.
 1

30
0 

m
m

m
a

x.
 1

30
0 

m
m

Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

MDF oder Massivholz, Dicke =>50mm 
Rohling, Dicke =>57mm 

Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

Variante mit 1-flügeligen Elementen
Alle Varianten von 2flg sind auch 
für 1flg anwendbar 

Diverse Varianten mit 2-flügeligen Elementen
Diese sind auch für 1-flügelige anwendbar 

mögliche Varianten
mit / ohne Rahmen, Massivholzrahmen bis 450 mm
Rohling als Rahmen, -verbreiterung, Rohling ab 250 mm 

MDF oder Massivholz, Dicke =>50mm 
Rohling, Dicke =>57mm 
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max. 3540 mm max. 2970 mm 

max. 2070 mmmin. 57
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min. 57 max. 2640 mm

10 10

max 450 max 450
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MDF und/oder Massivholz min. 50mm dick, 
MDF aus 2x25mm vollflächig verleimt möglich
Oberteil/Seitenteil auch als Rohling  möglich.
Eiche, Meranti, Sipo, Buche, 
als Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt möglich.
Alle Varianten sind als 1flg und 2flg möglich. 
Max. Lichte Breite: 1flg = 2070 mm / 2flg = 2640 mm
Max. Rahmenbreite oben = 1200 mm
Max. Rahmenbreite seitlich = 450 mm 
 

Rahmenverbreiterung

oben+seitlich
Massivholz

Abmesssungen
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EI60-Rahmenverbreiterungen in/auf  MBW/LBW

Rahmen-Verbreiterung EI60 

EI60-Element im Sandwich-Aufbau , bestehend
aus 16-22 mm Span/MDF, 2x18mm Promaxon
Typ A, Eicheneinleimer 36x50mm (Vollholz oder
lamelliert-keilgezinkt), 
Zusammenbau gemäss Detail
roh/Anstriche/Furnier bis 1.5mm/HPL
Max. Lichte Breite: 1flg = 2070 mm / 2flg = 2640
mm
Max. Elementgrösse 9m² 
 

Rahmenverbreiterung
oben+seitlich

Oberflächen
Grösse

Leistungsübersicht

Einbau-Varianten gemäss Rahmen-Ausführung  02-110
Montage gemäss Anleitung Rahmen-Montage    02-120

Diverse Holzrahmen-Verbreiterungen
Rahmenverbreiterungen oben und seitlich mit diversen Materialien
für alle EI30-Türlemente auf Holzrahmen  anwendbar

EI60-Wandaufbau und Verbindung zu EI30-Rahmen

Verbindung Rahmen -EI60 Element
mit Eichenfeder 30x8mm

Promaxon Typ A 18m

Rahmenbefestigung mit oberer und/oder seitlicher EI60-Verbreiterung 
Die Rahmenmontage erfolgt gemäss DB 02-120. Das EI60-Zusatzelement als Verbreiterung oben
und/oder seitlich wird mit dem Rahmen gemäss Detail verleimt und an die Wand geschraubt. 
Schrauben mit Nylondübel oder dübellosen Montageschrauben (min 50mm in Wand).  

max. 650 max. 500

Befestigungspunkte bei Rahmenverbreiterung oben

m
a

x.
15

0

m
a

x.
20

0

m
in

. 6
7

max. 2640 mm

Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

Variante mit 1-flügeligen Elementen
oben und/oder seitlich mit EI60-Element

max. 2070 mmmin. 57

W
W

W
W

EI60-Element 
Dicke 68-80mm 

Variante mit 2-flügeligen Elementen
oben und/oder seitlich mit EI60-Element

max. 500

m
a

x.
15

0

- Metallwinkel min.60x20x20x1-3mm   
- Montagewinkel (Hessenkrallen)
- Z-Winkel gross (20x75, Bolzen 8mm) 

MDF/Span 16-22mm

68-80

=>
67

30

8 86 XX

12

9 8

36

36

8

9 12

X
X

6
8

8

30

=>67

68
-8

0

W
W

W
W

WW

W W

W
W

MDF/Span mit umlaufendem Eichenrahmen 
und Promaxonplatten vollflächig verleint .
Promaxonplatten mit Eichenrahmen zusätzlich 
verbunden mit Kamm und Nut  

50

16-22

16
-2

2

Montagewinkel (Hessenkrallen) 
Abstand gemäss Ansicht
Befestigungspunkte

Aufschäumer 15x1.8mm (Produkte gem. DB 02-110)3

Die unterschiedlichen Montagevarianten können auch kombiniert werden

2

Feuerhemmende Dichtungsmasse, bei Rahmenmontage zwischen 
die Leibung wenn nötig schiften vor dem Abdichten (Produkte gem. DB 02-120)

Zusätzliche Dichtungsband 10 mm breit (optional)

1

Montagevarianten

Montagewinkel (Hessenkrallen) 
Abstand gemäss Ansicht
Befestigungspunkte

Z-Winkel gross (20x75, Bolzen 8mm) 
Abstand gemäss Ansicht
Befestigungspunkte

Metallwinkel min. 60x20x20x1-3mm,
Abstand gemäss Ansicht
Befestigungspunkte

5-
10

Anschluss an Decke und Wand 

1

3 2

Unabhängig der Montageart sind Aufschäumer und 
feuerhemmende Dichtungsmasse zwingend.
 

20

18
18

36

Länge x Höhe = max. 9m²Länge x Höhe = max. 9m²
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EI60-Element 
Dicke 68-80mm 

min. 57
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Kabelabschottungen in Holzrahmen

Promat - Abschottung 

MDF und/oder Massivholz min. 50mm dick, 
Oberteil auch als Rohling möglich, jedoch
nur wenn im Bereich der Abschottung in
Massivholz eingefasst.  
MDF und/oder Massivholz min. 50mm dick.
Eiche, Meranti, Sipo, Buche, als Vollholz
oder lamelliert-keilgezinkt möglich.
PROMASTOP von Promat
Der Einbau der Abschottung erfolgt nach
der Rahmenmontage duch externe Firmen
gemäss den Promat-Montagerichtlinien. 

 

Rahmenver-
breiterung oben

seitlich
Massivholz

Abschottung
Besonderes

Leistungsübersicht

Einbau-Varianten gemäss Rahmen-Ausführung  02-110
Montage gemäss Anleitung Rahmen-Montage    02-120

Kabelabschottung S30 in Holzrahmen
PROMASTOP-Plattenschott 30 für alle EI30-Türlemente auf
Holzrahmen und in den RWD SoundStar 58 und RWD UniStar
58-Wände anwendbar

Montageanleitung PROMASTOP
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max. 2640 mm
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Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

Diverse Varianten im 2flg  Element

max. 2070 mm

alle EI30-
Türelemente auf
Rahmen sind mit
Kabelschott
anwendbar
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max. 450

min. 60

m
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00

min. 100
max. 1000max. 1000

m
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x.
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00
 

m
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m
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min. 100

m
a

x.
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00
0

max. 1000

MDF 50mm oder
Massivholz 50mm

MDF oder  Massivholz 50mm

m
a

x.
 1

00
0

m
a

x.
 1

00
0

m
in

 1
00

m
in

 1
00

Div. Varianten im 1flg Element

PROMASTOP-Brandschutz-Coating 
als Verbindung und Kleber zu Wand 
und MDF / Massivholz

Decken- und Wandanschluss
mit PROMASTOP

Decken- und Wandanschluss 

beidseitig feuerhemmende 
Dichtungsmasse

Verbindung MDF/MDF 
oder MDF / Massivholz:
Feder Pavatex 47x7 mm, 
mit Weissleim verleimt

Minerallwolle 50mm, beidseitig 
min. 1mm Brandschutz-Coating

Verbindung Rahmen mit 
MDF / Massivholz / Rohling:
Feder Pavatex 47x7 mm, 
mit Weissleim verleimt

25
25

1010

0 
- 

10

50

alle EI30-
Türelemente auf
Rahmen sind mit
Kabelschott
anwendbar

PROMAT-Plattenschott S30

Rahmenbefestigung mit Oberteil 
Seitlich: bis 2200mm Rahmenlicht mind. je 3, über 2200 mind. je 4 Befestigungspunkte  
Oberteil: Deckenanschluss min. alle 1100mm  1 Befestigunspunkt, seitlich im
Oberteilbereich keine Befestigung notwendig. 
Der Rahmen kann direkt mit Schrauben oder mit Montagewinkel (Krallen) montiert
werden.  
Schrauben mit Nylondübel mind. 6x100 (min 50mm in Wand) oder dübellosen
Montageschrauben 
(min 50mm in Wand).  Mit und ohne Flickzapfen im Rahmen möglich.

Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

max. 1100 max. 1100

Befestigungspunkte bei Rahmenverbreiterung oben

m
a

x.
 1

30
0 

m
m

min. 60

Variante nur MDF als 
Rahmenverbreiterung 

Variante MDF+Massivholz 
als Rahmenverbreiterung 

m
a

x.
 1

30
0 

m
m

Glasausschnitt
Amax=2.7 m2

RWD VW30-S58 = Wandelement aus S-Rohlinge gemäss DB 03-600

Rahmenbreite

Holzrahmen
 mit Glaseinsatz
  Glaslicht max.
 1120 x 2180 mm
Amax=2.4 m2

max 0.6 m2

60
0

MDF,  Massivholz 50mm 
oder SoundStar-58/UniStar-58 Rohling
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EI60-Abschottungen von Intumex

Intumex - Abschottung 

MDF und/oder Massivholz min. 50mm dick,
 Oberteil auch als Rohling möglich, jedoch
nur wenn im Bereich der Abschottung in
Massivholz eingefasst.  
MDF und/oder Massivholz min. 50mm dick.
Eiche, Meranti, Sipo, Buche, als Vollholz
oder lamelliert-keilgezinkt möglich.
INTUMEX Plattenschott 50mm + CSP 
Der Einbau der Abschottung erfolgt nach
der Rahmenmontage duch externe Firmen
gemäss den Intumext-Montagerichtlinien. 

 

Rahmenver-
breiterung oben

seitlich
Massivholz

Abschottung
Besonderes

Leistungsübersicht

Einbau-Varianten gemäss Rahmen-Ausführung  02-110
Montage gemäss Anleitung Rahmen-Montage    02-120

Abschottung CSP in Holzrahmen und Wände
INTUMEX Plattenschott 50mm / CSP für alle EI30-Türlemente auf
Holzrahmen und in den RWD SoundStar 58 und RWD UniStar
58-Wände anwendbar

Montageanleitung INTUMEX Weichschott 50mm + CSP 

Diverse Varianten im 2flg  ElementDiv. Varianten im 1flg Element

INTUMEX CSP Dämmschichtbildner 
als Verbindung und Kleber zu Wand 
und MDF / Massivholz / Rohling

Decken- und Wandanschluss
mit INTUMEX
Brandschutzplatten

INTUMEX Branschutzplatte 50mm, beidseitig 
min. 1mm INTUMX CSP auftragen

MDF,  Massivholz 50mm 
oder SoundStar-58/UniStar-58 Rohling

INTUMEX Plattenschott CSP

Rahmenbefestigung mit Oberteil 
Seitlich: bis 2200mm Rahmenlicht mind. je 3, über 2200 mind. je 4 Befestigungspunkte  
Oberteil: Deckenanschluss min. alle 1100mm  1 Befestigunspunkt, seitlich im Oberteilbereich 
keine Befestigung notwendig. 
Der Rahmen kann direkt mit Schrauben oder mit Montagewinkel (Krallen) montiert werden.  
Schrauben mit Nylondübel mind. 6x100 (min 50mm in Wand) oder dübellosen Montageschrauben 
(min 50mm in Wand).  Mit und ohne Flickzapfen im Rahmen möglich.

Befestigungspunkte bei Rahmenverbreiterung oben

RWD VW30-S58 = Wandelement aus S-Rohlinge gemäss DB 03-600

Mögliche Einbauten (Material/Querschnitt/Durchmesser) 
Kabel und Kabeltrassen, Kabelbündel, Kunsttoffrohre:
- Leerrohrbündel bis 70mm
- Stahlrohre bis 108mm
- Kunststoffrohre bis 250mm
- Kupferrohre bis 89mm

Einsatzmöglichkeiten und Montageanleitung gemäss 
Einbauanleitung von Intumex (jud-baustoffe.ch)

Vorbeschichtete 
Mineralwolleplatten

Dämmschichtbildner 
Intumex CSP

streichbar spachtelbar

1000

60
0

max 0.6 m2
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Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

max. 2070 mm

alle EI30-
Türelemente auf
Rahmen sind mit
Kabelschott
anwendbar
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min. 100
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max. 1000

MDF 50mm oder
Massivholz 50mm

MDF oder  Massivholz 50mm

m
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x.
 1

00
0

m
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x.
 1
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 1
00

m
in

 1
00

alle EI30-
Türelemente auf
Rahmen sind mit
Kabelschott
anwendbar

Abmessungen und
Beschläge gemäss
Vorgabe EI30-Element

min. 60

Glasausschnitt
Amax=2.7 m2

Rahmenbreite

Holzrahmen
 mit Glaseinsatz
  Glaslicht max.
 1120 x 2180 mm
Amax=2.4 m2

max. 1100 max. 1100

m
a

x.
 1

30
0 

m
m

Variante nur MDF als 
Rahmenverbreiterung 

Variante MDF+Massivholz 
als Rahmenverbreiterung 
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0 

m
m
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Elektro-Installationen 

Elektrozuleitung in Rahmen / Wandelement 

Unterputz-Dosen in Rahmen / Wandelement 

m
in

.5
0

Im Holzrahmen durchgehende Bohrung 

min 25

RF1 16mm

BS-Streifen auf
der ganzen Loch-
Rückwand
aufgeklebt

m
in

.5
0

min 28
min 20

max. 75

m
in

. 1
0

Im Holzrahmen eingelassene Unterputz-Dosen

Unterputz-Dosen im Rahmen

BS-Streifen auf
der ganzen
Loch- Rückwand
aufgeklebt

m
in

.5
0

min. 140

min. 90

10
21

25

zwischen die Wand
montiert

auf die Wand montiert

Nuten für Elektro-Leerrohre

m
in

.6
0

8

22

21

 min. 90

Ausführungsvarianten
Elektrozuleitungen und Elektrodosen im Holzrahmen und/oder im Wandelement 
(von der Rahmenverbreiterung bis zur ganzen Wand aus SoundStar 58/68 oder UniStar 58/68) 

 

Unterputz-Dosen im Rahmen

min. 140

m
in

.5
7

Im Holzrahmen eingelassene Quickbox-Dosen

m
in

. 7

max. 83

min 20 min 20

UP-Dosen im Wandelement
Wand S-58 oder PF-58 (min 57mm dick)

Flex Rohr bis 20mm Ø

Zuleitung in Wandteil  S-58 oder PF-58

min 40min 40 20

Zuleitung auf eingelassene Elektro-Dosen

m
in

.5
7

min. 140

=
=

20 20
=

20

=

m
in

.5
7

m
in

.5
7

max. 83

m
in

. 7

Brandschutzdosen Agro Quickbox HWD 90
Es könne mehrere 1-3teilige Quickboxdosen eingebaut werden.
Bei beidseitigen Dosen müssen diese versetzt angeordnet werden.  
Die Zuleitungen sind von allen Seiten her möglich. 

Unterputz-Dosen im Rahmen

Im genuteten Bereich
zusätzlich ein BS-Streifen
am Rahmen aufkleben
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Zargenspiegel-Varianten

Spiegel-Varianten
Norm 

30

35

14

Typ W-V

10
1035

52

14

35

52

Typ W

30

35 10

10
Typ V

Anwendungsbereich
Zargentyp

Einbau-Varianten

Alle EI30 -Türelemente auf Stahlzargen der RWD Schlatter  
W-Zarge     = Spiegel auf der Gegenbandseite verbreitert 
V-Zarge      = Schattennut
W-V-Zarge = Spiegel auf der Gegenbandseite verbreitert + Schattenut
MBW (Massivbauwand) + LBW (Leichtbauwand)

Diverse Zargenspiegel

Erweiterung der Standard-Stahlzarge mit Spiegel 30/35mm
auf diverse Zargenspiegel-Varianten 

Einbau in Massivbauwand

Typ W-VTyp VTyp WStandard

Standard

Einbau in Leichtbauwand

Zargenmontage gemörtelt gemäss Montageanleitung 04-120

Leistungsübersicht

Typ W Typ V Typ W-V

Typ W verbreitert

53 - 100 möglich

36 - 83 

14

Zargenmontage in LBW gemäss Montageanleitung 04-120

14

3

3

OS-Zarge 
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Sanierungs-Aufsteckzargen als Falzverkleidung auf bestehende voll
ausgemörtelte Stahlzargen in MBW oder auf isolierte  LBW-Zargen,
mind. 48mm Flügeldicke,
in stumpfer und gefälzter Ausführung.  

 
Alle EI30-Türelemente der RWD Schlatter auf SD-57 und UD-40 
mit den jeweils  möglich Abmessungen , Beschläge,  
Ausführungsvarianten und Anzahl Bänder sowie
Schlosstypen  gemäss Tabelle  des Datenblattes
EAG L5.UD40.EI30 / L5-SD57.EI30 
1-flügelig / 2-flügelig (ohne Oberteil)
MBW (Massivbauwand) LBW (Leichtbauwand) 
Der Schlosstyp (1-FS/3-FS) muss mindestens den unten aufgeführten
Vorgaben entsprechen.
Bei der Sanierung mit Schallanforderug muss unbedingt darauf
geachtet werden, dass Hohlräume vermieden und Schallbrücken
eliminiert werden.                               

Leistungsübersicht
Anwendungsbereich

Stahlzargentyp
Einbau-Varianten
Besonderes

Schallanforderung

Sanierungszargen

Sanierungszargen auf bestehende Zargen

Sanierungszargen in MBW/LBW

SD-57-SAN

MBW

40
 /

 5
7*

40 - 60

UD-40-SAN

40

48 58 68

58 68

36

17

m
in

. 2
5

Zargenhohlraum mit
Steinwolle gefüllt

Hohlraum im alten Zargenfalz 
mit Steinwolle füllen

Kompriband 
Permabound 478, 15/4-9

Brandsschutz
-Acryl / -Silikon

Aufschäumende
Zargen-Kombidichtung

Kompriband und 
Brandschutz-Acryl /-Silikon

Befestigung:
Schrauben mit Nylondübel oder 
dübellose Montageschrauben 
durch Montagewinke
Zugkraft min. 380N

Eingeschweisste
Montagewinkel

34
16

.5
30

4.
5

25

57

Klinkung

Ohne KlinkungOhne Klinkung

40

68
58

48

58
68

Klinkung
25

Klinkung
4

Klinkung
4

UD-40-SAN SD-57-SAN

20

* Mindestanforderung Schlosstyp:

UD-40-SAN = 58/68 mm Flügelstärke nur mit 3-Fallenschloss möglich
SD-57-SAN = 48 mm Flügelstärke nur mit 3-Fallenschloss möglich
                       58/68 mm Flügelstärke mit  1-/3-Fallenschloss möglich
2-flügelig    = generell nur mit 3-Fallenschloss möglich

3 mm
Neues Zargenlicht

Abdeckkappen

Anzahl 
Befestigunswinkel:

im Sturz 2 Winkel fix,
restliche Winkel  
(Anzahl + Position)
identisch wie 
RWD Schlatter-
Standard für   
LBW-Bügel

100 100

gemäss EI30-BSA gemäss EI30-BSA 

min. 150 mm

g
e

m
ä

ss
 E

I3
0-

B
S

A

 ITS 

min. 150 mm

1-flügeliges Element

g
e

m
ä

ss
 E

I3
0-

B
S

A

2-flügeliges Element

> 14mm
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Zargen eingemörtelt in MBW mit zusätzlich vorgesetzter Isolation auf der
Bandseite = Türe ist auf der Wandseite mit der zusätzlichen Isolation. 

Alle EI30-Türelemente der RWD Schlatter auf
Stahl-Umfassungszargen 
 
Umfassungs-Zarge mit zusätzlichen Befestigungspunkten *
1-flügelig / 2-flügelig (ohne Oberteil)
Der vorstehende Zargenteil muss seitlich und oben
komplett mit Mörtel gefüllt werden und darf die Tiefe von
200 mm nicht überschreiten.  
     

Leistungsübersicht

Anwendungsbereich

Stahlzargentyp
Einbau-Varianten
Besonderes

Zargen in ISO-MBW

Zarge in MBW mit zusätzlicher Wandisolation 

Zargen in MBW mit zusätzlicher Isolation

* Die Standard-Umfassungszarge benötigt für die
Versteifung der Zarge zusätzlich je Seite 3
Befestigunswinkel für die Verschraubung mit der
MBW und 3 Verstrebungen, die mit dem Winkel und
dem durchlaufenden Mörteltrennprofil verschweisst
sind (gelb markiert). 

Die ganze Zarge inkl. dem 
vorstehenden Teil muss
komplett bis zum Spiegel
seitlich und oben mit Mörtel
gefüllt werden (gelb
markiert). 

Anschliessend wird bauseits die
Wand isoliert. Durch das
Ausmörteln der Zarge im
vorstehenden Teil ist die
EI30-Anforderung schon erfüllt.
Für die Wandaufdopplung kann
somit ein beliebiges Material
verwendet  werden. Die
Aufdopplung kann aber auch ganz
weggelassen werden. 

Für eine einfachere
Montage kann an der Zarge
im vorstehenden Teil 
seitlich über die ganze Höhe
zusätzlich eine
Blechabdeckung
eingeschweisst werden, so
dass der Mörtel von oben
eingefüllt werden kann. 

gemäss EI30-BSA gemäss EI30-BSA 

min. 150 mm

g
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I3
0-

B
S

A

 ITS 

min. 150 mm

1-flügeliges Element

g
e

m
ä

ss
 E

I3
0-

B
S

A

2-flügeliges Element

Die
Wandisolation
ist optional, die
Zarge kann
auch ganz ohne
Wandaufdopplu
ng ausgeführt
werden.
Zargenteil max. 
200 mm
vorstehend 
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Sonderzarge mit Türen in Leichtbauwand mit vorgehängten
RF1-Paneelen, für zB. Zimmertüen in Spitäler /Pflegeheime/usw. 

Sonderzarge in LBW

Zarge in LBW mit vorgehängter Wand 
Zargen in LBW mit vorgehängter Wand
 

1-flügeliges Element

Mineralwolle Flumroc Para
120 x 50mm

17
.2

Selbstbohrschrauben 7.5 x 82 mm
nur zirka 1/2 der Schrauben geben

Schifter aus
Kunststoff

mit Steinwolle

ausstopfen
Flumroc Typ 1
ganze Höhe

DSB 20 x2mm
Roku Strip

Schliesskasten komplet 
mit DSB 2 x 20mm auskleiden
Typ Roku Strip

Coltogen Brandschutz
Acryl

Bandaufnahme - Tasche
mit DSB 20 x 2 auskleiden
Typ Roku Strip

DSB 20 x2mm
Roku Strip

Kauls
Unterkonstruktion
B1825/X-AA-300 Kg

Kauls Bänder 
B 1830/160/X-4
300 Kg, Chromstahl

8

Gummisockel
bündig eingelassen
62 x 3mm

Gummisockel
bündig eingelassen
62 x 3mm

D
S

B
 2

0 
x2

m
m

R
o

k
u

 S
tr

ip

M
in

e
ra

lw
o
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e

 F
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m
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c 
P

a
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12
0 

x 
50

m
m

m
a

x.
 L

M
 2

10
0 

m
m

max. LM 1270 mm

15
25

10
0

25
8067

47

17

min. 125 mm

Amax=2.4 m2
Glasausschnitt

max. 2.67 m2
Zargenlicht

Alle mögliche EI30-Türflügel ab 67mm dicke der
RWD Schlatter auf Stahl-Umfassungszargen 
Türblätter mit/ohne Aluzwischenlage 2x0.4mm 
Lmax=1850 mm / Amax=2.4 m2,  Mindestfriesbreite
125 mm, Glastypen und Einbauvarianten gemäss
Datenblatt 01-161 "Glasausschnitte"
gemäss Datenblatt 01-160 "Oberflächen"
gemäss Datenblatt 01-150 "Schlösser -Garnituren"
A-SD-54-Steckzarge, einseitig ohne Spiegel mit  
zusätzlichen Befestigungslaschen 
Die Zarge kann an das 4-Kantrohr geschraubt oder
geschweisst werden. Montage gemäss
Detailangaben auf der Zeichung. 
ITS (integrierter Türschliesser), 
Türaufdopplungen, Stäbe/Füllungen aufgeleimt,
Strahlenschutz

Rohlingtypen

Varianten
Glasausschnitt

Oberflächen/Kanten
Beschläge
Zarge

Besonderes

Leistungsübersicht

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 1
-F

S
 

b
is

 2
10

0 
m

m
 =

 2
 B

a
n

d

Schifter aus
Kunststoff

mit Steinwolle

ausstopfen
Flumroc Typ 1
ganze Höhe

Coltogen Brandschutz
Acryl

Bandaufnahme - Tasche
mit DSB 20 x 2 auskleiden
Typ Roku Strip

DSB 20 x2mm
Roku Strip

Kauls
Unterkonstruktion
B1825/X-AA-300 Kg

Kauls Bänder 
B 1830/160/X-4
300 Kg, Chromstahl

ITS96-3-6

Kantenschutzprofil 
gem. DB 01-160
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.

Aufgeleimte Holzstäbe und/oder aufgeleimte Aufdopplungen in MDF
ein-/beidseitig auf alle zugelassenen Türblatt-Typen (ohne/mit
Aluzwischenlagen).

 

Alle EI30-Türelemente der RWD Schlatter AG

1-flügelig / 2-flügelig (ohne Oberteil)
Stahlzarge und Holzrahmen  gemäss Zulassung
MBW (Massivbauwand), LBW (Leichtbauwand)
gemäss VKF-Anwendung 

Die Holzstäbe (kantig/profiliert) können in allen
Holzarten ausgeführt werden.
Die MDF-Aufdopplungen können in allen Dicken bis
22mm, mit/ohne Kanten, kantig/profiliert, Fläche
roh/belegt/furniert/lackiert ausgeführt werden.

Spiegel bis max. 8mm Dicke mit doppelseitigem
Klebeband auf das Türblatt geklebt, als
Kantenschutz kann zusätzlich ein Aluwinkel am
Türblatt montiert werden. 

Leistungsübersicht
Anwendungsbereich 

Teilung
Zargen-/Rahmentyp
Einbau-Varianten

Stäbe/Füllung

Spiegel

Tür-Aufdopplungen

Stäbe und Füllungen

Türblatt-Aufdopplung 

Detail Stäbe / Füllung 
Variante mit 2 und 
mehr Aufdopplungen

T
ü

rb
la

tt
 g

e
m

ä
ss

 Z
u

la
ss

u
n

g

min. 120

m
in

. 1
20

Stab bis 50x30mm

min. 150

m
in

 1
50

va
ri

a
b

e
l

va
ri

a
b

e
l

Variante Stab / Füllung 
über ganze Türe

Beschläge gemäss Vorgabe
EI30-Element

gemäss EI30-Element

m
in

. 1
20

va
ri

a
b

e
l

m
in

. 1
20

min. 120

MDF-Doppel
bis 22mm

Holzstab

Beispiele und mögliche Abmessungen

MDF-Doppel und Holzstäbe
werden nur aufgeleimt 

max. 30

m
a

x.
 5

0

max. 22

Spiegel über ganze
Türfläche oder nur
Teilbereiche.
Auch mehrere 
Einzelspiegel lose
oder gestossen auf
dem Tüblatt
verteilt.

va
ri

a
b

e
l

Spiegel

Aufgeklebte Spiegel ein-/beidseitig auf alle zugelassenen
Türblatt-Typen (ohne/mit Aluzwischenlagen).

 

gemäss EI30-Element

Beschläge gemäss Vorgabe
EI30-Element

Türblatt mit Spiegel

g
e
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ä
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 b
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n

ö
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g
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m
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Spiegel bis 8mm Dicke mit
doppelseitigem Klebeband
auf Türblatt befestigt 

Detail Spiegel 

Variante direkt auf
Türblatt

Variante mit
Alu-Winkel

variabel



rwdschlatter.ch

B
r
a
n
d
s
c
h
u
tz

14.05.2020 | 06-420 f

g
e

m
ä

ss
 b

e
n

ö
ti

g
te

m
 E

I3
0-

E
le

m
e

n
t

Türdoppel ein- oder beidseitig mit Doplex classic oder easy 

 

Alle EI30-Türelemente der RWD Schlatter AG mit min. 48mm
Türblattdicke (mit/ohne Aluzwischenlage, stumpf/gefälzt)
auf MBW/LBW
1-flügelig / 2-flügelig / Oberteil / Seitenteil
Stahlzarge und Holzrahmen  gemäss VKF-Anwendung
MDF/Sperrholz/Span oder gestemmter Massivholzdoppel mit/ohne
Füllungen (voll, profiliert, abgeplattet), max. Materialdicke 40mm
Doplex classic oder easy je Seite  min. 4 Stück, oben und unten in der
Mitte mind je 1 Stück, max. Abstand gemäss Detail.
Var.1: Doppel direkt auf Türblatt
Var.2: Doppel mit Distanzrahmen  60x15-84mm in      
           Massivholz/MDF mit/ohne zusätzlicher Isolation zB Isover PS81  
Var.3: zusätzlich zu Var. 2  mit Hawaphon-Platten 
Doppel mit/ohne Kanten, kantig/profiliert, Fläche roh/belegt mit
HPL,Leder,Gewebe bis 2mm/Furnier bis 3mm/lackiert
Glas/Spiegel bis max Dicke 8mm, PVC-/Kunststoffplatten bis max 5mm,
Aluplatten bis max 2mm, GKP oder ähnliche Materialien  
mit doppelseitigem Klebeband auf die Grundplatte aufgeklebt, als
Kantenschutz kann zusätzlich ein Aluwinkel am Doppel montiert
werden. 
Bei Doppel mit Hawaphoneinsatz muss das zuätzliche Gewicht von 11
Kg/m2  je Seite für die Anzahl Türbänder berücksichtigt werden. 

Leistungsübersicht

Anwendungsbereich 

Teilung
Zargen-/Rahmentyp
Doppel-Ausführug

Doppel-Befestigung

Ausführungen

Oberflächen

Zus. Aufdopplung

Befestigung 

Besonderes

Tür-Doppel

Vorgehängte Türdoppel

Türblatt mit Doppel

Ausführungsvarianten

Beschläge gemäss Vorgabe
EI30-Element

gemäss EI30-Element

Befestigungspunkte

30

30
30

m
a

x.
 8

00
m

a
x.

 8
00

max. 500

m
a

x.
 8

00

max. 500

Ø35-40
30

30
Ø35-40

Ø35-40
30

Var.1: Doppel  direkt auf Türblatt
beidseitig

Var.2: Doppel mit/ohne Isolation
beidseitig

Var.3:  Doppel mit Isolation+
Hawaphon beidseitig

Maximale Abstände der
Befestigungspunkte

Doplex-Verbinder
Doplex easy für  Doppel ab 8mm Doplex classic  für Doppel ab 14mm

Var.2: Doppel einseitig

Var.1: Doppel direkt auf Türblatt einseitig

30
Ø35-40

Ø35-40
30

30
Ø35-40

Ø35-40
30

Ø35-40
30

Var.3:  Doppel mit Isolation+Hawaphon
einseitig

Beispiel mit zusätzlich aufgeklebtem Spiegel
Aluwinkel auf Doppel geschraubt/geklebt, 
Spiegel mit doppelseitigem Klebeband befestigt 

60
 x

 1
5-

84
4-

16

m
a

x 
10

0

Doppel über 40mm nur auf der 
Gegenbandseite möglich
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Aluminium-Türaufdopplung ein- oder beidseitig mit
Kunststoff-Drehklipshalter befestigt 
 

 

Alle EI30-Türelemente der RWD Schlatter AG ab 47mm
Türblattdicke (mit/ohne Aluzwischenlage), gefälzt
Ausführug erst ab 57mm Türblattdicke und ab 41mm
Rahmenfalz  möglich. 
1-flügelig / 2-flügelig / Oberteil / Seitenteil
Stahlzarge und Holzrahmen  gemäss VKF-Anwendung
MBW (Massivbauwand), LBW (Leichtbauwand) gemäss
VKF-Anwendung
Flügeldrehhalter (Klipsystem) aus Kunststoff 4-seitig
alle 200-250mm im Türblatt festgeschraubt, in der
Flügelmitte eine Hartholzleiste als Distanzhalter, die mit
dem Aludopplel mit Silikon verklebt wird.
Aluminiumdoppel bis 3mm Dicke auf Türblatt und
Holzrahmen aufgeklipst.   
- Doppel mit und ohne Glasausschnitt
- Bandseitig und/oder Gegegbandseitig
- zusätzliche Aufdopplung auf dem Rahmen

Leistungsübersicht

Anwendungsbereich
 

Teilung
Zargen-/Rahmentyp
Einbau-Varianten

Doppel-Befestigung

Materialvarianten

Ausführungen

Alu-Vorsatzschale 

Vorgehängte Alu-Front 

Türblatt mit Au-Doppel

Ausführungsvarianten

Beschläge gemäss Vorgabe
EI30-Element

gemäss EI30-Element

Befestigungspunkte

Aufdopplung auf dem Rahmen

Aufdopplung auf dem Türblatt 

Befestigungsabstand vom Eck beträgt
80 mm, weiter alle 200 - 250 mm

m
a

x.
 2

00
 -

25
0

8050

18
.5

16

16,5

14
.5

Hartholzleiste bei 
Türblatt ohne Gls 

3
13

20-30

60

11
.5

Alu - Doppel  3mm

Drehalter

Verklebung mit Silikon

Rahmen-Clip          Flügel-Clip
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Metall - Türschoner

Detail -Varianten

Beispiele und mögliche Abmessungen

Türschoner nur bis an Zargendichtung über ganze
Türhöhe bis 300mm Breite möglich

Türblätter mit Metall-Abdeckungen

Metall-Türschoner  

Anwendungsbereich

Teilung
Zargentyp

Einbau-Varianten

Besonderes

Leistungsübersicht
Alle EI30-Türelemente  der RWD Schlatter AG mit min. 47mm Türblattdicke
(mit/ohne Aluzwischenlage, stumpf / gefälzt)

1-flügelig / 2-flügelig  (nur wenn Türschoner auf beiden Flügel symmetrisch) 
Stahlzargen / Holzrahmen

MBW (Massivbauwand) + LBW (Leichtbauwand) 
gemäss VKF-Anwendung 

Montage der Türschoner-Platten auf das Türblatt:
- geschraubt (3.5x20mm Schrauben ) 
- geklebt (Doppelseitiges Klebeband Permafix 5627 C  
  19x0.5mm von Permapack)
- Gewicht berücksichtigen 

Edelstahl-, Alu-, Messing-Platten als Türschoner, bündig eingelassen oder auf
Türblätter geklebt oder geschraubt gemäss unten aufgeführten Varianten.
Edelstahl max 1.0 mm dick. Alu/ Messing max. 1.5 mm dick.

 

m
ax

. 1
30

0

Türschoner
geschraubt
oder geklebt

max. 300

m
ax

. 3
00

m
ax

. 3
00

m
ax

. 3
00

1

2

Türschoner bis an Türkante über ganze
Türbreite bis 1300mm Türhöhe möglich

Türschoner bei Lichtfalz bis an Falz oder abgewinkelt bis in
Falzgrund über ganze Türhöhe bis 300mm Breite möglich

4

3
Türschoner bis an Türkante über ganze Türhöhe oder
Türbreite bis 300mm Breite möglich

2

3

2

3

Die Türschoner-Platten können beidseitig oder nur einseitig  (Bandseite oder Gegenbandseite) montiert werden. 
Die aufgeführten Varianten 1-5 gelten für gefälzte und stumpfe Türen. 

5

3

113 4

4

5
Türschoner bei UD auch inklusive Überschlag über
ganze Türbreite bis 1300mm Türhöhe möglich

     Ausführungen nur auf Stahlzargen mit stumpfen Türen

Ausführungen auf Stahlzargen/Holzrahmen mit gefälzten/stumpfenTüren
m

ax
. 1

30
0

max. 300

Türschoner über 
300mm Höhe nur
geklebt möglich !

Mögliche Türbreite/Türhöhe: 1flg + 2flg gemäss Brandschutzanwendung (BSA)

1flg =  
2flg = 
         
1flg = 
2flg = 
         

Mögliche Türbreite:

Mögliche Türhöhe:  

1150 mm mit 1-FS (48,58,68), 1320 mm mit 3-FS (58,68) 
2100 mm mit 1-/3-FS (48), 2300 mm mit 1-/3-FS (58)
2300 mm mit 1-FS, 2500 mm mit 3-FS (68) 
2200 mm mit 1-FS, 2500 mm mit 3-FS (48,58,68)  
2100 mm mit 1-FS (48), 2200 mm mit 1-FS (58,68) 
2500 mm mit 3-FS (48,58,68)
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Diverse Türschoner

Detail -Varianten

Beispiele und mögliche Abmessungen

Türschoner aus unterschiedlichen Materialien

Diverse Türschoner  

Anwendungsbereich

Teilung
Zargentyp

Einbau-Varianten

Besonderes

Leistungsübersicht
Alle EI30-Türelemente  der RWD Schlatter AG mit min. 47mm 
Türblattdicke (mit/ohne Aluzwischenlage, stumpf/gefälzt)

1-flügelig / 2-flügelig (nur wenn Platten auf beiden Flügel symmetrisch) 
Stahlzargen / Holzrahmen

MBW (Massivbauwand)+ LBW(Leichtbauwand) 
gemäss VKF-Anwendung 

Montage der Platten auf das Türblatt:
- geschraubt 
- geklebt /geleimt
- Gewicht berücksichtigen 

Türschoner aus HPL / Hart PVC / Diverse Kunststoffe / Massivholz
/ MDF / usw. (keine Metalle) auf die Türblätter geklebt oder
geschraubt gemäss unten aufgeführten Variaten. Dicke bis 30mm 

 

Türschoner
geschraubt
oder geklebt

Die Platten können beidseitig oder nur einseitig  
(Bandseite oder Gegenbandseite) montiert werden. 

b
is

 3
0

m
in

 4
7 

m
m

b
is

 3
0

b
is

 3
0

m
in

 4
7 

m
m

b
is

 3
0

x
b

is
 3

0

b
is

 2
20

0 
m

it
 1

-F
S

, d
a

rü
b

e
r 

3-
F

S
 n

o
tw

e
n

d
ig

 

m
a

x.
 1

30
0

max. 300

m
a

x.
 3

00
m

a
x.

 3
00

m
a

x.
 3

00

     Ausführungen nur auf Stahlzargen mit stumpfen Türen

Ausführungen auf Stahlzargen/Holzrahmen mit gefälzten/stumpfenTüren
m

a
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30

0

max. 300

CRNI-Platten über 
300mm Höhe nur
geklebt möglich !

Mögliche Türbreite/Türhöhe: 1flg + 2flg gemäss Brandschutzanwendung (BSA)

1flg =  
2flg = 
         
1flg = 
2flg = 
         

Mögliche Türbreite:

Mögliche Türhöhe:  

1150 mm mit 1-FS (48,58,68), 1320 mm mit 3-FS (58,68) 
2100 mm mit 1-/3-FS (48), 2300 mm mit 1-/3-FS (58)
2300 mm mit 1-FS, 2500 mm mit 3-FS (68) 
2200 mm mit 1-FS, 2500 mm mit 3-FS (48,58,68)  
2100 mm mit 1-FS (48), 2200 mm mit 1-FS (58,68) 
2500 mm mit 3-FS (48,58,68)
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Alle Brandschutztüren mit mind. beidseitgier 7mm dicker
HDF-Abdeckung (mit/ohne Alu) sind als  Strahlenschutztüren
anwendbar. In dieser Ausführung werden 2x 3.5mm HDF-Platten
mit  0.5 oder 1.0 mm Bleiplatten verleimt. 

 

Alle zugelassenen Rohlinge mit beidseitiger 7mm
dicker HDF-Platte oder mit 2x 3.5mm  HDF-Platte und
Alu-Zwischenlagen 
1-flügelig / 2-flügelig  / mit Oberteil
Stahlzargen und Holzrahmen gemäss Zulassung

MBW (Massivbauwand)+ LBW(Leichtbauwand) gemäss
VKF-Anwendung 

Zusätzliche Anforderung:
- Mindestens 3 Bänder (Gewicht der Bleiplatten) 
- Absenkbare Bodendichtung  oder Bodenschwelle
- Zarge oder Rahmen mit Blei auskleiden (wenn
  gefordert)

Leistungsübersicht

Anwendungsbereich 

Teilung
Zargen-/Rahmentyp

Einbau-Varianten

Besonderes

Strahlenschutz-Türen  

Erweiterung der Rohlinge mit Bleieinlage

Strahlentüren in MBW/LBW

seitliche Spaneinlage 

Luft zwischen Einleimer und Mittellage

Hartfaserplatte 3.5mm

Mittellage je nach Rohlingaufbau Hartholz

Blei-Zwischenlage 0.5 oder 1.0 mm

Strahlenschutz-Türblätter

Rohling mit Pavafibresmittellage 
UniStar Blei 48 / 58 / 68 (2x0.5 mm Blei) 
UniStar Blei 1 48 / 58 / 68  (2x1.0 mm Blei)  

Rohling mit  Vollspanmittellage 
FlamEx Blei 48 / 58 / 68 (2x0.5 mm Blei) 
FlamEx Blei 1 48 / 58 / 68  (2x1.0 mm Blei)

gemäss EI30-Element

Beschläge gemäss Vorgabe
EI30-Element
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Rohling mit Sonitusmittellage 
SoundStar Blei 48 / 58 / 68 (2x0.5 mm Blei) 
SoundStar Blei 1 48 / 58 / 68  (2x1.0 mm Blei)

Rohling mit Kork-Sperrholz-Mittellage *
Allrounder Blei 68 (2x0.5 mm Blei) 
Allrounder Blei 1 68 (2x1.0 mm Blei)  

* Lieferbar nur nach Rücksprache mit RWD Schlatter



RWDS-C1/C3-08-2021RWD Schlatter AG 
St. Gallerstrasse 21 
CH-9325 Roggwil 
 
+41 71 454 63 00 
info@rwdschlatter.ch 
rwdschlatter.ch 
 
 
Niederlassung Zürich 
Bergstrasse 23 
CH-8953 Dietikon 
+41 44 745 40 40 
 
 
Niederlassung Tessin 
Via Carvina 2 
CH-6807 Taverne 
+41 91 961 80 80
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